附件
濮阳市第三人民医院智慧门诊参数
一、项目建设清单
	濮阳市第三人民医院智慧门诊方案

	序号
	品名（型号）
	单位
	数量
	功能

	1
	智能分诊叫号系统
	套
	1
	排队叫号功能的系统平台。各科室门诊通过一级、二级的一体机设备显示当前的患者就诊信息，有效引导患者进行就诊，主要显示内容有：分诊队列内容和分诊叫号内容。诊室门口提示诊室叫号显示内容，候诊区显示屏有文字以及语音的提示功能，护士站需要配置分诊台管理软件，各诊室需要根据实际需求安装虚拟叫号器，方便医生进行叫号操作。并且将信息按需求迅速、准确地推向分布在各处的多媒体一体机设备上显示。

	2
	分诊叫号门屏
	台
	70
	壁挂安装，液晶尺寸21.5寸，屏显比例16：9，分辨率1366×768，背光类型LED

	3
	分诊叫号吊装屏
	台
	8
	吊顶安装，配备相关支架，32寸液晶屏，分辨率1920*1980，安卓智能主板：四核处理器/支持立体声音频输出；

	4
	服务器
	台
	1
	用于分诊叫号的后台数据服务搭建

	5
	巨鼎人脸识别核身支付系统V2.0
	套
	1
	1.人脸建档：通过在自助机上获取用户身份证信息，再通过摄像头的人脸采集，与人脸识别平台对接，完成实名认证。                        2.支付宝人脸支付：通过与支付宝集成，实现人脸支付功能
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二、详细参数
响应人可根据医院的要求对“濮阳市第三人民医院智慧门诊”项目进行建设及个性化调整，并对合理的需求能进行持续开发改进。
2.1智能分诊叫号系统
	序号
	功能
	功能描述

	1. 
	后
台
管
理
端
	诊区管理
	诊区管理
	可进行新增、编辑、删除和查询诊区信息

	
	
	科室管理
	科室管理
	可进行新增、编辑、删除和查询科室信息，包括科室图片，科室位置等

	
	
	诊室管理
	诊室管理
	可根据诊区名称、科室名称、诊室名称进行查询、新增、编辑和删除诊室信息，并关联诊区和科室信息，填写诊室IP地址及坐诊医生

	
	
	
	关联诊室
	选择之前录入好的诊室信息，将设备信息和诊室信息相绑定

	
	
	设备管理
	设备管理
	可根据诊区名称、科室名称、设备名称进行查询、新增、编辑和删除设备记录

	
	
	职员管理
	职员管理
	可根据科室名称、医生名称进行查询、新增、编辑、删除医生信息，包括：科室、简介、职称、照片等信息

	
	
	队列管理
	队列管理
	通过队列名称查询、新增、编辑和删除队列信息，如：设置呼叫方式、显示方式，呼叫类型（顺呼，呼一候二）

	
	
	
	关联队列
	选择录入的队列信息

	
	
	账户管理
	账户管理
	可根据诊区名称、账户名称、登录名查询、新增、编辑、删除账户信息，如：根据选择的诊区控制账户的诊区数据权限

	
	
	
	重置密码
	点击后重置账户密码

	
	
	渠道管理
	渠道管理
	维护接入渠道，如自助机，HIS，预约平台等

	
	
	内容管理
	内容管理
	上传医院宣教素材

	2. 
	医生呼叫端
	医生
呼叫端
	顺呼
	按照顺序呼叫，呼叫后弹出是过号还是确定，过号则将排队数据状态置为过号

	
	
	
	选呼
	选择患者呼叫

	
	
	
	查询
	查询当前所有数据，对数据列表进行重新查询

	
	
	
	收起
	收起菜单变为简洁模式

	
	
	
	过号
	呼叫后未进诊室的设为过号

	3. 
	分诊台端
	分诊台
	读取
	输入或读取卡号获取患者信息，姓名，性别，年龄；如果是预约患者或者签到入队的患者，则调取信息直接进行签到

	
	
	
	预约优先级
	选择预约的优先级，预约，回诊，现场，军人等

	
	
	
	★召回
	过号召回

	
	
	
	科室列表
	点击科室名称，显示科室下可以挂的号别，点击诊室上的排队按钮，则进入相对应的队列

	
	
	
	详细信息
	为诊室安排坐诊医生。点击诊室下的姓名，可以选择坐诊医生或者置为空闲

	
	
	
	★手工排队
	点击后，在弹出的框体输入相关信息，进行手工排队

	
	
	
	诊区设置
	排班设置：对诊区医生坐诊进行排班

	
	
	
	
	宣教管理：对诊区宣教内容进行管理

	
	
	
	
	通知管理：对诊区通知进行管理

	
	
	
	排队信息删除
	鼠标右键可以弹出删除按钮

	
	
	
	队列列表
	查询候诊、已就诊、过号患者列表；输入卡号查询后弹出患者的排队信息

	4
	其他要求
	要求
	★品牌
	方便维护，要与人脸识别核身支付系统是同一品牌



2.2分诊叫号门屏
	序号
	技术指标

	1
	屏幕面板尺寸≧18.5寸，
显示比例16:9，分辨率1920*1080，亮度250d/m²，
主板配置≧RK3288处理器 四核1.8GHz,
内存≧2GB,
存储≧8GB，
WiFi，RJ45,USB2.0,含立体声喇叭，Android 7.0系统，
内置定时开关机，带壁挂支架，银色铝框，白色丝印玻璃盖板


2.3分诊叫号吊装屏
	序号
	技术指标

	1
	屏幕面板尺寸≧32寸，
显示比例16:9，分辨率1920*1080，亮度250d/m²，
主板配置≧RK3288处理器 四核1.8GHz,
内存≧2GB,
存储≧8GB，
WiFi，1*RJ45,2*USB2.0,Android 7.0系统，带立体声喇叭，内置定时开关机，带壁挂支架


2.4服务器
	序号
	技术指标

	1. 
	服务器 2U机架式，
处理器：Intel 4310
内存：16G DDR4 2933MHz内存；一共24个内存插槽
硬盘：2*2T SATA硬盘
网口： 2口RJ45 1G 网口
★I/O扩展：最大支持5个PCIE插槽，支持1个Raid Mezz卡
支持1个可选OCP3.0模块，1组双千兆板载网口
支持4个单宽GPU
800W 电源


2.5人脸识别核身支付系统
	序号
	功能
	功能描述

	1. 
	人脸识别核身支付系统
	人脸的身份识别核验、刷脸支付
	通过调用支付宝人脸识别接口，完成居民身份认证，通过患者主索引与医院系统关联，并为居民完成医院端个人档案的建立

	
	
	
	通过调用支付宝人脸识别接口，完成患者医院就诊信息的验证，使患者可通过人脸完成在院的挂号，看诊，排队，取药。

	
	
	
	通过调用支付宝人脸识别接口，完成患者医院就诊信息的验证，使患者在就医过程中可以直接使用支付宝人脸识别进行支付。

	
	
	
	通过调用支付宝人脸识别接口，完成患者医院就诊信息的验证，使患者在就医过程中可以直接使用支付宝人脸识别进行签到排队

	2
	★其他要求
	要求
	为了方便维护，要与分诊叫号系统为同一品牌

	3
	★其他要求
	要求
	为了更好的应用此产品，需提供具体的自助设备现场图片。



