包一
	序号
	设备名称
	具体技术要求

标“▲”参数为重点参数。
	数量
	单位
	备注

	一、电视播出系统
	　

	1.1 视频服务器部分
	　

	1
	HD/IP播出视频专用机
	1）2RU标准机架式；
2）CPU：不低于2颗3.0GHz，12C/24T，18M 缓存；
3）内存：不低于2条16GB RDIMM DDR4 内存；
4）存储：不低于2块600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘 ；6块8TB SATA热插拔硬盘；
5）内置RAID控制器；
6）信号网络：不低于双端口10Gb/25GbE网络子卡，支持无压缩ST2110 IP视频信号输出；2个10Gb SFP+光模块；
7）数据网络：4个1Gb网络端口；
8）传输带宽：FTP有效传输带宽不低于160MB/s；
9）服务器通道：要求单机支持4个高清解码通道，SMPTE ST2110输出，支持SMPTE 2022-7；
10）控制接口：要求支持独立的串行RS422或以太网RJ45控制接口，用于自动播出控制；
11）多格式混播：要求支持标清素材DVCPro25、DVCPro50、MPEG2 I、MPEG IBP、H.264等多种编码方式，AVI、GXF、MXF、WAV、MPG、TS、MP4等多种文件格式以及不同压缩码率素材在同一播出通道上的无缝混播；
12）高标清兼容：要求支持高标清不同格式素材在同一播出通道上的无缝混播，支持高标清素材播放实时自动上下变换及宽高比变换，宽高比变换模式可以在素材、通道或播出时实时设定。支持同一播出通道1080i及720p混播，并自动完成交叉变换；
13）▲离线播出：要求支持节目单驻留的离线播出方式，视频服务器在播控机离线或播控网络故障时，能够根据驻留的节目单继续播出，以确保播出安全。
	2
	台
	　

	2
	HD-SDI播出视频专用机（三备+四备）
	1）2RU机架式服务器；
2）CPU：不低于2颗2.1GHz，12C/24T，18M 缓存；
3）内存：不低于2条16GB RDIMM DDR4 内存；
4）存储：不低于2块600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘 ；6块8TB SATA热插拔硬盘；
5）内置RAID控制器；
6）数据网络：4个1Gb网络端口；
7）传输带宽：FTP有效传输带宽不低于160MB/s；
8）服务器通道：要求单机支持4个高清解码通道；
9）控制接口：要求支持独立的串行RS422或以太网RJ45控制接口，用于自动播出控制；
10）多格式混播：要求支持标清素材DVCPro25、DVCPro50、MPEG2 I、MPEG IBP、H.264等多种编码方式，AVI、GXF、MXF、WAV、MPG、TS、MP4等多种文件格式以及不同压缩码率素材在同一播出通道上的无缝混播；
11）高标清兼容：要求支持高标清不同格式素材在同一播出通道上的无缝混播，支持高标清素材播放实时自动上下变换及宽高比变换，宽高比变换模式可以在素材、通道或播出时实时设定。支持同一播出通道1080i及720p混播，并自动完成交叉变换；
12）▲离线播出：要求支持节目单驻留的离线播出方式，视频服务器在播控机离线或播控网络故障时，能够根据驻留的节目单继续播出，以确保播出安全。
	2
	台
	　

	3
	4K/IP播出视频专用机（主备）
	1）2RU机架式服务器；
2）CPU：不低于2颗2.9GHz，16C/32T，24M 缓存；
3）内存：不低于4条16GB RDIMM DDR4 内存；
4）存储：不低于2块600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘 ；12块2.4TB 10krpm 2.5”6Gbps SAS热插拔硬盘；
5）内置RAID控制器；
6）信号网络：不低于双端口10Gb/25GbE网络子卡，支持无压缩ST2110 IP视频信号输出；2个10Gb SFP+光模块；
7）数据网络：不低于双端口 10Gb网络子卡；
8）传输带宽：FTP有效传输带宽不低于160MB/s；
9）服务器通道：要求单机支持1个4K解码通道，SMPTE ST2110输出，支持SMPTE 2022-7；
10）控制接口：要求支持独立的串行RS422或以太网RJ45控制接口，用于自动播出控制；
11）文件格式：要求支持XAVC Class300编码格式，码率500Mb/s，MXF文件封装格式，支持SDR和HDR以及BT.709和BT.2020相互转换；
12）▲离线播出：要求支持节目单驻留的离线播出方式，视频服务器在播控机离线或播控网络故障时，能够根据驻留的节目单继续播出，以确保播出安全。
	2
	台
	　

	1.2 播控终端部分
	　

	1
	自动播出控制终端机
	CPU：不低于1颗2.4GHz，8C，16M缓存；
内存：不低于16GB 内存；
硬盘：不低于4TB SATA 硬盘；
显卡：不低于2G专业显卡；
网卡：不少于2个千兆以太网端口；
显示器：不低于24寸显示；
104键标准键盘、光电鼠标（套）；
win11专业版系统
	5
	台
	　

	1.3 播控系统软件
	　

	1
	HD播出控制系统软件
	HD播出镜像控制软件模块：基带播出视频服务器，单机/虚拟化IP播出服务器播出控制；基带/IP架构切换台/切换器、键控、字幕等周边设备控制；应急切换处理及人工干预处理
节目单/广告单编辑软件模块：节目单/广告单分级编辑；节目单/广告单自动导入；节目单/广告单自动逻辑检测；频道整体节目年、月、周规划；节目单应急修改
素材导入软件模块：素材导入/转码；素材文件化自动技审；素材文件化响度控制；应急导入处理及人工干预处理
节目审核软件模块：节目内容审核入库；技审信息显示告警
素材管理软件模块：节目素材查询管理；素材流程管理
播出数据库模块：播出数据库，分析、管理、维护软件
播出业务流程监控模块：节目单流程监控、素材流程监控、业务流程监控反馈
用户管理模块：用户管理及查询、权限管理及查询、工作日志
系统后台服务模块：系统后台升级；智能迁移、任务分配及负载自动均衡；素材自动导入转码
	2
	套
	　

	2
	4K播出控制系统软件
	4K播出镜像控制软件模块：基带播出视频服务器，单机/虚拟化IP播出服务器播出控制；基带/IP架构切换台/切换器、键控、字幕等周边设备控制；应急切换处理及人工干预处理
节目单/广告单编辑软件模块：节目单/广告单分级编辑；节目单/广告单自动导入；节目单/广告单自动逻辑检测；频道整体节目年、月、周规划；节目单应急修改
素材导入软件模块：素材导入/转码；素材文件化自动技审；素材文件化响度控制；应急导入处理及人工干预处理
节目审核软件模块：节目内容审核入库；技审信息显示告警
素材管理软件模块：节目素材查询管理；素材流程管理
播出数据库模块：播出数据库，分析、管理、维护软件
播出业务流程监控模块：节目单流程监控、素材流程监控、业务流程监控反馈
用户管理模块：用户管理及查询、权限管理及查询、工作日志
系统后台服务模块：系统后台升级；智能迁移、任务分配及负载自动均衡；素材自动导入转码
	1
	套
	　

	1.4 字幕播出部分
	　

	1
	HD字幕播出机
	CPU：不低于1颗2.9GHz，8C，16M缓存；
内存：不低于2条16GB DDR4；
网络：不低于两个千兆端口；
硬盘：不低于2000GB SATA硬盘；
字母卡：HD 字幕I/O卡；
显示器：不低于24寸液晶显示器；
104键标准键盘、光电鼠标（套）；
要求支持基带方式的KEY/FILL（键/填充）输出，同时支持IP字幕流（NDI方式）输出；
要求具有编控一体系统设计功能。
要求具有拖拉式快速编辑应用。
要求真三维制作空间，可以任意对场景中任何物件进行各种制作及修改操作。
要求高质量的三维图文实时渲染合成效果。
要求支持无限的三维层混合叠加渲染能力。
要求支持自定义多层动画特效。
要求支持多种第三方素材文件导入，OBJ，PSD，AI，WAV，MP3，JPG，TGA，TIF，BMP，DDS，GIF，PNG等。
要求支持多种视频档案格式，如AVI，WMV，FLC，FLV，3GP，MOV，MPEG2，MPEG4，DIVX，XVID，TGA串，PNG串等。所以视频档均可与系统内任何三维模型及特效结合。
要求具备自定义预制功能，包括预制物件动画组、预制材质，平面、通道、反射纹理等。
要求内置丰富的三维物件及预制动画特效。
要求内置丰富的预制模板库。
要求内置庞大而实用的素材资源库。内涵多种常用音效，字体，材质及贴图素材等制作资源。
要求内置多种常用的字效功能模块、如走马，唱词，片尾，字幕等，制作简单快速。
要求具备多种播控模式，如自动、手动热键式、热键触发、手动/自动循环播控等。
要求具备多种外部控制接口。如平板手机/电脑，触摸屏，体感，智能遥控器及常规GPI等。
要求支持多种外部文本，串连单及数据通讯接口， 播出数据内容可实时更新， 如TXT， RTF，DOC，DOCX，XLS，XLSX，PPT，PPTX，HTML，MOS，XML等。
要求支持海量实时资讯播出，如财经，天气，赛马数据，网络微信，微博，面书等资讯，并提供内容过滤和修改功能。
要求具备多级数据嵌套翻版及自动播放形式功能。
要求具备播出模板快速编辑功能。
要求具备在线播出模板中的文字、图片、视频之实时替换及修改。
要求具备独立无压缩实时预览渲染功能。
	2
	台
	　

	2
	UHD字幕播出机
	CPU：不低于1颗2.4GHz，16C，30M缓存；
内存：不低于2条16GB DDR5
网络：不低于两个千兆端口；
硬盘：不低于4000GB SATA硬盘
字母卡：4K 字幕I/O卡
显示器：不低于24寸液晶显示器
104键标准键盘、光电鼠标（套）支持字幕KEY/FILL输出；
具有编控一体系统设计功能。
具有拖拉式快速编辑应用。
真三维制作空间，可以任意对场景中任何物件进行各种制作及修改操作。
高质量的三维图文实时渲染合成效果。
支持无限的三维层混合叠加渲染能力。
支持自定义多层动画特效。
支持多种第三方素材文件导入，OBJ，PSD，AI，WAV，MP3，JPG，TGA，TIF，BMP，DDS，GIF，PNG等。
支持多种视频档案格式，如AVI，WMV，FLC，FLV，3GP，MOV，MPEG2，MPEG4，DIVX，XVID，TGA串，PNG串等。所以视频档均可与系统内任何三维模型及特效结合。
具备自定义预制功能，包括预制物件动画组、预制材质，平面、通道、反射纹理等。
内置丰富的三维物件及预制动画特效。
内置丰富的预制模板库。
内置庞大而实用的素材资源库。内涵多种常用音效，字体，材质及贴图素材等制作资源。
内置多种常用的字效功能模块、如走马，唱词，片尾，字幕等，制作简单快速。
具备多种播控模式，如自动、手动热键式、热键触发、手动/自动循环播控等。
具备多种外部控制接口。如平板手机/电脑，触摸屏，体感，智能遥控器及常规GPI等。
支持多种外部文本，串连单及数据通讯接口， 播出数据内容可实时更新， 如TXT， RTF，DOC，DOCX，XLS，XLSX，PPT，PPTX，HTML，MOS，XML等。
支持海量实时资讯播出，如财经，天气，赛马数据，网络微信，微博，面书等资讯，并提供内容过滤和修改功能。
具备多级数据嵌套翻版及自动播放形式功能。
具备播出模板快速编辑功能。
具备在线播出模板中的文字、图片、视频之实时替换及修改。
具备独立无压缩实时预览渲染功能。
	1
	台
	　

	3
	USB病毒隔离器
	USB病毒隔离器 
要求隔离外部网络，实时过滤USB移动存储上素材文件，防范病毒
集中式网络管理，支持U盘，移动硬盘，P2读卡器，蓝光读卡器（USB)等移动设备；
兼容FAT32,NTFS文件格式
支持视频、音频、图像、文本等文件的深度检测
支持常用的视频、音频、图片及文本格式文件，如：MPEG2,AVI，TGA，BMP,JPG，DOC,TXT等多种格式
“白名单”终端严格身份认证，基于文件内容的深度检测。
	3
	个
	　

	4
	24口千兆电+4万兆光交换机
	以太网交换机主机,支持不少于24个10/100/1000BASE-T电口，支持不少于8个100/1000BASE-X SFP Combo口，支持不少于4个1G/10G BASE-X SFP+端口
电源：不低于75W交流可插拔电源模块×2块
	1
	台
	　

	二、节目整备系统
	　

	2.1 节目素材上载部分
	　

	1
	节目单编辑终端机
	CPU：不低于1颗2.1GHz，12C，16M缓存；
内存：不低于16GB 内存
硬盘：不低于4TB SATA 硬盘
显卡：不低于2G专业显卡
网卡：不少于2个千兆以太网端口；
显示器：不低于24寸液晶显示器
104键标准键盘、光电鼠标（套）
win11专业版系统
	3
	台
	　

	2
	文件导入终端机
	CPU：不低于1颗2.1GHz，12C，16M缓存；
内存：不低于16GB 内存
硬盘：不低于4TB SATA 硬盘
显卡：不低于2G专业显卡
网卡：不少于2个千兆以太网端口；
显示器：不低于24寸液晶显示器
104键标准键盘、光电鼠标（套）
win11专业版系统
	4
	台
	　

	3
	HD上载技审终端机
	1）CPU：不低于1颗2.1GHz，12C，16M缓存；
2）内存：不低于16GB 内存
3）显卡：不低于2G专业显卡
4）硬盘：不低于2TB SATA 硬盘
5）数据网络：不少于2个千兆以太网端口；
6）配备104键标准键盘、光电鼠标；3.5mm接口/2.0/10W*2/有源音箱
7）显示：不低于24寸显示
上载软件：
1）要求具备不少于1个HD上载/审片通道；
2）上载工作站采用开放式设计。系统对外数据传输端口采用工业级标准的千兆以太网接口规范, 直接支持FTP等文件传输协议，以保证其与服务器系统之间数据传输的互连互通；
3）上载工作站具有足够的对外数据传输端口带宽，保证系统在满足播出节目正常上载的情况下，素材传输的要求；
4）▲要求上载在上载的同时能够出技审报告，同时能够进行声音的响度处理，上载工作站内嵌文件自动技审、自动响度处理及MD5校验功能，保证素材1：1时间上载后即完成技审，可实时查看技审信息，实时完成自动音频响度处理，并保证传输过程中的MD5校验，确保素材传输安全可靠；
5）上载站能够直接将素材上载到服务器中，而无需从二级存储中迁移到服务器中；
	2
	台
	　

	4
	高清监视器
	屏幕尺寸：23” 屏幕宽高比：16：9  分辨率：1920×1080  色深:16.7M， 视角：178°H×178°V WLED 背光， 亮度:250cd/㎡
支持2路3G/SD-SDI视频输入，双路环通输出，支持嵌入音频，1路模拟复合输入（带环出）；
1路HDMI输入TYPEA连接器（兼容DVI-D），1路模拟立体声输入，6路GPI输入接口，1路RS485输入（带环出），1路10/100M自适应网口；
支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only/MoNo，H/V Delay，CC，支持UMD功能和三色TALLY显示；
支持辅助对焦、局部放大、波形、矢量表显示，RGB直方图等视频分析功能
	2
	台
	　

	5
	USB病毒隔离器
	USB病毒隔离器 
要求隔离外部网络，实时过滤USB移动存储上素材文件，防范病毒
集中式网络管理，支持U盘，移动硬盘，P2读卡器，蓝光读卡器（USB)等移动设备；
兼容FAT32,NTFS文件格式
支持视频、音频、图像、文本等文件的深度检测
支持常用的视频、音频、图片及文本格式文件，如：MPEG2,AVI，TGA，BMP,JPG，DOC,TXT等多种格式
“白名单”终端严格身份认证，基于文件内容的深度检测。
	6
	个
	　

	6
	24口千兆电+4万兆光交换机
	以太网交换机主机，不少于24个10/100/1000BASE-T电口，不少于8个100/1000BASE-X SFP Combo口，不少于4个1G/10G BASE-X SFP+端口
电源：不少于75W交流可插拔电源模块×2
	2
	台
	　

	
	
	光收发一体模块(SFP+,850nm,10Gb/s,-7.3~-1dBm,-9.9dBm,LC, 多模,0.3km)
	4
	个
	　

	7
	文件化整备系统软件
	基于MD5元数据进行计算并校验；基于节目素材文件的编码级技审；基于节目素材文件的文件级技审；基于节目素材文件的内容级技审；
素材分片云计算技审模块；分布式计算模块；分布式智能拆分；
云任务工作代理；任务总体代理模块；任务状态汇总模块；
云任务分配服务；智能任务分配模块；智能任务切割模块；
云任务高可用服务模块；高可用HA模块；任务动态均衡；
云技术审核数据的聚合模块；技审数据统一聚合模块；聚合边界界定模块；
云计算汇聚模块；汇聚信息模块；
云计算状态模块；计算展现模块； 
云流程解析模块；流程展现模块；
云监控模块；服务器监控展现模块；
消息接收模块；任务调度模块；数据解析模块；素材查询模块；
WEB访问服务；访问地址管理；web任务调度； 
节目ID服务管理
定制化服务
	1
	套
	　

	
	
	文件格式转换，支持HD和4K素材格式转换
	2
	套
	

	2.2 应用服务器、网络及存储部分
	　

	1
	数据网络交换机
	以太网交换机主机，不少于48个10/100/1000BASE-T端口，4个10G/1G BASE-X SFP+端口，支持1个扩展槽位；
不少于2块150W交流电源模块；
不少于2块风扇模块；
不少于1块8端口万兆SFP Plus接口板
	2
	台
	　

	
	
	光收发一体模块(SFP+,850nm,10Gb/s,-7.3~-1dBm,-9.9dBm,LC, 多模,0.3km)
	24
	个
	　

	2
	数据库后台节点
	CPU：不低于1颗2.8GHz，8核，12M缓存；
内存：不低于1条16GB DDR4内存；
网络：不低于4个千兆网络端口；
RAID卡：不低于2G缓存，支持RAID 0/1/5，支持掉电保护；
硬盘：不低于2块1.2TB 10krpm 2.5”6Gbps SAS热插拔硬盘
电源：不低于2块热插拔智能电源
	2
	台
	　

	
	
	双机热备份软件，提供正版热备软件及介质
	2
	套
	　

	3
	运行服务后台节点
	CPU：不低于1颗2.8GHz，8核，12M缓存；
内存：不低于1条16GB DDR4内存；
网络：不低于4个千兆网络端口；
RAID卡：不低于2G缓存，支持RAID 0/1/5，支持掉电保护；
硬盘：不低于2块1.2TB 10krpm 2.5”6Gbps SAS热插拔硬盘
电源：不低于2块热插拔智能电源
	6
	台
	　

	4
	16口KVM共享器
	四合一一体式KVM共享器，16路
	1
	台
	　

	5
	二级存储
	1）基于全对称分布式架构的存储软件，构筑在通用服务器硬件之上，通过软件层面的全分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性；无中心节点，性能、容量随节点数增加而线性增加。
2）单台配置：Intel Skylake 4210 2.2GHz/10核CPU*2；256内存；2块 480GB SSD系统硬盘单元；14块12TB 7.2K RPM SATA硬盘单元；2块2*10GE接口卡含万兆光模块。

含软件许可：H3C UniStor X10000系列分布式融合存储软件-标准版License、H3C UniStor X10000系列分布式融合存储软件-对象/块/文件（三选一）存储企业版License。

单节点提供的存储带宽不低于800MB；
3）单一文件系统下，单节点读稳定带宽不小于1GB/s。
4）支持NFS、CIFS、FTP文件存储协议，以及S3对象存储协议。
5）支持副本和EC纠删码两种存储策略，支持数据2-6副本的存储策略和自定义的 K+M纠删码存储策略。
6）支持硬盘、服务器、机架级别的故障域。
7）具备大规模横向扩展能力，单集群最大可扩展至≥512节点。
8）支持不中断业务的在线扩容，可根据实际情况自动调整数据重平衡QoS策略。
9）支持x86、Arm和PPC混合架构组建一个文件系统
10）支持10GE、25GE、40GE、50GE、100GE、200GE等以太网络。支持56G、100G、200G IB组网全冗余部署，无单点故障。
11）不使用常规的bonding管理，不使用libteam管理，无需网络管理员做任何配置管理操作，即可高效利用后端网络所有链路带宽，同时具有冗余功能。
12）前后端网络均支持RDMA技术，全路径实现高性能低延迟存取网络。
13）同时支持虚拟热备盘和物理热备盘技术，可同时设置多块虚拟热备盘和物理热备盘。
	3
	套
	　

	三、频道分控处理系统
	　

	3.1 HD频道主备IP播出通道部分
	　

	1
	HD切换键控一体机
	1）▲2RU标准机箱，要求采用FPGA硬件平台，2块电源（1+1冗余模式）；
2）▲要求支持不少于1路高清SMPTE ST2110信号键处理，包含1路外键+1路內键叠加；
3）要求每个通道支持外来直播信号切换，支持IGMP拉流；
4）要求支持不少于4路SMPTE ST2110信号输入（2路背景信号，1路外键key信号，1路外键fill信号），输入支持SMPTE 2022-7；
5）要求支持不少于2路SMPTE ST2110信号输出（1路PGM信号，1路PVW信号），输出支持SMPTE 2022-7；
6）要求支持PTP同步（SMPTE 2059）；支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号同步；
7）要求具备不少于1个独立网络接口，支持SNMP、NMOS IS04/05、HTTP协议；具备2个RS422串口，免费提供控制协议；
8）要求标配10G BASE-SR，850nm，100m，SFP+光模块。
	4
	台
	　

	
	
	HD切换键控一体机遥控面板，要求用户可以远程控制主备路信号切换以及键信号的触发，面板提供状态指示
	4
	套
	　

	2
	HD/IP自动倒换器
	1）要求支持不少于4路HD-IP信号自动倒换。
2）不少于2个10G SFP+光纤冗余输入/输出接口，支持SMPTE ST2022-7标准；
3）要求支持从4路SDI Over IP流中检测数据包的有无从而选择1路SDI Over IP流输出；
	4
	块
	　

	
	
	HD/IP自动倒换器遥控面板
	4
	套
	　

	3
	设备机箱
	标准3U机架式机箱，冗余电源；
要求不少于2个网络控制卡槽位，不少于14个单业务槽位，带公共BB接口；
支持主备控制卡工作模式
	2
	台
	　

	3.2 IP分控矩阵部分
	　

	1
	IP分控矩阵交换机
	▲端口配置：不少于48*25G SFP28，8*100G QSPF28
转发性能（单向）：不低于2Tbps/2024Mpps
供电冗余：不少于1+1备份交直流电源
风扇冗余：不少于 5块可插拔风扇（支持前后，后前风向）
PIM-SM、IGMPv3、1588v2/ST 2059、组播快速切换、组播负载分担、端口自适应
	2
	台
	　

	2
	25G多模模块
	高速光模块-SFP28-850nm-25G--8.4dBm-2.4dBm--10.3dBm-LC-MM-0.1km
	48
	个
	　

	
	10G多模模块
	光收发一体模块(SFP+,850nm,10Gb/s,-7.3~-1dBm,-9.9dBm,LC, 多模,0.3km)
	48
	个
	　

	3.3 HD频道三备四备SDI播出部分
	　

	1
	16×4高清切换矩阵
	1）1RU标准机箱，2块20w电源（1+1冗余模式）；
2）16路3G/HD/SD-SDI或ASI自适应输入，4路3G/HD/SD-SDI或ASI输出；
3）具备4条独立输出母线，第1路输出母线智能判断并指示输入信号与同步基准信号是否行场同步；第2路输出母线支持掉电环通输出第一路输入信号功能；
4）采用场消隐切换处理，信号切换无闪烁、静音；
5）提供1个外锁相接口，支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号同步；
6）提供1个RS232、1个RS422控制接口。
	4
	台
	　

	
	
	1）1RU标准机箱，1块20w电源；
2）具备16×4直切按键，具备切换、锁定按键；
3）提供1个RS232、1个RS422控制接口。
	4
	台
	　

	2
	高清台标键控一体机
	1）1RU标准机箱，2块200w电源（1+1冗余模式）；主机带LCD显示屏用于参数设置及运行状态显示；
2）支持1路HD/SD-SDI信号键处理，包含2路外键+1路內键叠加；
3）内置128M大容量台标存储空间，采用集中台标管理机制，可实现快速调用；内置台标可实现四个静止或动画高清台标与一个时钟的同时显示，支持显示各种静态、动态的真彩色、渐变色、半透明、浮雕等效果的台标；台标支持全带宽、无压缩4:2:2格式；
4）支持数字钟、定时整点或半点播出
5）1个PGM输入接口，4个KEY/FILL输入接口；1个PGM-OUTR（掉电环通）输出接口、1个PGM-OUT输出接口、1个PRE-OUT输出接口、1个CLEAN-OUT（原始背景信号）输出接口；1个BB输入接口，1个BB环出接口；1个LTC输入接口，1个RS232（校时）输入接口；1个GPI/RS232控制接口；
6）支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号同步；
7）支持RS23串口控制与GPI控制，支持串口校时与LTC校时；
8）具备1个独立网络接口，支持SNMP、HTTP协议；内嵌Web server，支持通过网络远程Web界面进行参数设置。
	4
	台
	　

	
	
	1）1RU标准机箱，无源遥控面板；
2）具备內键、外键上下键选择按键，叠加控制按键。
	4
	个
	　

	3
	高清响度控制器
	1）1RU标准机箱，2块120w电源（1+1冗余模式）；
2）支持对嵌入音频的4组16个声道的自动响度处理，符合ITU-R BS.1700标准的响度处理机制；
3）1个HD/SD-SDI输入接口，1个HD/SD-SDI环出接口，2个HD/SD-SDI数字输出（其中1个掉电直通），2路AUD模拟音频输出，1路DVI-D波形监看接口，1个RS485控制接口；
4）支持抑制噪声功能，对有效数据实时响度控制，对噪声数据加以抑制和适当去除；
5）支持手动增益调整模式；
6）DVI图形监看接口支持监看并对比实时的输入信号与输出信号的多种音频技术参数与专业矢量波形；
7）具备1个独立网络接口，支持SNMP、HTTP协议；内嵌Web server，支持通过网络远程Web界面进行参数设置。
	4
	台
	　

	
	
	1）1RU标准机箱，2块120w电源适配器（1+1冗余模式）；具备电源开关按键以及电源工作指示灯；
2）全频监听音箱，4通道音频柱显示，带调节旋钮，3.5mm耳机插孔；
3）4路模拟平衡音频输入接口，1个RS485控制接口 
	4
	台
	　

	4
	高标清4x1切换器
	1）1RU标准机箱，2块200w电源（1+1冗余模式）；主机带LCD显示屏用于参数设置及运行状态显示；
2）支持4路HD/SD-SDI信号自动倒换，通过检测信号的丢失状态、视频静帧检测、黑场检测、音频静音检测、静帧静音联合检测、通道质量检测、辅助信号有无检测、通道质量检测，完成对四路信号的自动倒换；支持手动切换；
3）4个HD/SD-SDI输入接口，1个PGM-OUTR（掉电环通）输出接口、1个PGM-OUT输出接口；1个BB输入接口，1个BB环出接口；1个RS232控制接口，1个GPI/RS232控制接口，1个遥控面板接口；
4）支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号同步；
5）支持RS23串口控制与GPI控制；
6）具备1个独立网络接口，支持SNMP、HTTP协议；内嵌Web server，支持通过网络远程Web界面进行参数设置。
	4
	台
	　

	
	
	1）1RU标准机箱，无源遥控面板；
2）具备输入信号选择按键。
	4
	台
	　

	5
	下变换器
	1）高清数字信号下变换器，将1路HD-SDI高清数字信号进行下变换处理，分配放大输出2路SD-SDI标清数字信号，以及环通输出1路HD-SDI高清数字信号；
2）1个HD-SDI输入接口，1个HD-SDI环通输出接口，2个SD-SDI输出接口，1个BB输入接口。
	4
	块
	　

	6
	高标清兼容数字视频分配器
	高标清兼容数字视频分配器，对HD/SD信号进行分配放大，支持时钟恢复功能，输入1路HD/SD信号，分配放大输出不少于7路HD/SDI SDI信号
	24
	块
	　

	7
	上变换器
	1）标清数字信号上变换器，将1路SD-SDI标清数字信号进行上变换处理，分配放大输出2路HD-SDI高清数字信号，以及环通输出1路SD-SDI标清数字信号；
2）1个SD-SDI输入接口，1个SD-SDI环通输出接口，2个HD-SDI输出接口，1个BB输入接口。
	4
	块
	　

	8
	高清数字帧同步器
	1）高标清数字信号帧同步器，将1路HD/SD-SDI高标清数字信号进行帧同步处理，分配放大输出2路HD/SD-SDI高标清数字信号；
2）1个HD/SD-SDI输入接口，2个HD/SD-SDI输出接口，1个BB输入接口。
	12
	块
	　

	9
	设备机箱
	3U机箱（含单电源），双电源（200W），不少于16个槽位；
要求配置控制和网络接口卡，1路RJ45,可完成对业务卡的配置、监测
	4
	台
	　

	10
	跳线盘
	26口跳线盘
	4
	台
	　

	
	
	1米跳线
	8
	条
	　

	3.4 4K频道主备IP播出部分
	　

	1
	UHD切换、键混、倒换一体机
	1）▲2RU标准机箱，要求采用FPGA硬件平台，2块电源（1+1冗余模式）；
2）▲要求支持不少于1路超高清SMPTE ST2110信号键处理，包含1路外键+1路內键叠加；
3）要求每个通道支持外来直播信号切换，支持预卷2路4K信号，并支持IGMP拉流；
4）要求支持4路SMPTE ST2110信号输入（2路背景信号，1路外键key信号，1路外键fill信号）（2SI模式），输入支持SMPTE 2022-7；
5）要求支持2路SMPTE ST2110信号输出（1路PGM信号，1路PVW信号）（2SI模式），输出支持SMPTE 2022-7；
6）要求支持PTP同步（SMPTE 2059）；支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号同步；
7）要求具备不少于1个独立网络接口，支持SNMP、NMOS IS04/05、HTTP协议；具备2个RS422串口，免费提供控制协议；
8）要求标配25G BASE-SR，850nm，100m，SFP28光模块。
	2
	台
	　

	
	
	UHD切换键控一体机遥控面板，用户可以远程控制主备路信号切换以及键信号的触发，面板提供状态指示
	2
	台
	　

	2
	4K信号格式处理器
	1）要求支持不少于2个25G SFP+光纤输入/输出接口；4×3G输入输出接口，其中第1路支持12G-SDI；
2）▲要求支持不少于2路HD到UHD上变换处理或UHD到HD下变换处理；支持HDR、SDR转换；
3）要求自适应标清、高清、3G、12G-SDI数字信号输入，支持嵌入音频；
4）要求支持BB信号输入，支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号；支持PTP同步（SMPTE2059）；
5）要求SDI输入提供帧同步处理；
6）要求可自定义工作模式，同时支持SDI信号与IP信号的双向转换；
7）要求支持SMPTE ST2110相关标准，兼容SMPTE ST2022相关标准；
8）要求提供网络接口，内置WebServer，支持标准SNMP协议；
9）要求不少于2个25GBASE-SR SFP25光模块
	2
	台
	　

	3
	IP自动倒换器
	1）要求支持不少于2路UHD-IP信号自动倒换。
2）要求支持不少于2个25G SFP28光纤冗余输入/输出接口，支持SMPTE ST2022-7标准；
3）要求支持从2路SDI Over IP流中检测数据包的有无从而选择1路SDI Over IP流输出；
	2
	块
	　

	
	
	4K/IP自动倒换器遥控面板
	2
	套
	　

	4
	设备机箱
	标准3U机架式机箱，冗余电源；
2个网络控制卡槽位，不少于14个单业务槽位，带公共BB接口；
支持主备控制卡工作模式
	2
	台
	　

	四、总控调度处理分发系统
	　

	4.1 同步时钟部分
	　

	1
	PTP时钟
	1U高全机架宽的同步信号发生器，支持AES/EBU、静音测试信号以及6路独立的黑场同步和三电平同步信号、48KHz字时钟输出，支持STAY IN SYNC功能；
支持卫星同步北斗及GPS卫星。北斗和GPS之间可以切换使用。可以按照环境所需选择卫星输出PTP、CW\LTC时间码；
支持可输出10G（光口）和1G（电口） PTP同步信号，可支持主备同步机用PTP方式进行互锁(支持IEEE 1588、 SMPTE ST 2059和AES67等配置)；
可以实现双电源工作模式。电源和风扇可以在运用中热交换
	2
	台
	　

	
	
	高速光模块-SFP28-850nm-25G--8.4dBm-2.4dBm--10.3dBm-LC-MM-0.1km
	2
	块
	

	2
	LTC时码转换分配器
	一路LTC/EBU时码输入，8路RS232输出；
	2
	台
	　

	4.2 IP总控交换矩阵部分
	　

	1
	IP总控矩阵
	▲端口配置：不少于48*25G SFP28，8*100G QSPF28
转发性能（单向）：不低于2Tbps/2024Mpps
供电冗余：不少于1+1备份交直流电源
风扇冗余：不少于 5块可插拔风扇（支持前后，后前风向）
PIM-SM、IGMPv3、1588v2/ST 2059、组播快速切换、组播负载分担、端口自适应
	2
	台
	　

	
	
	IP总控矩阵NAT功能授权函
	2
	项
	

	2
	25G多模模块
	高速光模块-SFP28-850nm-25G--8.4dBm-2.4dBm--10.3dBm-LC-MM-0.1km
	48
	个
	　

	
	10G多模模块
	光收发一体模块(SFP+,850nm,10Gb/s,-7.3~-1dBm,-9.9dBm,LC, 多模,0.3km)
	48
	个
	　

	4.3 IP总控信号域周边设备部分
	　

	1
	HD/IP网关
	1）要求支持8路高清SDI信号与SMPTE ST2110信号双向转换；
2）要求支持DolbyE数据、AFD信息、音频元数据等VANC元数据的直通；
3）要求具备2个10G SFP+光纤输入/输出接口，输入输出支持SMPTE 2022-7；
4）要求具备8个BNC输入输出接口，自适应SD/HD-SDI嵌入音频信号输入；
5）要求SDI输入提供帧同步处理；
6）要求支持PTP同步（SMPTE 2059）；支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号同步；
7）要求具备1个独立网络接口，支持SNMP、NMOS IS04/05、HTTP协议；提供第三方软件控制接口；
8）不少于2个10G BASE-SR，850nm，100m，SFP+光模块。
	8
	块
	　

	2
	4K/IP网关
	1）要求支持不少于2个25G SFP+光纤输入/输出接口；
2）▲要求支持不少于8路HD/SD-SDI或2路12G SDI信号转换；
3）要求自适应标清、高清、3G等SDI数字信号输入，支持嵌入音频；
4）要求支持BB信号输入，支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号；支持PTP同步（SMPTE2059）；
5）要求SDI输入提供帧同步处理；
6）要求可自定义工作模式，同时支持SDI信号与IP信号的双向转换；
7）要求支持SMPTE ST2110相关标准，兼容SMPTE ST2022相关标准；
8）要求提供网络接口，内置WebServer，支持标准SNMP协议；
9）不少于2个25GBASE-SR SFP25光模块
	6
	块
	　

	3
	设备机箱
	标准3U机架式机箱，冗余电源；
2个网络控制卡槽位，不少于14个单业务槽位，带公共BB接口；
支持主备控制卡工作模式
	2
	台
	　

	4
	半宽设备机箱
	机箱，支持不少于1个400W电源模块，2个槽位，带公共BB接口；支持主备控制卡工作模式
	2
	台
	　

	5
	超高清信号发生器
	以SD、HD及上至2160p60的Ultra HD格式记录和播放H.264/5、ProRes和DNx文件。可以H.264记录SD和HD，以H.265记录Ultra HD。
	2
	台
	　

	6
	高标清兼容数字视频分配器
	高标清兼容数字视频分配器，对HD/SD信号进行分配放大，支持时钟恢复功能，输入1路HD/SD信号，分配放大输出不少于7路HD/SDI SDI信号
	16
	块
	　

	7
	测试信号发生器
	要求输出支持 1080i、720p、625i、525i 等多种高标清格式测试图
要求提供独立的外同步接口，支持帧同步功能。支持模拟复合和三电平同步信号
要求内置数种标准的高标清测试图，支持用户上传自定义测试图素材与自定义视音频
要求设备提供实时的电源及信号状态指示，方便用户直观判断设备状态
要求设备可通过NET模块实现实时网络监测，便于系统集中管理。同时提供一个单独的网络接口，以用于播出素材的上载与控制。
要求设备支持热插拔，提供素材格式转换工具软件；提供素材上传工具； 
	1
	块
	　

	8
	视频分配器和测试图板卡机箱
	3U机箱（含单电源），双电源（200W），不少于16个槽位；
要求配置控制和网络接口卡，1路RJ45,可完成对业务卡的配置、监测
	2
	台
	　

	9
	4K信号格式处理器
	1）不少于2个25G SFP+光纤输入/输出接口；4×3G输入输出接口，其中第1路支持12G-SDI；
2）▲要求支持不少于2路HD到UHD上变换处理或UHD到HD下变换处理；支持HDR、SDR转换；
3）要求自适应标清、高清、3G、12G-SDI数字信号输入，支持嵌入音频；
4）要求支持BB信号输入，支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号；支持PTP同步（SMPTE2059）；
5）要求SDI输入提供帧同步处理；
6）要求可自定义工作模式，同时支持SDI信号与IP信号的双向转换；
7）要求支持SMPTE ST2110相关标准，兼容SMPTE ST2022相关标准；
8）要求提供网络接口，内置WebServer，支持标准SNMP协议；
9）不少于2个25GBASE-SR SFP25光模块
	2
	台
	　

	10
	4K/IP固态延时器
	1）2RU标准机箱，2块电源（1+1冗余模式）；
2）▲要求支持1路超高清信号延时处理，延时时间不低于120秒，延时全程无压缩处理，帧精度延时；采用延时母线和监看母线独立的双路延时机制，支持在延时时间线中打点输出监看；
3）要求支持1路原始信号，1路AUX信号输入，具备8个BNC输入接口，自适应4×3G/12G-SDI嵌入音频信号输入，每组第1路支持12G-SDI；
4）要求支持1路延时后PGM信号，1路LOOP信号输出，具备8个BNC输出接口，支持4×3G/12G-SDI嵌入音频信号输出，每组第1路支持12G-SDI；
5）要求支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号同步；
6）要求支持超高清SMPTE ST2110信号延时处理，支持单流模式，输入输出支持SMPTE 2022-7；
7）要求支持PTP同步（SMPTE 2059）；
8）要求具备1个独立网络接口，支持SNMP、NMOS IS04/05、HTTP协议。
	2
	台
	　

	
	
	1）不低于1RU标准机箱，2块10w电源（1+1冗余模式）；具备电源开关按键以及电源工作指示灯；带LCD显示屏用于参数设置；
2）要求具备Bypass、延时、Mute、AUX、倒计时控制按键。
	2
	台
	　

	
	
	1）不低于1RU标准机箱，2块10w电源（1+1冗余模式）；具备电源开关按键以及电源工作指示灯；带LCD显示屏用于参数设置；
2）要求具备Bypass、延时、Mute、AUX、倒计时控制按键；
3）要求1台可以控制2台延时器主机。
	2
	台
	　

	11
	高清光端机
	要求支持单向传输1路HD/SD-SDI高标清数字视频（支持嵌入式音频）或DVB-ASI码流，视频接口：75欧姆BNC，光纤类型：单模光纤，光纤数量：1根，光纤接口：FC/PC，传输距离：0-40公里，19英寸1U标准机箱，内置双电源。
	8
	对
	　

	12
	卫星接收机
	要求输入1路ASI/IP码流信号或RF信号(DVB-S的卫星信号），解码输出2路HD/SD-SDI和1路HDMI和1路AV信号；支持解码格式：MPEG-2/H.264/AVS+，支持解扰；视频信号接口：BNC75欧姆，音频接口：XLA卡侬，网络接口：RJ45，网管接口：RJ45。19英寸1U标准机箱，内置双电源，带LED液晶显示。
	4
	台
	　

	13
	机顶盒接收机
	要求输入1路ASI/IP码流信号或RF信号(DVB-C的有线电视信号），解码输出2路HD/SD-SDI和1路HDMI和1路AV信号；支持解码格式：MPEG-2/H.264/AVS+，支持解扰；视频信号接口：BNC75欧姆，音频接口：XLA卡侬，网络接口：RJ45，网管接口：RJ45。19英寸1U标准机箱，内置双电源，带LED液晶显示。
	2
	台
	　

	14
	超高清解码器
	要求支持1路4K节目独立解码
输入：ASIx2，IPx2，RFx1，支持DVB-S/S2 Tuner接收 两个标准CI插槽，支持主流CA系统解扰
输出：3x4G SDI，1x HDMI
视频解码支持： H.265、AVS2、AVS+、MPEG-2、VP8 、VP9
支持单节目流（SPTS）和多节目流（MPTS）解复用
音频输入格式： AC3、E-AC-3，AAC、Mpge Audio、MP3、解码PCM输出可直通
	1
	台
	　

	15
	5G滤波器
	过滤5G无线频率对信号干扰，铝制材质
	1
	台
	　

	16
	卫星天线
	3.0米前馈天线，双极化，固定安装
	1
	套
	　

	
	高频头
	C-Bacd LNB，双极化，双输出
	1
	个
	

	
	同轴线
	高清电缆，305米/箱
	1
	箱
	

	
	信号避雷器
	信号避雷器
	1
	个
	

	
	卫星天线接地线
	卫星天线接地线
	1
	套
	

	
	天线基础
	天线基础
	1
	个
	

	
	天线安装调试
	天线安装调试
	1
	项
	

	4.4 IP控管监系统部分
	　

	1
	SDN管理交换机
	以太网交换机主机，不少于48个10/100/1000BASE-T电口，不少于4个1G/10G BASE-X SFP+端口
可插拔AC(70W)电源模块*2
	2
	台
	　

	2
	SDN配置终端机
	CPU：不低于1颗2.1GHz，12C，16M缓存；
内存：不低于16GB 内存
硬盘：不低于4TB SATA 硬盘
显卡：不低于2G专业显卡
网卡：不少于2个千兆以太网端口；
显示器：不低于24寸液晶显示器
104键标准键盘、光电鼠标（套）
win11专业版系统
	2
	台
	　

	3
	SDN控制节点
	CPU：不低于1颗2.1GHz，8核，12M缓存；
内存：不低于1条16GB DDR4内存；
网络：不低于4个千兆网络端口；
RAID卡：不低于2G缓存，支持RAID 0/1/5，支持掉电保护；
硬盘：不低于2块1.2TB 10krpm 2.5”6Gbps SAS热插拔硬盘
电源：不低于2块热插拔智能电源
	2
	台
	　

	4
	总控控管监系统管理软件
	▲要求支持全局配置管理：包括接口配置、图片库和机房管理。接口配置用于配置系统需要访问的服务的地址和端口；图片库用于管理系统中设备所需用到的图片资源；机房管理则用于管理机房相关资源；
要求支持服务器及服务管理：配置核心服务器；配置核心服务；
要求支持设备库管理：用于管理和配置各个厂家的设备，包括物理设备和虚拟设备；
▲要求支持NMOS管理：管理RDS及NMOS注册发现设备；
要求支持网络策略管理：管理主机策略、IP流策略；
要求支持IP矩阵管理：对IP矩阵进行构建、维护；
要求支持用户\操作机\面板权限管理：管理用户、组织架构；包括用户权限、操作机权限、面板权限等；
要求支持报警策略管理：配置报警策略；
	1
	套
	　

	
	总控控管监系统控制软件
	要求支持交叉点调度：通过交叉点工具完成IP矩阵调度；
要求支持List列表调度：通过List列表调度工具完成IP矩阵调度；
要求支持IP媒体系统命令集控制：提供矩阵群切工具，完成多源、目的群切；
要求支持面板调度：管理硬件面板以及软面板的配置、通过面板完成IP矩阵信号调度；
要求支持监看信号调度：通过软件1:1模拟电视墙，通过此工具完成电视墙监看信号的可视化调度；
要求支持设备参数控制：对网络设备、媒体终端设备进行参数管理控制；
▲要求支持IP化制播系统业务流程控制：1)系统配置：配置系统的基础参数、示波器、切断等信息；2)可对任务进行确定、执行、结束、应急切和复位操作；3)任务路由查看：对任务信号路由进行可视化查看，包括逻辑链路图、物理链路图等；4)设备参数管理：管理任务涉及设备的参数，可设置参数模板库；5)基于任务的监看：配置任务在大屏幕上监看；6)配置任务矩阵的源或目的在示波器上监看；7)应急调度：系统提供应急调度工具，实现应急切换；
	1
	套
	

	5
	可编程综合调度面板
	1RU可编程硬件面板
综合遥控面板，可控制IP信号切换；
▲不少于36个可编程多颜色物理按键，每按键可双排显示，每排至少显示6个英文字符，支持中文显示。
面板每个按键功能可自定义。
	2
	台
	　

	6
	可编程综合调度面板
	1RU可编程硬件面板
综合遥控面板，可控制IP信号切换；
▲不少于16个可编程多颜色物理按键，每按键可双排显示，每排至少显示6个英文字符，支持中文显示。
面板每个按键功能可自定义
	3
	台
	　

	五、监控监测系统
	　

	5.1 运维专家系统部分
	　

	1
	运维专家终端机
	CPU：不低于1颗2.1GHz，12C，20M缓存；
内存：不低于32GB 内存
硬盘：不低于2TB SATA 硬盘
显卡：不低于2G专业显卡
网卡：不少于2个千兆以太网端口；
显示器：不低于24寸液晶显示器
104键标准键盘、光电鼠标（套）
win11专业版系统
	2
	台
	　

	2
	可移动维护终端机
	CPU：不低于1颗2.5GHz，14C，24M缓存；
内存：不低于32GB 内存；
硬盘：不低于1TB SSD硬盘
显示：14.5英寸，3K分辨率，120Hz触控屏
	2
	台
	　

	3
	运维专家管理系统
	要求运维专家系统完成系统信号链路，素材信息，素材统计，设备状态，重点信号比对等界面的整体展示，对于系统整体状态进行智能分析学习
具有智能化、网络化、汇聚分析可视化的平台，通过在整个电视中心技术系统中部署多个监测点，采集实时的视音频信号状态、设备状态、电压电流(UPS)和温湿度等信息，进行汇聚、过滤、分析和直观展示，实现应急提示和分级报警提示等功能
设置对外涉系统提供的信号源进行检测，如演播室、转播车，一旦信号链路出现故障，可提供警告，同时可对总控矩阵状态、服务器、交换机、电视墙等状态提供状态监看，对IP&SDI信号的关键链路提供低码流视频监看、并对断开等信号异常提供声光报警。
▲每个频道的链路关键节点进行视频监看，故障节点提供声光报警，可根据不同频道信号源链路情况进行展示；对播出系统内的主要关键设备节点，如播缓存储，视频服务器，IP信号交换机等设备，提供容量、电源、CPU状态、交换机端口流量状态等数据展示、预警。
网络拓扑对SDN网络进行监测，构建sdn网络拓扑，可实现SDN交换机、IP网关、IP多画面等终端设备链路实时报警，对交换机各端口状态实时监测。
播前准备，以轮训的方式对系统内各频道的素材准备状态、节目单、上载单到位状态进行展示，预警。
提供系统内所有设备集中状态监测窗口，通过选择设备，了解详细的状态参数。
素材情况提供播出系统内素材状态展示平台，可对素材总数、各类型、素材所占存储容量进行统计；对后台正在执行任务，以及排队任务，以及12小时内各后台服务器完成任务量进行展示。
为动环系统提供接入接口，提供温度、湿度、用电量、送风量的阈值预警。
关键信号检测区详细针对单个频道进行播出单同步监测，实时展示服务器播出状态；多频道轮训展示等。
综合事件区对整个系统的设备、信号、流程、环境产生的消息进行统一发布展示，提供事件处理建议。
系统总体信息区通过接口设备，展示当地天气，空气质量，日期时间，当班领导，运维联系人等信息，并科学计算系统当前的健康状态。
	1
	套
	　

	4
	温湿度采集传感
	机房温、湿度二合一探头，量程：-20-60度，0-100%RH，输出：RS485，供电12VDC
	10
	个
	　

	5
	烟感探测器
	光电感烟探测器
	4
	个
	　

	6
	水浸变送器（点式）
	水浸变送器（点式）
	4
	个
	　

	7
	水浸变送器（线式）
	水浸变送器（线式）用于监测现场某处或连接多处是否有积水险情
	4
	个
	　

	8
	采集器
	开关量采集器
	2
	台
	　

	5.2 信号检测部分
	　

	1
	信号质量检测卡
	1）要求支持不少于2个10G SFP+光纤输入/输出接口；
2）要求支持不少于4路HD SDI或3路 3G-SDI信号输入/输出转换；
3）要求自适应高清、3G等SDI数字信号输入，支持嵌入音频；
4）要求支持BB信号输入，支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号；支持PTP同步（SMPTE2059）；
5）要求SDI输入提供帧同步处理；
6）要求可自定义工作模式，同时支持SDI信号与IP信号的双向转换；
7）要求支持SMPTE ST2110标准，支持SMPTE 2022-7，支持NMOS IS-04/05；
8）要求支持HD SDI信号和无压缩IP流进行内容质量检测，包括信号丢失、黑场、静帧、彩场，彩条；静音，音频超标，音频声道分布、音频相位，静帧静音联合检测等多种检测项；
9）不少于2块SFP+光模块，10GbE，SR，850mm波长，可达300m Reach SFP+光模块，双LC接口；
10）▲要求支持同时提供4路低码流信号输出，用于进行链路监看，可以根据使用需求选择编码质量。
	6
	块
	　

	2
	设备机箱
	标准3U机架式机箱，冗余电源；
不少于2个网络控制卡槽位，14个单业务槽位，带公共BB接口；
支持主备控制卡工作模式
	1
	台
	　

	3
	信号分析仪
	1）2RU标准机架式；
2）CPU：不低于2颗2.9GHz，16C/32T，24M 缓存；
3）内存：不低于4条16GB RDIMM DDR4 内存；
4）存储：不低于2块600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘 ；2块2.4TB 10krpm 2.5”6Gbps SAS热插拔硬盘；
5）内置RAID控制器；
6）信号网络：不低于双端口10Gb/25GbE网络子卡，支持无压缩ST2110 IP视频信号输入；2个10Gb SFP+光模块；
7）数据网络：不低于4个1Gb网络端口；
8）要求支持媒体IP网络深度分析监测；
9）▲PTP同步监测：要求实时监测 PTP 锁定状态信息，显示PTP 同步数据趋势图。
10）▲要求支持流视频分析（支持ST2110 4K单流、4*3G流）、音频分析、辅助数据分析。包括：stream timing等时间特性；PIT、TS-DF、VRX、Cmax等流均匀度分析;丢包率、Mark错误、序列头错误、时间戳错误等。
11）要求支持L2-L4网络层包头分析：MAC、IP地址、UDP端口、SSRC等
12）要求支持根据测量数据做数据统计和分析，制定报警策略，提供报警。
13）提供视频信号低码流显示
	1
	台
	　

	4
	4K超高清监视器
	显示尺寸：27；物理分辨率：3840*2160亮度：800；可视角：178/178；
色深：10Bit;对比度：1350:1
信号接口
输入信号接口：12G/6G/3G-SDI自适应接口*2；3G-SDI接口*2；HDMI2.0*1; USB*2; RS-485*1
环出信号接口：12G/6G/3G-SDI自适应接口*2；3G-SDI接口*2； RS-485*1 
2路12G-SDI视频输入(向下兼容6G/3G/HD/SD-SDI)，2路12G-SDI环通输出(向下兼容6G/3G/HD/SD-SDI)；
2路3G/HD/SD-SDI视频输入，2路环通输出；
1路HDMI2.0输入；
1路SFP（12G-SDI/6G/3G）光纤接口；
RS422输入/输出支持TSL3.1/4.0，支持GPI控制；
支持SQD 和 2SI格式4K信号；支持4K信号Payload ID显示；
多种Gamma选择：Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6；
支持HDR: PQ (ST2084), HLG（HLG1.0,HLG1.1, HLG1.2, HLG1.3, HLG1.4, HLG1.5）；
支持多种画面显示模式：4K模式/四画分模式/高清模式；
四画分模式支持4K/高清/标清不同格式信号同时混合显示；
内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持自动色彩校正功能；
支持波形，矢量，16路音频表
OSD TALLY
用户自定义色域表载入
	2
	台
	　

	5.3 监看监视部分
	　

	1
	IP多画面分割器
	多画面分割器，主备冗余双电源；
具备不少于2路SFP+信号输入（16路无压缩IP）；
具备不少于1路DVI/HDMI信号输入；
要求输出支持1组DVI/HDMI及HD/SD-SDI信号输出，且支持在HDMI信号中嵌入音频信号；
要求双头输出支持信号路由功能，信号可以灵活调度到任一路输出上进行显示；
要求具备检测并显示输入信号的AFD信息以及输入格式功能；
要求具备实时检测视音频信号，监测内容包括视频丢失、视频静帧、视频黑场，音频静音、音频超标等，并支持对报警参数的导入导出功能；
要求具备Tally、UMD和音频UV表显示功能；
要求具备串口校时，LTC校时，网络校时功能；
要求具备关键信号源标记功能；
要求内置控制软件，可通过网络远程进行模板参数设置；
要求支持SNMP协议。
	2
	台
	　

	2
	高清多画面分割器
	多画面分割器，主备冗余双电源；
要求支持16路HD/SD-SDI信号画面分割，自适应信号输入；
要求支持双输出显示，2路HDMI输出，2路HD-SDI复制输出，最大输出分辨率1080 60p，输入信号可随意调度到任一路输出显示窗口；
要求支持画面显示自由布局，显示窗口比例可调；
要求支持音柱、UMD、信号格式、分辨率、AFD、安全框、时钟、Tally等信息显示；
要求支持源名跟随功能；
要求支持视音频监测报警功能，监测内容有：视频丢失、视频静帧、视频黑场，音频丢失、音频静音、音频超标等，并支持对报警参数的导入导出；报警方式支持文字弹出式，小图标弹出式以及语音提示报警；
要求具备1个独立网络接口，支持SNMP、HTTP协议；内嵌Web server，支持通过网络远程Web界面进行参数设置；支持受控于SDN软件调度layout模板；具备1个LTC校时接口，1个GPI接口。
	3
	台
	　

	3
	8通道超高清画面分割器
	1）2RU标准机箱，2块电源（1+1冗余模式）；
2）▲要求支持不少于8路4K信号画面分割，支持不少于8路ST2110 UHD输入，输入支持SMPTE 2022-7；
3）要求支持双输出显示，不少于2路HDMI2.0b输出，最大输出分辨率2160 60p，输入信号可随意调度到任一路输出显示窗口；
4）要求支持画面显示自由布局，显示窗口比例可调；
5）要求支持音柱、UMD、信号格式、分辨率、AFD、安全框、时钟、Tally等信息显示；
6）要求支持源名跟随功能；
7）要求支持视音频监测报警功能，监测内容有：视频丢失、视频静帧、视频黑场，音频丢失、音频静音、音频超标等，并支持对报警参数的导入导出；报警方式支持文字弹出式，小图标弹出式以及语音提示报警；
8）要求具备不少于1个独立网络接口，支持SNMP、NMOS IS04/05、HTTP协议；内嵌Web server，支持通过网络远程Web界面进行参数设置；支持受控于SDN软件调度layout模板；具备1个LTC校时接口，1个GPI接口。
	2
	台
	　

	4
	UHD/IP到HDMI 双向转换
	1）要求支持1路超高清SMPTE ST2110信号与1路超高清HDMI信号双向转换；
2）要求支持DolbyE数据、AFD信息、音频元数据等VANC元数据的直通；
3）要求具备2个10G SFP+光纤输入/输出接口，输入输出支持SMPTE 2022-7；
4）要求具备1个HDMI v2.0b输入输出接口；
5）要求支持PTP同步（SMPTE 2059）；支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号同步；
6）要求具备1个独立网络接口，支持SNMP、NMOS IS04/05、HTTP协议；内嵌Web server，支持通过网络远程Web界面进行参数设置；
	4
	台
	　

	5
	多画面分割适配器
	屏幕尺寸55''
画面比例16:9
自然分辨率3840X2160(UHD)
亮度不低于200尼特
刷新率不低于120Hz
	21
	台
	　

	6
	拼接显示适配器
	55寸拼接显示适配器
不少于1路DVI-D输入，1路DVI-D输出，2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，红外遥控输入，RS232输入带环通输出，10/100M自适应网口；
IPS面板，双边拼缝≤1.8mm，设备尺寸：1213(W)×684(H)×105(D)mm；
支持自拼接功能，支持屏幕墙整体调整设置
多种色温调整（10000、9300、6500、5600、5000、3200）；
支持HDMI信号嵌入音频解嵌；
支持红外遥控，网络控制功能
	12
	台
	　

	7
	拼接控制器
	要求支持控制不少于8块拼接显示适配器，支持不少于16路HDMI输入
	1
	台
	　

	六、编码传输系统
	　

	1
	超高清编码器
	工业级19英寸1U标准设备、内置双电源；
支持SMPTE 2110-20,2110-21,2110-30,2110-40等标准的信号输入；
支持10Gb的SPF+光模块插入；
支持H.264,H.265,AVS+，AVS2等视频编码格式的IP码流输出；
支持单、双、2.1,3.0,4,0,5.0,5.1声道等音频编码格式的IP流输出；
输出的IP码流支持UDP/RTP/RTSP/RTMP/MMS/HTTP/SRT/HLS等协议；
支持4K超高清码流输出；
支持上变换功能（输入高清2110视频，上变换至4K超高清码流输出）；
支持添加台标，支持台标大小及位置的调整;
支持添加“4K超高清”字样，支持对字体大小和位置以及颜色的调整和设置；
	2
	台
	　

	2
	高清编码器
	工业级19英寸1U标准设备、内置双电源；
支持SMPTE 2110-20,2110-21,2110-30,2110-40等标准的信号输入；
支持 10Gb的SPF+光模块插入；
支持H.264,H.265,AVS+等视频编码格式的IP码流输出；
支持单、双、2.1,3.0,4,0,5.0,5.1声道等音频编码格式的IP流输出；
输出的IP码流支持UDP/RTP/RTSP/RTMP/MMS/HTTP/SRT/HLS等协议；
支持高清码流输出；
支持添加台标，支持台标大小及位置的调整;
支持添加“高清”字样，支持对字体大小和位置以及颜色的调整和设置；
	2
	台
	　

	3
	24口千兆电+4万兆光交换机
	以太网交换机主机，不少于48个10/100/1000BASE-T电口，不少于4个1G/10G BASE-X SFP+端口
可插拔AC(70W)电源模块*2
	2
	台
	　

	
	10G多模模块
	光收发一体模块(SFP+,850nm,10Gb/s,-7.3~-1dBm,-9.9dBm,LC, 多模,0.3km)
	4
	个
	　

	七、安全等保系统
	　

	1
	防火墙
	性能要求：网络层吞吐量：≥3G，应用层吞吐量：≥1G，防病毒吞吐量：≥500M，IPS吞吐量：≥400M，全威胁吞吐量：≥300M，并发连接数：≥100万，HTTP新建连接数：≥3万，IPSec VPN 最大接入数：≥200，IPSec  VPN吞吐量：≥200M。
硬件要求：规格：1U，内存大小：≥4G，硬盘容量：≥64G SSD，电源：适配器，接口：≥6千兆电口+2千兆光口SFP。
防火墙软件(*1套);
软件升级(*3年);产品质保(*3年);
	2
	台
	　

	2
	网闸
	性能要求：吞吐量：≥300Mbps，并发连接数：≥10W。
标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、访问交换等功能模块。2U设备，“双主机+隔离卡”架构，单主机硬件要求：≥6千兆电口，内存≥16GB，硬盘≥960G SSD，冗余电源 100W。
安全隔离与信息交换系统软件(*1套);
产品质保(*3年);软件升级(*3年);
	1
	台
	　

	3
	统一安全管理平台
	要求合规安全组件包括：
1个安全管理平台；提供统一管理中心能力；
1个数据库审计安全组件【支持100Mbps吞吐】
1个日志审计安全组件【支持20个资产】
1个运维审计（堡垒机）安全组件 【支持20个资产】
默认含三年升级许可。
	1
	台
	　

	
	
	硬件参数要求：规格：2U，CPU：≥2颗2.40 GHz，10C；内存：≥3*32GB DDR4，系统盘：≥1*240GB SATA SSD，缓存盘：≥1*480GB，数据盘：≥2*4TB，标配盘位数：≥8，电源：冗余电源，接口：6千兆电口。
产品质保（标准版）(*3年);
	1
	台
	　

	4
	漏洞扫描
	授权：系统漏扫授权IP数：≥100，WEB漏扫授权URL数：≥20；性能指标：主机漏扫最大并发IP数：≥150，WEB漏扫最大并发URL数：≥5。
硬件要求：规格：1U，内存大小：≥8G，硬盘容量：≥128GB SSD+ 2TB SATA，电源：单电源，接口：≥6千兆电口+2千兆光口SFP。
网络资产脆弱性扫描系统软件(*1套);
软件升级(*3年);产品质保(*3年);
	1
	台
	　

	5
	防病毒软件
	服务器防护
周密防护：系统漏洞扫描，补丁修复管理、终端基线检查，资产盘点，资产主动发现，微隔离、轻补丁漏洞免疫； 全面防护：文件实时监控，勒索诱饵防护，勒索病毒立体防护，勒索攻击对抗，无文件攻击防护，停更系统智御，远程登录认证（强力防勒索），可信进程防护（强力防勒索），关键目录防篡改（强力防勒索）； 灵敏检测：恶意文件检测，僵尸网络检测，暴力破解检测，网端联动杀毒，WebShell检测； 快速响应：文件急速隔离，终端一键隔离，感染文件修复，病毒处置响应，网端深度联动（SIP、AF、AC、XDR），全网威胁定位； 简便运维：外设管控；
默认含三年升级许可。
	6
	套
	　

	
	
	站点防护
周密预防：系统漏洞扫描 、补丁修复、终端基线检查、资产主动发现、资产盘点； 全面防护：文件实时监控、勒索诱饵防护； 灵敏检测：恶意文件检测、僵尸网络检测、暴力破解检测； 快速响应：文件急速隔离、终端一键隔离、感染文件修复、病毒处置响应； 简单运维：外设管控、违规外联检测、远程协助、广告弹窗拦截；
默认含三年升级许可。
	10
	套
	　

	6
	系统安装实施
	系统安装实施
	1
	套
	　

	7
	三级等保测评费用
	三级等保测评费用
	1
	套
	

	八、今日濮阳APP升级改造
	

	1
	用户注册
	注册、注销、登录
	1
	项
	

	2
	消息
	消息推送、消息列表、消息详情
	1
	项
	

	3
	首页内容布局
	消息、LOGO、天气、搜索、首页新闻分类、首页新闻列表
	1
	项
	

	4
	首页ICON
	首页、音视频、便民服务、政务服务、我的（个人中心）
	1
	项
	

	5
	新闻
	时政新闻、新闻分类、濮阳全媒体、两套广播、两个频率、头条、精选新闻、新闻直通车、媒体矩阵号、视听新闻、县区新闻
	1
	项
	

	6
	音视频
	综合频道自办栏目上载、公共频道自办栏目上载、新闻广播、交通广播频率节目
	1
	项
	

	7
	直播
	两个频道信号、两个频率广播实施直播、回放，慢直播
	1
	项
	

	8
	政务服务
	政务矩阵、濮阳党建、12345市长热线、阳光大厦
	1
	项
	

	9
	便民服务
	生活缴费（水电气暖、电话）链接、城市服务（掌上地图、AED导航、垃圾分类、消息通知）房地产、相亲、濮阳商城、交通出行
	1
	项
	

	10
	濮阳生活圈
	圈子功能、分享、评论、点赞
	1
	项
	

	11
	其他应用接口
	涵盖医保、公积金、社保、不动产、教育等接口
	1
	项
	　

	12
	我的功能
	个人信息、消息、设置、我的订阅、收藏、分享应用、使用帮助、意见反馈、版权
	1
	项
	

	13
	微信小程序端涵盖1-12模块
	

	14
	系统管理后台
	

	15
	管理员登录
	超级管理员、管理所有下级账号配置，二级管理员使用系统运营
	1
	项
	

	16
	数据看板
	用户数据看板、新闻看板、音视频看板、便民服务看板、政务服务看板
	1
	项
	

	17
	用户管理
	数据统计、数据查询、详细信息查看，用户禁言、修改、删除，搜索
	1
	项
	

	18
	融媒号管理
	融媒号开通、登录、列表，数据统计，分类管理、所对应相关县区及部门
	1
	项
	

	19
	新闻管理
	数据统计、分类管理、标签管理、融媒号新闻管理、新闻发布、新闻搜索、置顶管理、回收站、留言管理、热门管理
	1
	项
	

	20
	音视频管理
	音频、视频管理（视音频尺寸及规格、）编辑、审核、发布、编排，播放访问统计、浏览量管理、搜索查询
	1
	项
	

	21
	便民服务管理
	服务分类、页面内容管理、互动内容管理、数据统计
	1
	项
	

	22
	政务服务管理
	服务分类、页面内容管理、互动内容管理、数据统计
	1
	项
	

	23
	生活圈管理
	圈子数据统计、信息查看、类型和标签配置、信息搜索
	1
	项
	

	24
	系统配置
	标准的系统规则配置
	1
	项
	

	25
	信息管理
	消息模版、用户隐私保护协议、用户使用协议、关于我们、版权等
	1
	项
	

	26
	权限审核
	对内容审核分为三级审核，手机端审核
	1
	项
	

	27
	权限管理
	管理员权限设置
	1
	项
	

	28
	短信平台
	对接云服务平台
	1
	项
	

	29
	敏感信息操作
	添加、修改、删除敏感信息
	1
	项
	

	30
	意见反馈
	意见反馈列表和信息查询
	1
	项
	

	31
	登录日志
	系统管理账号登录的日志记录和查看
	1
	项
	

	九、系统集成、线缆及接插件等
	　

	9.1 电视墙、机柜、操作台、配电柜、桥架等
	　

	1
	电视墙
	部分改造或新装，用于安装21台55英寸监看大屏+12台55英寸拼接屏；
	1
	批
	　

	2
	操作台
	部分改造或新装，用于安装播总控系统操作面板及显示屏等
	1
	批
	　

	3
	配电柜
	配电柜/含25A施耐德空开*20/20米五芯电力电缆按需
	1
	套
	　

	4
	机柜
	部分改造或新装，用于安装播总控系统设备
	1
	批
	　

	5
	柜顶桥架
	定制柜顶桥架，上走线方式
	1
	批
	　

	6
	游走屏
	游走屏，根据电视墙尺寸设计
	1
	套
	　

	7
	机房温控系统
	风管机一拖一，电子膨胀，1级变频
	2
	套
	　

	8
	操作温控系统
	柜式，商用变频，健康自清洁
	1
	套
	　

	9
	存储录制设备
	高清/标清 SxS 存储录制设备
	4
	台
	　

	10
	存储卡
	存储卡 128G
	4
	台
	　

	11
	读卡器
	读卡器
	4
	台
	　

	12
	数字内容管理器
	DCM系列All-in-One(AlO)数字内容管理器，是一款高密度、高集成度、高可靠性的通用型平台，2RU的空间可支持各种应用，包括内容提供、内容制作、初次分发和二次分发等多种功能，其集成度之高领先于业界其他同类产品，同时为用户提供了灵活的配置和选择，具有非常高的性价比。其集内容接收、编码/转码、视频处理、加绕/复用和输出于一身，包括以下功能：
MPEG-2,H.264,HEVC和4K压缩视频和音频服务的广播级质量的输出，以及高密度转码和编码的视频处理能力；DVB°-S/S2的多源接收，MPEG-2服务的多重解密和处理；灵活且通用的DVB和ATSC服务再复用和加扰；高效且高度可靠地传输SDI视频、AES音频和ASI传输流信号；提供10GE万兆的输入和输出能力。
	2
	台
	　

	13
	调制器
	RFGW-1-D
·密集QAM阵列·基于IP传输MPEG数据· VOD业务·接收单节目流(SPTS)
·完成基本复用，路由到QAM卡，QAM调制和上变频·具有加扰功能
·广播业务·接收多节目传输流(MPTS)·完成路由到QAM卡，QAM调制和上变频
·高速数据业务· Wideband data,多频道绑定· DOCSIS 3.0 M-CMTS
	2
	台
	　

	14
	混合器
	有线电视射频混合器（8路）可广泛应用于需要对射频信号（5～950MHz）进行混合或分配
	1
	台
	　

	15
	切换器
	支持两路RF有线电视信号输入，支持自动或手动切换，支持断电直通，19英寸1U标准机箱，内置双电源。
	1
	台
	　

	16
	有线网络设备辅材
	有线网络设备辅材
	1
	批
	　

	17
	有线网络设备集成费用
	有线网络设备集成费用
	1
	台
	　

	18
	5G智慧电台
产品包
	AI智能语音播出系统
AI智能节目生成系统
AI智能歌单生成系统
10000首精编严选音乐曲库
JINGLE单
	1
	套
	　

	
	
	AI智能语音播出系统
AI智能节目生成系统
AI智能歌单生成系统
10000首精编严选音乐曲库
	
	
	

	9.2 工程线材、连接器、辅料、工具等
	　

	1
	工程线材、连接器、辅料、工具
	视频电缆-7、BNC头-7、视频电缆-5、BNC头-5、网线、水晶头、光纤、穿墙板、功分器、分光器、光纤续接盒等一批，满足系统集成需求
做线工具、线标线号、扎线等辅料，满足系统集成需求
光功率计、网线寻线仪、万用表、移动硬盘、U盘等辅助工具
	1
	批
	　

	9.3 系统安装调试培训
	　

	1
	安装、调试及培训费用
	安装、调试及培训费用
	1
	批
	　

	2
	利旧设备安装及调试费用
	利旧台里现有高清SDI设备，拆装调试及播出软件系统升级安装、调试
	1
	批
	　


包二
	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量

	一、4K视频采集系统

	1-1
	广播级融媒体4K视频采集系统
	*1.成像设备：3片1/2 英寸背照式 Exmor R 3CMOS 4K成像器

2.有效像素：3840（水平）x 2160（垂直）

*3.具有惊人的F13灵敏度、63dB信噪比

4.具备XAVC Intra/Long GOP具备MPEG HD422/HD420及DVCAM格式

5.支持4K QFHD 60p/50p 10bit 4:2:2录制

*6.具备12G/3G/HD/SD-SDI、HDMI输出接口

7.支持HLG/BT.2020

8.支持S-Log3

9.支持4K/HD同时录制到同一张卡上，同时录制的HD格式支持MPEG HD422 50Mbps

*10.镜头聚焦/变焦/光圈三环具有刻度和物理止点

11.采用专业SxS储存卡记录，具有2个SxS卡槽

12.通过适配器可采用记忆棒/SD/XQD卡进行记录

13.具备多片段连续记录、间隔拍摄、逐帧拍摄功能

*14.具备最长28秒预记录功能（4K/HD）

15.具备人脸检测面部聚焦功能，可以注册锁定人脸，可以选择“仅人脸”模式仅对画面中的人脸做自动聚焦

*16.具备无级可调ND功能，1/4-1/28ND线性可调，且可设为自动模式

*17.具备两个MI热靴，MI热靴可实现机身与音频接收器的视频传输和供电

18.可通过Apple/Android智能终端进行远程操控和视频浏览

19.具备Gen-Lock锁相及时码接口

20.NFC近场通信功能

21.高质量流媒体传输

*22.具备两个USB口可同时连接两张4G网卡进行无线传输

23.高清模式下具备2倍画质无损的数字放大功能

*24.为保障产品的售后服务保障及性能，须提供可以确保本项目所投设备制造商原厂售后服务证明文件（如提供制造商对本项目有售后服务的相关说明或承诺）

*25.提供可以证明所投产品满足该设备技术要求的技术证明文件
	台
	5

	1-2
	加厚锂电池
	1.容量不低于98WH,
2.输出电压：14.4V
3.D电池内置MCU微控制单元，具备每级25%的四级电量显示
	块
	5

	1-3
	专业储存卡
	1.容量不低于64GB；
2.读取速度不低于3.5Gbps，
3.写入速度不低于1.6Gbps；
4.ExpressCard3/4 接口，
	块
	5

	1-4
	专用读卡器
	1.读取速度≥440 MBps
2.写入速度≥ 350 MBps
	个
	5

	1-5
	移动支撑系统
	1.球碗不低于100mm

2.标准承重8-12ＫＧ，

3.内置阻尼档位，动态平衡7档，发光水平仪，

4.材质：铝管双级脚架,

5.工作高度52.5-167.5CM,

6.附件：中置或地板延伸器,软包
	个
	5

	1-6
	手柄
	手柄，配置支撑系统使用
	个
	5

	1-7
	防雨罩
	防雨罩
	个
	5

	1-8
	摄像师拍摄雨衣
	摄像师户外拍摄防水雨衣，采用EVA材质
	个
	5

	二、光纤传输及控制系统

	2-1
	4K摄像机光纤适配器
	*1.摄像机光纤适配器采用4K光平台设计，具备单链路4K12G SDI接口，可完成4K/HD/SD的传输。具有不低于1路4K 12G SDI接口输入，1路SDI输出，1路GENLOCK输出；
2.内置集成通话子机、TALLY控制、4K/12G-SDI信号的电路处理和光纤传输、返回信号的光纤传输、遥控面板REMOTE信号的IP调制收发和摄像机远程供电的线缆稳压补偿处理功能
3.摄像机光纤适配器内部配置了DC-DC电压稳定部件，恒定输出13V的直流电压。总功率高达100瓦，大功率专业摄像机供电以外，还配制了寻像器的供电接口。支持给演播室专用的寻像器及大型TALLY灯等设备供电。
4.适配器具备明确的信号指示，可直观的了解电源通断、光纤通断、SDI信号通断状态。
5.配备SDI寻像器接口，单根电缆可实现、摄像机信号监看、返送信号监看、TALLY提示等功能； 
*6.提供通过国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测中心出具的配备 VF 电子寻像器接口，用于与电子寻像器连接，可实现寻像器供电、拍摄画面监看、返送信号监看、TALLY 提示及触发返送信号控制功能的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
*7.适配器顶部配置了寻像器专用V扣口，兼容原装寻像器安装
适配器内配了通话腰包功能，配有专业的XLR 5芯接口，可调节音量及关闭麦克风。

*8.提供通过国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测中心12G-SDI接口指标符合SMPTE2082-1：2015 12Gb/S数据串行接口标准的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
9.支持3K93摄像机标准光缆专用接口

*10.提供制造商满足该设备的技术要求证明文件
	台
	5

	2-2
	适配器REMOTE控制电缆
	1.连接摄像机适配器与摄像机 REMOTE接口,实现对摄像机的参数控制，长500mm

*2.为了保证整个系统的兼容性，要求与摄像机适配器相同品牌。
	条
	5

	2-3
	4K摄像机光纤基站
	*1.4K光平台设计，具备2路4K/12G-SDI输出接口。

*2.前面板具备通话组件及耳麦接口，CCU具备调试对讲通道；与原装讯道摄像机功能一致。

*3.提供通过国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测中心出具的支持每个讯道配备独立的语音通话接口，可兼容二线和四线工作标准的通话系统的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
4. 集成摄像机信号传输、后台控制、TALLY信号、高清返送、语音通话通道及摄像机供电于一体；。

5. 每个讯道独立供电独立工作，单个讯道出现故障情况时，不影响另一个讯道工作；6. 使用摄像机复合光缆（3K.93C标准），支持多条光缆连接工作，光缆供电距离不少于400米；

*6.提供通过国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测中心机箱前面板上具备明确的信号指示，可直观的了解电源通断、光纤通断、SDI信号通断状态的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
*7.提供通过国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测中心12G-SDI接口指标符合SMPTE2082-1：2015 12Gb/S数据串行接口标准的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
8.支持3K93摄像机标准光缆专用接口

*9.为了保证整个系统的兼容性，要求与摄像机适配器相同品牌
*10.提供制造商满足该设备的技术要求证明文件

*11.为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，须提供制造商针对本项目的售后服务承诺书
	台
	5

	2-4
	光纤基站 REMOTE 控制电缆
	1.连接CCU基站与RCP遥控面板，长2米（其他长度可定制）

*2.为了保证整个系统的兼容性，要求与摄像机适配器相同品牌。
	条
	5

	2-5
	EFP寻像器
	*1. 专业演播室摄像机大寻外观设计。变角度快锁支架，黑色亚光金属遮光罩。

*2.具备HDMI接口，可适应4K-ENG摄像机接口要求。

*3.具备大V扣快装卡口，与演播室摄像机原装大寻兼容。

*4. 具备电子寻像器复合连接器，仅通过一条复合电缆与摄像机适配器连接，即可实现寻像器供电、高清信号监看、返送信号监看、TALLY提示及触发返送信号控制等功能；

*5.配备高亮、可调的后置大尺寸TALLY提示灯；

6. 不低于7英寸400CD高亮度高像素液晶面板，可在室外阳光下清晰观看。

*7.为了保证整个系统的兼容性，要求与摄像机适配器相同品牌。
	台
	5

	2-6
	摄像机L型适配器
	1.支持伺服变焦手柄接口与聚焦手轮接口，可以联通内嵌的伺服驱动电路以实现对S等摄像机的变焦与聚焦操作。

2.内嵌了12G-SDI信号的下变换与环输出电路。可以为寻像器提供HD-SDI或HDMI监看输出。
	个
	5

	2-7
	摄像机遥控面板
	1.通过RS-422控制接口，可对摄像机参数进行调整

*2.提供通过国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测中心出具可调节摄像机光圈、底电平、三基色、白平衡/黑平衡、增益、自动拐点、电子快门、面部肤色细调、M-GAMMA等参数的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）

3.支持一键自动对白、自动对黑功能并实时显示成功或不成功;

4.推杆式操作控制，光圈及底电平均可通过推杆进行调节;

5.可调节摄像机灰片、色片、伽马、饱和度等参数;

6.具备光圈值储存功能，可同时储存三个光圈值;可控制摄像机参数在绝对值模式或相对值模式之间切换;

7.可设定光圈调节范围的最大值与最小值，使其在设定的范围内进行调节;

8.配备SD卡槽，可通过SD 卡对 RCP 数据进行数据导入和导出，使每台摄像机参数值保持一致;

9.白平衡A、B、P三档可切换;

*10.光圈控制采用大型夜光旋钮，方便在黑暗环境下操作
	个
	5

	2-8
	全伺服套装
	左手聚焦全伺服手轮与右手推拉变焦手柄；输入与输出：LEMO-1B 6芯推拉自锁接头x1（右手变焦手柄）：LEMO-1B 4芯推拉自锁接头x1（左手聚焦手轮）
	套
	5

	2-9
	通话导播主机
	1.不低于2个独立的通话通道

2.不低于2个独立的IFB输出通道

3.支持独立的音量和零平衡调整

4.支持All-Talk功能（同时对所有从站通话）

5.阻 抗：200Ω 
 
 

6.信噪比：>70dB
 
 
 

7.频率响应：±2dB 150Hz～18KHz

8支持多个节目源监听

9.Mic增益可调节
	台
	1

	2-10
	通话耳机
	双耳耳麦
	个
	5

	2-11
	无线通话发射单元
	1.一体式耳机麦克风和喇叭配鹅颈麦克风两种音频输入输出源
2.可控制子机工作在分组模式、隔离模式
3.支持交流与直流两种供电方式，交流供电优先
4.支持2线扩展接口。支持4线扩展接口
5.支持通过面板按键设置工作参数
6.支持通过串口连接电脑进行参数设置
7.支持TALLY信号传输，可通过开关设置输入的TALLY信号高低电平
8.喇叭阻抗8欧姆，最大输出功率2W
9.动圈式麦克风阻抗200欧姆
10.耳麦耳机阻抗16   欧姆，最大输出功率2W，麦克风阻抗200欧姆
11.无线发射功率大于30dbm。无线接收灵敏度高于-110dbm
12.近似理想环境下与各通信机位之间的通视通信距离大于1km
13.功耗：常规10W以下，峰值不超过20W
	台
	1

	2-12
	全双工无线腰包
	1.具备一体式电源开关与音量旋钮，控制子机开关与调节耳机音量
2.具备显示屏与操作按键可用于显示与设置工作参数
3.子机机身具备非锁定TALK按键，按下后子机发送语音，松开后子机停止发送
4.可外接有线红色与绿色TALLY信号指示灯
5.具备5芯小卡农耳麦接口
6.具备内置锂电池与USB充电接口
7.耳麦耳机阻抗16欧姆，最大输出功率2W
8.耳麦麦克风阻抗200欧姆
9.工作在433MHz频段
10.无线发射功率大于30dbm
11.无线接收灵敏度高于-110dbm
	个
	4

	2-13
	鹅颈麦克风
	鹅颈麦克风
	个
	1

	2-14
	TALLY指示灯
	TALLY指示灯
	个
	4

	2-15
	摄像机专用光缆（200米）
	1.光纤适配器与光纤适配器之间使用的专业光缆传输，光缆内包含SDI摄像机视频、返送视频、双工通话、TALLY及摄像机远程遥控等演播室摄像机的全部功能
2.摄像机专用光缆长度200米
	根
	5

	三、4K IP视频制作系统

	3-1
	现场4K/IP制作特技切换系统
	一、现场4K/IP制作特技切换系统I/O接口配置要求   
1.信号源输入支持不低于8路12G SDI通道，其中6路12G 4K输入信号，2路12G 4K输出信号；支持1路Ref信号输入；同时兼容高标清输入输出；支持4K HDR采用10bit线性工作流模式；支持不低于4路本地素材输入，8路手机信号源输入，1路远程桌面输入，1路USB视频源输入，1路PPT素材播放通道，4路NDI信号源输入，支持行业通用拉流格式（例：RTMP/UDP/SRT/RTSP/HTTP/M3U8等），支持常用推流格式(RTMP/SRT/NDI等),2通道抠像功能，支持多路节目同时录制，同时支持多路高清流媒体直播输出、内置超高清4K渲染模块、高清多画面监看、信号切换、音频调节、字幕、特技、真三维虚拟抠像布景、云交互、延时播、慢动作、体育赛事直播等功能；支持语音智能控制、跨平台H5多屏控制等多种控制方式
2.硬件配置不低高性能处理器酷睿系列主频3.60 GHz及以上；内存：16G及以上；显卡：DDR6 8G专业图形显卡及以上；蓝牙；双频WIFI；千兆以太网卡x2；512GB SATA3硬盘/数据盘（企业级）8TB SATA x2及以上；采用机架式视音频服务器；支持tally信号接入；

二、软件功能：
1.支持竖屏节目直播支持竖屏节目直播，通过输入摄像机或手机信号源，通过竖屏直播实现不同的视觉直播体验，可应用于抖音、快手等平台的网络平台竖屏直播
2.云台控制协议：支持标准VISCA协议，可控制市面上常见的云台摄像机；支持广播级云台控制，可实现广播级摄像机的控制
3.支持8机位Tally信号输出
4.支持高标清信号采集成H264编码格式的mp4文件录制，码率支持1-25M/bps任意调整
5.支持广电及专业素材格式，包含：制式格式包括（PAL、59.94、60p、23.98p、24p、29.97p、30P）；视频包括AVI，DV，DVCPRO，DVCProHD，H264，MOV，MPEG，MP4，WMV；音频包括MP3，WAV，WMA。图片包括BMP，PNG，JPEG；
6.支持录制保护功能，录制过程中断电重启，之前录制的节目不受影响，确保录制节目安全；支持分段录制：支持各通道录制文件分段录制，时长支持自定义
7.支持录制后生成带切换点信息的故事板工程交互文件，交互文件自动保存，后续可直接导入非编便于后期二次编辑，将不同的输入信号分别排列在故事板不同的轨道上，并显示各输入信号的切点，而PGM视音频作为BG轨道排列在故事板最下方，用于为后期编辑提供参考。
*8.内置真三维虚拟抠像系统提供通过国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心出具的可实现动态跟踪和动态遮挡效果，可使拍摄的前景中被遮挡的蓝色（或绿色）区域不做抠像处理，前景物体运动过程中遮挡依然有效，被遮挡的蓝色（或绿色）区域不被抠像的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
9.支持实时慢动作回放功能，实现对输入信号一键截取慢动作回放镜头，慢动作截取时长支持1至60秒可调，回放速度支持0%至100%可调，慢动作回放素材支持列表和图标显示方式（投标文件中附功能演示截图）
10.支持延时播出功能，可实现输入基带信号和网络流媒体推流信号同时延时播出，延时播出时长最大支持60秒，延时播出中支持一键切换应急备播通道，备播通道支持图片、视频或任意一路输入信号
11.支持对所有信源校色，包括CSV调整、颜色平衡及色阶调整；
12.支持片头片尾自动合成，在录制完成后支持生成包含片头片尾的视频；支持AI语音远程控制功能：远程语音控制切换、录制、推流抠像
13.场景编辑软件：支持对场景任何物件调整，字幕模板修改；支持导入3DS、FBX及图片格式文件导入
14.支持混合编辑不同帧率、不同格式、不同分辨率、不同场序的高标清、4K素材；支持高标清、4K素材在同一时间线内混编，素材实时上下变换处理，支持信箱、切边、变形、窗口等变换方式；可创建任意非标画幅尺寸，实现手机竖屏、不规则大屏的特殊视频制作
*15.内置视频制作系统提供通过具有国家广播电视总局广播电视规划院广播电视计量检测中心的支持SRT 格式字幕文件可直接生成唱词;唱词可存为SRT或带时码的TXT文件的检测报告（备注检测报告所在页所在项）
16.支持合成成品视频和背景图片+节目信息文字介绍模式，图片可自定义设置时长
17.内置真三维虚拟抠像系统提供通过国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心出具的可支持内置软件色键器和三路硬件色键器，可同时分别对摄像机信号和本地视频等10路以上信号进行抠像处理，每路信号可独立设置色键参数。抠像效果人物边缘无黑边、无蓝（绿）边、无闪烁、无锯齿；人物运动或摆手时无蓝（绿）边、无拖尾的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
18.支持录制过程中添加场记点，用于记录需要后期着重处理的点，以便视频导入到非编后快速定位，提高节目制作编辑效率
19.支持音频自动跟随外来通道或内部通道及音频自动跟随各独立通道
20.支持赛事模板：定制足球、篮球、羽毛球、兵乓球直播，快速修改赛事比分计分模板，人名条，比赛比分标题条，出场名单介绍，一键导入队员数据。
21.支持云交互数据平台管理系统，支持微信互动，用户可通过微信访问公众号，进行投票、评论、抽奖等互动方式
22.云交互数据平台管理系统具有发布审核界面，发布审核界面支持在PC、平板等多终端进行信息审核、修改及删除
23.云交互数据平台支持邀请嘉宾连线，受邀嘉宾支持通过直播APP与主持人进行嘉宾连线
*24.内置真三维虚拟抠像系统提供通过国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心出具的可具有云交互功能，可使用微信或其他终端与虚拟节目实时交互，实现互动式节目；具有如投票、评论等功能，并实时以图文包装的形式呈现的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
25.软件支持提词器功能；软件支持本地绘画功能； 软件支持美肤处理功能；支持可在PGM画面中监看评论信息；支持彩色示波器功能（投标文件中附功能演示截图）
26.手机端支持与一体机之间实现语音通话功能，一体机切换至手机信号时，手机端提示tally回显框。
27.支持通过手机端接入远程嘉宾信号与演播室主持人互动；支持多人同时互动；远程嘉宾无需专用设备即可完成语音连麦互动；手机信号支持与演播室主持人互动，互动延时1.5秒内。
28.手机直播APP支持用户自定义设置推流码率，可根据用户使用环境随意切换推流分辨率
29.手机直播APP支持在直播过程中任意切换前置和后置摄像头，实时开启和关闭美颜功能，随时进行拍摄画面的镜头推拉效果，一键静音采集音频
30.手机直播APP支持直播提示，可实时显示当前网络使用情况，实时显示推流当前FPS帧率情况
31.手机直播APP支持微信登录，微信登录后自动获取嘉宾推流地址、通话地址和Tally地址，无需手动输入
*32.内置视频制作系统提供通过具有国家广播电视总局广播电视规划院广播电视计量检测中心的支持手机视频剪辑可自动识别手机视频重力感应,自动纠正翻转;一键添加手机视频特技,实现中间聚焦两边虚化效果的检测报告（备注检测报告所在页所在项）
33.支持双路硬盘素材列表播放，硬盘素材入出点可设置；可实现本地硬盘素材列表循环、单条循环以及单条播放功能 
34.支持具有Clean信号录制功能；云交互数据平台支持邀请嘉宾连线，受邀嘉宾可通过微信与主持人进行嘉宾连线；支持16路NDI信号实时输；支持延时播出功能，可实现输入基带信号和网络流媒体推流信号同时延时播出，延时播出时长最大支持60秒，延时播出中支持一键切换应急备播通道，备播通道支持图片、视频或任意一路输入信号；（投标文件中附功能演示截图）
35.软件支持显卡输出监看信号，监看信号支持PGM和任意输入源。 
36.预置多个转场特技满足转场自定义需求，转场特技可实现三维特技、划像和画中画特效。支持转场时间实时修改
37.支持在线图文字幕制作，提供独立的字幕预监窗口，字幕内容实时修改，并支持多字幕同时播出。可实现台标、标题字、跑马、动画的在线制作及播出
38.支持独立的图文字幕制作软件，可实现精美图文字幕的制作及字幕模板的快速修改
*39.内置视频制作系统，可直接进行后期剪辑编辑，需提供通过具有国家广播电视总局广播电视规划院广播电视计量检测中心的支持XAVC、AVC-Intra 4K、AVC-Intra 4K LT、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、ProRes 422、ProRes 422 HQ、DNxHR HQX、DNxHR HQ、DNxHR SQ、DPX、R3D、YUV/RGB10bit无压缩等4K超高清格式文件的导入和编辑；支持输出为PQ、HLG和S-Log3等HDR曲线类型的文件；支持输出为PQ、HLG和S-Log3等HDR曲线类型的文件；支持运行环境的自定义设署包括渲染处理参数、回显、板卡、色域、曲线、输出等设置将编辑的故事板输出为H.264或H.265格式的4K文件时,可利用显卡GPU加速4K文件输出的检测报告（备注检测报告所在页所在项）
40.支持RTMP MMS推拉模式的高标清流媒体发布，支持流媒体发布，流媒体发布支持多地址、多分辨率及不同码率同时推流
41.支持内嵌真三维虚拟布景功能；实现多机位虚拟背景，实时对高清信号或4K信号进行色键处理，可实现8个虚拟机位之间的摇臂切换效果。可以实现虚拟摄像机镜头水平、俯仰、变焦，以及摄像机机位的空间位置的移动。可实时调节虚拟抠像效果、实时切换抠蓝抠绿、可实现局部遮挡功能；可在多窗口场景中实时切换不同场景，及主持人位置；可灵活调整主持人的位置及大小；可灵活调整虚拟物件的位置及光影效果
42.支持对于VISCA协议的电控云台的远程遥控，可通过软件远程控制摄像机的俯仰左右摇移，镜头的远近推拉效果
43.支持双窗口功能，可以实时接入两路信号做为双窗口信号源。
44.系统支持大播单功能，支持将软件中所有操作编辑播单后一键控制播出，将软件所有操作编辑播单后一键控制播出，在节目制作时，事先编组的命令自动完成复杂的节目录制动作
45.显卡扩展输出画面中可加载本地txt文稿，并将提词内容逐条显示于合成画面前。通过鼠标可实时调整提词窗口位置、字体大小、字体颜色、窗口透明度等参数
*46.内置真三维虚拟抠像系统提供通过国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心出具的可将场景、前景动画、图文等元素混合编单并通过快捷键控制叠加、混合或互斥播出；提供国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心针对本功能的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）；
47.系统支持画笔功能，无需借助三方设备通过操作鼠标即可在最终输出画面进行实时绘画、标注、批注等；通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面
48.支持对抠像后的前景人物进行美肤、美白、磨皮处理
*49.为了预防病毒入侵，系统配置病毒隔离器，采用国产处理器，核心数≥4核，主频≥2.2GHz，内存≥8GB，硬盘≥250G NVME SSD。支持用户修改IP，且在登陆前就可显示本机IP；白名单过滤支持深度检测功能，可对文件进行深度检测，防止篡改后缀的文件蒙混过关；支持智能学习，用户可上传文件进行学习以实现深度检测；内置杀毒软件，且支持插入扫描和即用即扫两种查杀方式；具备手机端自助扫码报修功能，在手机端可扫描设备上的二维码，进行项目报修（提供功能截图或技术白皮书佐证）
50.系统支持远程多屏控制，通过手机或平板电脑实现多终端远程控制，控制功能包括虚拟机位切换、摇臂、录制、推流、字幕播单控制，本地素材播放控制等等功能
*51.为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，须提供制造商针对本项目的售后服务承诺书
*52.提供制造商满足该设备的技术要求证明文件
	台
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	切换台操作面板
	1.外置控制面板，通过USB与主机连接，可遥控融媒体直播导播系统主机进行节目切换、录制等操作
2.面板尺寸不低于（长410mm，宽170mm，高60mm）
3.配备不低于18mmX18mm正方圆角按钮孔位28个；
4.配备不低于12mmX12mm正方圆角按钮孔位30个；
5.按钮能够显示白、红、黄、蓝、绿五种基本颜色；
6.配备不低于9mm直径，旋钮10个，支持垂直向下按击功能；
7.配备T型杆组件1个，包含两个顶端电位显示灯，T型杆移动至顶端或底端时不会有撞击感；
8.配备四维摇杆1个，可实现对云台摄像机的推拉摇移、变焦控制；
9.支持USB模拟串口控制；
10.USB接口带有锁止结构，不易脱落；
11.配有COM口用于控制；
12.配有RJ45接口用于控制或固件升级；
13.支持固件升级；
14.两侧固定孔，支持标准机架式安装固定；
15.连续点按多个按钮，控制台反应迅速，无延迟；
16.允许多个旋钮同时调整，无冲突；
17.T型杆在操作过程中，可以操作旋钮和按钮，无冲突；

*18.为确保系统的安全性、稳定性和兼容性，该设备与现场4K/IP制作特技切换系统须为同一制造商，提供证明文件
	台
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	远程播控系统
	1.支持直播车业务流程流程，配合4K IP视频制作系统使用
2.支持现场字幕实时修改与播放，远程控制导播软件的切换控制界面、播单界面、赛事直播界面、Tally界面
3.含硬件平台配置I5\8G\256
	套
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	4K现场制作切换台（备）
	1.搭载不低于8路独立的12G-SDI输入，最高可达2160p60，支持HD和Ultra HD格式，每路输入均设有再同步功能和全面的低延迟格式转换器

2.支持Ultra HD多画面分割和媒体池动态片段存储等功能

3.视频输入接口总数≥8

4.输出接口总数≥12

5.辅助输出接口总数≥1

6.SDI速率：1.5G、3G、6G、12G

7.SDI规范：292M和424M、2081、2082。

8.Ultra HD视频格式：2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p50、2160p59.94

9.音频输入接口总数2路XLR 1路麦克风

10.音频输出接口总数1路耳机

11.SDI视频输入：8路10bit，可切换HD/UHD；2通道嵌入式音频

12.同步输入：三电平或黑场

13.处理延迟：6条扫描线

14.上游键控：1，带色键/线性键/亮度键

15.多画面分割监看：1路10画面布局
	台
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	Tally协议转换器
	Tally继电器，用于RJ-45转GPI控制接口
	个
	1

	四、视频周边调度矩阵
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	4K超高清12G矩阵系统
	1.12G 40 x 40配备40路输入和40路输出，并包括视频同步功能和冗余电源接口。
2.金属前面板上设有全高清LCD监看和指派标签显示
3.通过按钮选择和旋钮控制直接指派信号
4.其12G-SDI技术支持所有SDI视频格式，最高可达2160p60
5.SDI视频输入不低于40路10bit SD-SDI、HD-SDI和12G-SDI
6.SDI视频输出不低于40路10bit SD-SDI、HD-SDI和12G-SDI
7.SDI速率：DVB-ASI、270Mb、1.5G、3G、6G、12G
8.SDI时钟恢复：所有SDI输出口都具备时钟恢复
9.同步输入：三电平或黑场 
10.同步输出：同步信号在信号链终点停止
11.控制面板接口：以太网 
12.串行控制接口：DB-9 RS-422
13.多速率支持：自动检测SD、HD或6G-SDI，可同时指派4K、HD、SD视频和DVB-ASI
14.前面板矩阵控制不低于40个按钮用于Videohub本地控制；不低于6个按钮和1个旋钮用于控制LCD显示器或RJ45以太网，RS-422矩阵配置：通过前面板LCD或RJ45以太网
15.RS-422矩阵控制，不低于1路输入用于控制矩阵交叉点切换
16.SDI规范：SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 372M、SMPTE 424M、SMPTE 425M A级和B级、SMPTE 2081-1、SMPTE 2081-10、SMPTE 2082-1、SMPTE 2082-10、ITU-R BT.656和ITU-R BT.601
17.SDI自动切换：每路输入可自适应SD-SDI、HD-SDI、12G-SDI和DVB-ASI，因此每路输入可分别使用不同电视格式
18.SDI元数据支持：依照SMPTE 352M的视频有效载荷识别辅助数据
19.内置控制面板40个按钮用于Videohub本地控制，6个按钮和1个旋钮用于菜单控制
20.显示器：内置5英寸LCD屏幕，用于视频和菜单设置
	台
	1

	4-2
	4K矩阵控制面板
	1.项目中4K超高清矩阵系统配套使用
2.通过以太网连接矩阵，通过旋钮和按钮进行控制的面板，通过LCD查看连接状态
	台
	1

	4-3
	格式转换器
	将12G-SDI转换到HDMI，支持包括SD、HD、6G和12G-SDI在内的所有视频格式，并内置下变换器，可在使用HDMI监视器时选择其支持的理想格式。可将音频解嵌为平衡模拟或AES/EBU格式和时间码输出。含前控制面板，机架安装辅件
	台
	4

	4-4
	交叉变换格式转换器
	搭载12G-SDI技术的先进格式转换器，可实现多达1089种实时的上、下、交叉变换和格式转换，并保留嵌入音频、隐藏式字幕以及时间码等各类信息；
	台
	1

	4-5
	HDSDI分配器
	3G-SDI分配器（2组1分四）
	台
	1

	五、4K网络直播链路

	5-1
	分布式三频千兆WIFI路由器
	1.主WIFI传输方式：分布式传输

2.支持IPv6：支持IPv6

3.是否支持Mesh：支持Mesh

4.LAN输出口：千兆网口

5.无线协议：Wi-Fi 6

6.传输技术：Wi-Fi传输

7.无线速率：6600M

8.天线：内置天线

9.WAN接入口：千兆网口
	台
	3

	5-2
	5G无线数据终端
	1.网络标准：IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.1n，IEEE 802.11ac，IEEE 802.11ax 

2.最高传输速率不低于5Mbps 

3.传输速率:2.4GHz 300Mbps 

4.传输速率:5GHz 5GHz：866Mbps 

5.频率范围: 双频（2.4GHz，5GHz） 

6.网络接口: 2个10/100/1000Mbps LAN/WAN复用接口 

7.天线类型 :内置天线 

8.网络模式: 支持5G/4G全网通 

9.手机APP: 支持，智能管理 

10.无线安全: WEP、AES和TKIP+AES 

11.状态指示灯 :无线信号指示灯 x3 

12.处理器不低于高通骁龙SDX55处理器 

13.运行内存不低于256MB RAM
	台
	1

	5-3
	室外大功率无线AP
	大功率无线路由器室外AP企业户外无线基站AP WIFI覆盖中继器 OAP50主机+15DBI全向
	个
	2

	5-4
	汇聚交换机
	不低于24口汇聚交换机
	台
	1

	六、车载返看显示系统

	6-1
	55英寸4K显示单元
	1.屏幕尺寸不低于55英寸；

2.支持格式（高清）2160p；

3.分辨率：4k超高清（3840×2160）；

4.HDR显示：支持；

5.背光方式 ；直下式.

6.屏幕分辨率超高清4K
	台
	1

	6-2
	广播级4K技监系统
	1.屏幕尺寸不低于24英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色深：1.07B，视角：178°H×178°V，亮度540nit，对比度1000:1

2.不低于2路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI)

3.2路 3G/HD/SD-SDI视频输入，2路环通输出

4.12G-SDI 单链路 4K SDI 信号最大支持 4096x2160 60p 格式

5.支持 SQD 和 2SI 格式 4K 信号

6.1路 HDMI 2.0 输入和 1路 SDI SFP+ 光纤模块接口输入

7.支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式

*8.四画分模式支持SDI/HDMI 不同格式&频率信号同时混合显示

9.四画分模式（边界框线/窗口可选）

10.支持 Payload ID 显示

11.支持色彩空间和EOTF曲线自动识别, 匹配(REC709/Rec2020)

12.多种色空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass)

13.支持 HDR: PQ (ST2084), HLG (1.0,1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

14.支持多种摄像机Log 曲线: S-log1/2/3, ARRI Log-C, C-log1/2/3, Panasonic V-log/log(softroll)

15.多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6

*16.支持4K HDR波形图，矢量图，支持标记/Box控制调节功能

17.3D LUT 色彩校正支持 ColourSpace 和 Calman 校色软件

18.支持加载用户自定义 3D LUT 表功能(用户1/用户2)

19.S1-S8 8个可选场景设置

20.支持水平镜像，辅助聚焦，伪色彩，斑马纹

*21.SDR/HDR 对比功能, 暗部细节查看功能

22.支持全扫描，过扫描，全蓝/黑白模式

23.16通道嵌入式音频表

24.静态和动态 UMD/IMD 显示(支持TSL3.1/4.0协议)

25.支持 607/608 CC 隐藏字幕功能

26.按键锁定功能，画面静帧功能

27.支持通过USB/网口进行软件升级和导入LUT表

28.GPI(四画分模式下窗口可选/添加框线)

29.铝合金机壳，内置扬声器

30.DC 12V 和 220V 双电源输入

*31.提供检测认证证书：ROSH环保认证，CE安全认证

*32.为保障产品的售后服务保障及性能，须提供可以确保本项目所投设备制造商原厂售后服务证明文件（如提供制造商对本项目有售后服务的相关说明或承诺）

*33.提供可以证明所投产品满足该设备每一条技术要求条款的技术证明文件（如制造商原厂说明）
	台
	2

	6-3
	机柜式广播级显示单元
	1.1U机架安装  

2.屏幕尺寸≥ 17〞  

3.屏显比例: 16:9  

4.分辨率: 1920×1080  

5.色彩≥16.7M 

6.视角:160°H×140° 

7.亮度≥400cd/㎡  

8.对比度≥ 600:1

9.自动识别不低于2路3G/HD/SD-SDI输入，双路环通输出

10.并支持 4:4:4 SMPTE425-AB信号,

11.支持嵌入音频，

12.1路DVI/HDMI/VGA输入，

13.1路复合输入或1路YC输入或1路YUV的输入（带环出）, 

14.内置扬声器、模拟立体声输入、解嵌音频输出

*15.双画面PBP/PIP显示、支持2路SDI实时显示、极速交换显示、

*16.PIP画幅大小、位置可调；

*17.8通道音频电平表水平/垂直显示可调

18.支持TC码, UMD,TALLY

*19.支持快速模式

*20.任意位置局部放大、

*21.支持水平镜像功能，便于演播室监看应用；

*22.支持波形图、矢量图、直方图同屏显示，

*23.支持像素点测量、对画面亮度及颜色进行分析

*24.伪彩色、辅助聚焦、斑马线(曝光错误提示)等画面分析

*25.支持Over scan，Aspect Ratio，Safe & Area Marker，H/V Delay 和 Blue Only/Mono    

*26.提供可以证明所投产品满足该设备每一条技术要求条款的技术证明文件（如制造商原厂说明）

*27.为确保显示色彩一致性、该设备与广播级4K技监系统须为同一制造商，提供证明文件
	台
	1

	七、时钟系统

	7-1
	GPS母钟校时器
	1.尺寸：1U机架式
2.由24颗具有星载原子钟的半同步轨道卫星组成，UTC定时精度优于1微秒
3.具备SZ、RS232、RS422、EBU等格式的输出接口
4.标准六响报时输出定时精度：1SZ码输出57位
5.串行BCD反码 EBU码输出引脚1、2，平衡式
6.含20米馈线GPS接收天线，含安装附件
	台
	1

	7-2
	卫星校时子钟
	1.2.3" 绿色数码管显示时分秒，19英寸标准机架式，2RU（倒计时控制器下专用）
2.输入：1路RS485 输出：1路RS485
	台
	1

	八、触控4K50p＋HDR双通道监视记录一体机

	8-1
	触控4K50p＋HDR双通道监视记录一体机
	*1.独立双通道4K/50p录制和播放，最高支持4K/120p ProRes RAW录制，兼容高清。
2.单台支持8路HD信号录制
3.支持一键双通道同步录制，可实现2通道录制，或1通道录制1通道播放，或2通道播放功能，极大扩展使用灵活度。
4.双7.1英寸1500尼特超高亮度监视屏幕，触控操作，支持标准PQ/HLG曲线以超过10档动态范围的4K HDR视频显示。自带波形图、矢量图、RGB图、3D LUT现场校色、辅助对焦功能。
5.屏幕分辨率1920x1200，符合Rec. 709 HDTV彩色标准。
*6.支持4x3G（2SI&SQD）和12G-SDI输入
支持12G SDI输出，可实现4x3G/HDMI2.0 to 12G-SDI转换输出
HDMI2.0输入/输出，可实现4x3G/12G-SDI to HDMI2.0转换输出
支持4K下变换HD输出/环出，支持转LOG曲线输出，如PQ转HLG输出等功能
7.可录制/播放4K ProRes & 2K/HD ProRes和4K DNxHR & 2K/HD DNxHD格式，支持Apple ProRes HQ, 422, LT，DNxHR HQX, HQ, SQ, LB，DNxHD 220x, 220, 145, 36 等多种码率。
*8.前置两个独立硬盘插槽，标配2块2T容量SSD固态硬盘，可录制4K50p视频4.6小时/HD视频36小时. 支持通用SSD固态硬盘热插拔。
9.自带断电素材封装保护功能，最大化保护素材完整。
10.支持列表播放，通过触摸屏控制。
11.支持实时元数据编辑和打点编辑，可以输出XML文件。
12.支持双编码格式和双分辨率录制，降格延时录制。
13.支持LTC时码输出/输出
14.内置冗余电源。
15.高度：3RU，含19英寸机架安装件

*16.为保障产品的售后服务保障及性能，须提供可以确保本项目所投设备制造商原厂售后服务证明文件（如提供制造商对本项目有售后服务的相关说明或承诺）

*17.提供可以证明所投产品满足该设备每一条技术要求条款的技术证明文件（如制造商原厂说明）
	台
	1

	九、音频系统

	9-1
	机架式多路混音器
	1.不低于12声道3U机架式调音台，麦克风/线路机架调音台，配有XENYX麦克风前置功放，英国式均衡器和多重效果处理器 

2.不低于8个XENYX麦克风前置放大器

3.内置录音棚级的FX处理器，拥有不低于100真棒预置，包括混响，合唱，镶边，延迟，变调和各种多重效果

4.可切换的+48 V幻象电源的电容式麦克风

5.不低于4个额外的平衡高动态余量线路输入

6.CD /磁带输入可分配给主混音或控制室/耳机输出

7.不低于2个辅助发送，每通道不低于1个监控应用的推子

8.独立的控制室，耳机和立体声CD /磁带输出端

9.主混音输出平衡镀金XLR连接器
	台
	1

	9-2
	二分频有源监听音箱
	1.音箱尺寸≥5"两分频全频有源监听音箱

2.音箱类型≥2路双功放有源工作室监听音箱 

3.频率响应≥-10dB54Hz-30kHz 

4.输出功率≥共70W LF45W  

5.输入灵敏度/阻抗不低于-10dBu/10k ohms 

6.输入接口：（并联）XLR3-31型（平衡）PHONE（平衡） 

7.控制器：LEVEL控制器（＋4dB/中央感应档位）

8.EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB） 

9.耗电量≥45W 

10.类型：低音反射型
	个
	2

	9-3
	广播级音量控制器
	通过2进2出的XLR（卡侬）插座连接音频接口与音箱，从而实现快速调节音箱音量的目的
	台
	1

	9-4
	广播级音频隔离器
	19 英寸 1U 机架式，支持不低于 4 路信号隔离变压
	台
	1

	9-5
	广播级音频分配器
	1路输入，6路输出
	台
	1

	9-6
	立体声耳机分配放大器
	8个完全独立的立体声高功率放大器部分在一个机架空间
2个立体声两个独立混音的主输入，可从所有8个输出通道访问
8个独立的直接输入提供多达8个独立的立体声混音
	台
	1

	9-7
	广播级监听耳机
	1.耳麦的麦克风应具有滤除环境噪音功能，ANR(Ambient Noise Rejection)环境噪声抑制≥10dB。需提供第三方机构降噪检测报告
2.耳麦的耳罩包耳式设计、一体可拆卸设计，方便耳罩更换。
3.耳麦的耳罩外套采用优质材质，应具有亲肤透气、柔软舒适的特点，适合长时间佩戴。
4.耳麦应适应不同头型佩戴，且无需手动调节。
5.耳麦整体应无任何线控调节装置，音量（录音）调节自适应。
6.耳麦应便于使用，即插即用，无需安装多余驱动。
7.耳麦线材应抗拉扯、耐磨，线长至少大≥1.5m。
8.耳麦应具有工作状态指示灯，以方便观察耳麦使用状态。
9.耳麦应为多麦克风降噪设计。
10.耳麦一年保修，出现非人为故障直接更换新耳麦。
11.电磁兼容性测试认证，可靠性测试认证报告，质量检测报告，环保认证
	个
	1

	十、户外移动导播设备

	10-1
	融合媒体4K导播一体机
	1.1.硬件配置不低于16核24线程 3.2G；内存不低于128G DDR4 3200M；系统盘不低于1T M.2 NVME 4.0；素材盘不低于2T 企业级；显卡显存不低于 8G；一体式机箱(内置声卡，散热器)；一体机运输航空箱    

2.配置广播级视音频采集卡输入不低于4路12G-SDI；输出不低于1路1路12G-SDI及HDMI；导播软件1套提供3年更新授权；配套跳线：SDI1米5根2米3根  HDMI1米3根5米一根10米一根，支持不少于4路高/标清rtmp、rtsp、udp、http、ip等流媒体视/音频信号拉流直播。

3.支持摄像机、麦克风、音/视频素材、片头片尾、PPT/txt/word图文模板、虚拟场景、CG字幕、视频会议等信号累计不少于100通道直播/导播制作。

4.支持4路下游键功能，可配合切换台面板实现字幕、台标、画中画、LOGO等功能。

5.内置不少于50套虚拟场景，可直接添加使用，支持后期自定义导入满足需求的虚拟场景，制作图文并茂的直播类容，满足节目活动的使用。

6.支持物理4机位无轨虚拟跟踪抠像，每个物流机位支持4路虚拟机位，共计16个虚拟机位。

7.可满足更多场合使用，支持作为虚拟色健器，输出带通道带抠像视频，满足所需设备带虚拟演播室采编制作。

8.支持全平台的直播需求，直播机满足在不添加外置设备的情况下，至少支持3个直播平台同时实时直播。

9.支持同网段NDI采集功能，数量不少于10路。

10.内置字幕机功能，可添加动态人名条、滚动字幕、动态LOGO、赛事比分、2D/3D转场动画等。

11.支持远程获取XML，txt,json,等文件解析使用。

12.直播机内置系统调音台，支持内嵌音频SDI/HDMI音频输入8通道嵌入SD和HD通道，HDMI音频输出8通道嵌入SD和HD，1路line音频输入通道，1路Line音频监听通道，支持USB声卡、音频素材输入，支持MP3、WAV、W64、WMA等常见音频格式。

13.系统支持MP4、MOV、AVI、MPEG、h.264等视频录制格式。

14.支持精彩快照功能、黑场、2D、3D动画转场等功能。

15.支持安全锁功能，可有效防止直播中出现的误操作影响。

16.采用工程铝合金减震手提箱体，具有优越的韧性和抗冲击性，箱体配备防自开锁扣和手感舒适的软包手柄。     
	套
	1

	10-2
	箱包
	台式电脑包主机包，24英寸-带轮子
	个
	1

	10-3
	转换器
	支持1路SDI输入；一个HDMI输出
	个
	1

	10-4
	监听耳机
	监听耳机
	个
	1

	10-5
	监听音箱
	有源监听音箱
	个
	1

	10-6
	USB采集卡
	USB采集卡 SDI接口
	个
	1

	10-7
	隔离器
	音频隔离器
	个
	1

	10-8
	UPS电源
	B型口转DC供电线
	台
	1

	10-9
	B型口转DC供电线
	B型口转DC供电线、外接电源使用
	个
	1

	10-10
	聚合流量
	含3张4G/5G流量充值卡；含3个USB 4G卡托；2个USB2.5g网卡（含1年流量费）
	套
	1

	10-11
	字幕机
	硬件配置12代英特尔酷睿i9 RTX3080Ti 2.5K屏；字幕软件1套
	台
	1

	10-12
	聚合编码器
	支持内置1个5G模组+2个4G模组+1路千兆有线1路WiFI+4个USB扩展移动网卡
64GSD本地存储，满足20小时不间断本地收录需求
工作模式支持直播和高质量延时播两种工作模式可选
流媒体协议：HLS、RTMP/RTMPS、UDP-TS、SRT
	台
	1

	10-13
	双工通话系统
	一拖四无线内部通话系统 主机一台 分机腰包4台 头戴式耳机5件 鹅颈麦1件
	套
	1

	10-14
	电池
	容量98WH；输出电压：14.4V
	块
	4

	10-15
	图传
	支持HEVO高性能无线图传技术延时低至40ms,支持 2T2RMIMO 技术，5.1GHZ-5.8GHz 频段范围内运行;支持不低于350米稳定传输

接口：HDMI+SDI接口

附件；收纳箱x1、电池x2、双座充电器x1
	套
	1

	十一、广电云服务

	11-1
	广电云标准版
	服务包含：现场直播模块使用、电台直播模块、电视直播模块使用、导播中心模块使用、云制作中心模块使用、素材库模块使用、新闻中心模块使用、聚合管理模块使用、活动管理模块使用、数据中心模块使用、用户管理模块使用、融合频道模块使用、资金管理模块使用、系统管理模块使用。
附赠：
（1）分发:附赠使用期内默认支持30万PV/日（含所有现场、电视、电台、图文直播、聚合页、新闻、短视频、投票、抽奖累计）；日PV超出，页面显示访问量超出无法继续访问，需购买PV包可恢复访问，按0.06元/PV/日计费；
（2）带宽：附赠使用期内默认支持5G带宽，超出5G带宽，需按照20元/月/M计费；
（3）存储：2T媒资存储容量；
（4）制作：每月200小时云导播、实编拆条、云非编、云监控共同使用时长（次月不累计），均以720P 4路标准计费。
另：存储超出按300元/月/T计费，云导播使用时长超出赠送部分按30元/小时（720P 4路）或60元/小时（1080P 4路）计费，实编拆条使用时长超出赠送部分按30元/小时（720P）或60元/小时（1080P）计费，提供平台系统维护，更新迭代。
注：包含直播间生成拉流地址服务；包含电视电台直播按节目单自动拆条回放功能。
	年
	1

	十二、系统实施辅材及集成服务

	12-1
	带支架16口接口板
	1U视音频接口板
	个
	6

	12-2
	广播级音频线缆
	两芯屏蔽音频线
	卷
	2

	12-3
	广播级4K视频线
	UHD广播级4K定制视频线75欧12G视频线
	卷
	2

	12-4
	UHD视频头
	UHD视频头12G BNC接头
	盒
	200

	12-5
	SDI双通头接头
	广播级75欧BNCQ9双通连接头免焊转接头
	个
	5

	12-6
	双通底座
	BNC 双通底座
	个
	100

	12-7
	75欧姆终接电阻
	终接电阻
	个
	2

	12-8
	阻抗变换器
	阻抗变换器
	个
	2

	12-9
	RJ45网络接口座
	RJ45网络接口座
	个
	10

	12-10
	LC光纤接口座
	LC光纤接口座
	个
	5

	12-11
	USB接口座
	USB接口座
	个
	5

	12-12
	HDMI底座
	HDMI底座
	个
	5

	12-13
	超6类网线
	 六类低延迟专用网线
	箱
	1

	12-14
	RJ45水晶头
	超六类网络水晶插头带屏蔽千兆
	盒
	1

	12-15
	卡侬音频焊接头(母)
	卡侬音频焊接头(母)
	个
	30

	12-16
	卡侬音频焊接头(公)
	卡侬音频焊接头(公)
	个
	30

	12-17
	大三芯插焊接头
	大三芯插焊接头
	个
	20

	12-18
	卡侬母座
	音频卡侬母座
	个
	20

	12-19
	卡侬公座
	音频卡侬公座
	个
	20

	12-20
	BNC改锥
	压接线材专用工具 BET-12标准BNC
	个
	1

	12-21
	接头压接工具
	接头压接工具
	个
	1

	12-22
	压接模块
	压接模块
	个
	1

	12-23
	剥线工具
	剥线工具
	个
	1

	12-24
	过线槽
	线槽板橡胶人字形一线槽室内外线缆保护槽，地面过线槽道路安全压线板1000x350x70mm
	米
	30

	12-25
	音频线车
	100米双芯音频线+绕线盘+2位音频卡侬接口面板
	个
	1

	12-26
	视频线车
	100米 L-4.5CHD+ 75欧姆SDI线缆+圆管400盘轴高380
	个
	1

	12-27
	电源线车
	60米3x2.5平方国标电缆，含航空车载专用插头1对+线缆车
	个
	1

	12-28
	对讲机
	对讲机，，满足项目使用需求
	个
	6

	12-29
	路障警示柱
	材质：橡胶；高度：70cm；底座：34X34CM；重量：4斤
	个
	10

	12-30
	系统安装及调试
	系统集成及技术培训
	项
	1

	十三、直播车车辆底盘

	13-1
	电视车底盘
	1.轴距不低于3300（mm）

2.外部尺寸不低于5341x2032x2407（mm）

3.总质量（kg）≥3300

4.改装后符合国家车辆管理法规，可办理入户上牌手续。  
	辆
	1

	十四、直播车车体改造

	14-1
	直播车体改造（含公告上牌）
	1.车顶平台：整车车顶平台骨架为304不绣钢材质骨架，304不锈钢圆管支撑柱，强胶合、气铆工艺安装，不破坏车体；上面铺设不少于2mm厚的花纹铝板，下面预埋厚度不低于1.5mm的方型不绣钢管，确保板面支撑承重能力不低于500KG，用以承载车顶平台上各种设备及检修人员；预留φ50mm的活动的防雨水弯头过线孔1-2个（线可到车里）；开空调口及出线安装口，并做防水密封处理，具有防水、防滑等特点。车内无任何的漏水、浸水、滴水现象。车顶平台拟定有安装多套小天线、工作灯、摄像云台、喇叭、遮阳棚等位置车顶顶部设置预埋钢板，安装GPS天线。
2.车顶平台围栏：车顶平台围栏采用304不锈钢材质，围栏高度约150mm-200mm,焊接处打磨平整。
3.车体加固:车体内两侧和顶部增加骨架做加强支撑，侧壁骨架和顶部骨架与天线支撑骨架连接使车内部件和顶部部件的作用力全部作用于骨架和地板，保证改装后车的抗扭曲、剪切变形能力和抗震能力，车内两侧侧壁同时满足电视墙的受力。
4.车体内钢板：在内骨架上固定1.0mm钢板,表面找平，不会变形，不能突出永不生绣；焊接方式或气铆工艺固定。
5.内饰件拆装：地板拆装改制；顶棚拆装改制；左右侧板拆卸；加装空调处理.
6.骨架壁填充：车体内刷防振隔热胶，在骨架的空隙中填充隔热隔音材料，保证车内有良好的隔热、隔音、防尘、防雨、防潮、保温功能，保证车内饰不含甲醛、苯等有害物质。 
7.车体内加强板：采用厚度1.3mm的钢型材或2mm的铝型材对车体内两侧和顶部增加骨架做加强支撑，使侧壁骨架和顶部骨架与天线支撑骨架连接使车内部件和顶部部件的作用力全部作用于骨架和地板，并使各骨架相连接,加焊骨架与原车体骨架焊接成为一体,形成一个牢固的无缝方型管焊接珩架结构，保证改装后车的抗扭曲、剪切变形能力和抗震能力；
8.箱体侧壁防护板：在车体内侧固定加装一层优质防护板,防潮环保永不变形,固定后打磨平整,表面采用腻子找平工艺,为粘贴内饰毯做准备。
9.车内装饰：车内装饰材料全部选用阻燃环保型材料，做到“三无”----无污染、无变形、无异味；“四防”----防尘、防水、防磨、防静电。内蒙金属板，外蒙进口阻燃毯料颜色客户可选。内装饰全部采用进口毯环保阻燃材料，工作台面美观大方色彩协调，颜色可选。
10.毯料性能参数：燃烧性能：GB8624-2012 B1 级、材质：100%液态染尼龙、底背：PVC 夹玻璃纤维层、密度：80000000 根/㎡±10%绒毛、耐磨性能：>1000 转 EN1307 annex F、色牢度：≥6 EN-ISO 105-B02、防滑性能：DS：≥0.30 EN13893、消音性能：环境降噪ΔLw=20dB、EN-ISO 717-吸音系数＝0.10、ISO354、不含邻苯二甲酸盐化学化合物；不含苯乙烯；不含 4-苯基环已烯；总挥发性有机化合物 TVOC,甲醛检验标准合格。工艺：高压静电植绒技术生产，100%尼龙 66 化纤直立式植入底层、永久防静电：经碳元素处理的纤维能提供永久防静电的性能。
11.工作区电视墙：电视墙选用高强度钢材结构，表面做喷涂处理，表面防锈处理。安装若干显示器和监视器，并镶嵌GPS时钟及音响（具体尺寸以集成需求为准）。
12.车顶装饰：车顶采用“天池结构吊顶”，顶面LED照明灯箱（灯箱尺寸依据车顶面积设计安装，面板支持喷涂或者广告字粘贴）设计蓝色灯带氛围灯。车内布局采用“L”型布局，合理设计内装饰布颜色及车内灯光，使车厢内色彩协调。
13.车内地板：先铺一层九厘木板，再用密封胶将缝隙填充密封，上面加装耐磨木地板。
14.车顶过线盒：用于车内及车顶走线用，防水，密封
15.地角板：地板与侧壁处采用不锈钢地角板。
16.周边木饰：采取铝板贴毯垫工艺,表面涂刷亚光木质专用漆。
17.主工作台：台面支撑架采用稳固的金属型材；、台面选用高密度实木板，表面喷涂专用亚光漆或贴合优质加厚防刮耐磨板，防刮耐磨层＞1mm；预开好各类需要嵌入台面的设备槽、固定孔或托架；预留好走线槽、孔；台面颜色另行选定；合理安排主导、字幕、视频、音频、云导等工位位置及就近面置各自需要方便操控的设备；
18.设备机柜：采用平整度较高的冷压钢板制做,数控机床加工, 焊接处理为一体的机柜强度高美观，表面喷塑处理，配备托架,开孔板,面板,接地排,接线排,装饰钉,开孔板,通风板。
19.机柜减震垫：专业设计机柜减震垫。
20.车梯：不锈钢爬梯或玻璃钢爬梯。爬梯采用四点式固定方式，爬梯防滑，牢固，方便技术人员上下车顶。
21.信号接口箱：右侧后部，制作信号接口箱，内部安装标准信号接口板（接口板由数控机床加工制成)。
22.座椅：原车座椅改制包皮。
23.电源线：3x4平方30米电缆,电源线选用屏蔽电缆和航空接插件，以减少电源线引发的传导辐射干扰。
24.车内走线：车内设备电缆和电源电缆采用明线暗装的方式，所有互连电缆均经专用走线槽，在外部看不见明线。电缆按类别分开走线，电缆两头做好标记。走线槽采用铝板制做且分层以达到一定屏蔽作用。走线槽盖板可方便拆卸。机架设备供电采用接线排的方式连接。
25.配电盘：交直流综合配电盘系统采用交直流分开控制操作，分别有观察表和检测开关。空开全部使用国际品牌，配电盘面设有各种电压表、电流表、转换开关、控制开关，可观察电网电压、隔离变压器输出电压、UPS电源输出电压和各项电流。安装防雷模块。
26.接地装置：每个机架和设备装载处均配有接地铜带，远端与总地连接。整车配有“等电位”接地方式。电气系统具有漏电保护和安全接地系统。接地钎采用热镀锌带尖、接有铜铁焊压线柄和抗打击平头，且便于启拔；配备软铜带5米。
27.场地工作照明：安装在车顶平台四周，LED灯4-7个用于车外照明。
28.车内照明：8-12个LED 筒灯、4条氛围灯、1条美观大方的顶灯，顶灯可根据要求加装LOOG及文字。（根据需要可以配置射灯数量）。
29.应急照明：应急照明灯安装于车内顶，沿中轴线排列，采用12V供电，在没有外界220V电源的情况下，可为整车提供基本的照明。
30.检修灯：检修灯安装于机柜内，采用12V供电，在没有外界220V电源的情况下，可为设备的维护提供基本的照明。
31.驻车空调：顶置式一体双制空调1台，新标一级能效比，制冷量≮4000W，制热功率3000W，可实现空气的内循环与外循环；实测最大噪音30dB；空调安装时底部焊有专用固定架,防水结构,密封胶，工作区出风口风量风速可调；使用电源220V，50Hz。
32.空调风道：采用“风道、浸淋式”在顶灯的两边出风，空调系统有冷热送风道、回风道等；要求空调出风口引至设备机柜，对设备降温。工作区采用可调节式出风口，设计美观，提高车内空间。
33.免维护蓄电池：100A 蓄电池4块；
34.组合电源分配器：广播级延时组合电源
35.广播级全自动电源工作站：机架式三路电源自动转换，市电优先。集充电、逆变、自动切换、电源管理等各项功能于一身，具有高性能、高可靠性、带载能力强、保护完善、智能电池管理等功能。交流主供：在输入市电正常时，由市电直接供电同时也给电池组充电;当市电异常或断电时, 由电池组经逆变器逆变输出供负载供电；2.6寸数字液晶显示屏，实时电脑检测系统。安全保护体现在：过载保护，电流自动切断；内置式保险丝，重新启动时，提供安全保障；低压报警后，电源自动切断；过压保护后，电源自动切断；过温保护后，电源自动切断；输出短路保护。产品特性：纯正弦波输出，不伤害用电设备，UPS转换功能，转换时间小于5ms；确保供电的不间断性。CPU管理，模块式组成。LED+LCD显示；逆变输出频率50HZ或60HZ及AC优先可选择使用更方便；供电方式可以设置；交流主供或直流主供可以通板拨码设置；输出电压：220Vac/230Vac/240Vac；电池电压：10-18V；持续输出功率：3000W；峰值功率：2400W；输出频率：50±2Hz/60Hz；防护等级：IP20；输出波型：纯正弦波；工作站空载电流消耗量：＜0.6A；最大功效：85%；逆变方式：线圈转换。长：30mm；宽：482mm；高：132mm重量：15.5KG。
36.外饰喷漆：外观装饰采用汽车专用漆或车衣粘贴，外观效果好，且漆附着力强；Logo方案由用户指定公司设计。
37.烟火报警器：机柜内安装烟雾报警器
38.彩色倒车后视：成套9寸彩色倒车监视系统（含：摄像头、液晶显示器）
39.灭火器：二氧化碳灭火器
40其他辅材：安装工时；非标件制作；衣帽钩；线材、接插头。
41.工作操作椅：便携可折叠式操作椅3把；
42.试验：车改路试、淋雨、称重等检测报告。
43.公告：提供用户上车牌照所需要的手续（公告目录、合格证、环保认证、一致性证书、机动车专用发票。）
	项
	1

	十五、广播直播车改造

	15-1
	车体改装
	在原直播车基础上更换，拆除原有座椅及固定结构，更换新4个后车厢座椅，车辆内部整体保养清洁；
	套
	1

	15-2
	供配电系统
	1.UPS系统：额定功率 3KVA，超静音配置

2.充电逆变一体系统：3KW、12/220V、纯净的正弦波输出，稳频稳压

3.锂电池：12.8V,412Ah，标称能量 5.2kWh，51.6±2kg，

4.机柜 PDU：≥8 位 10A 新国标

5.电源系统：电源插座带 USB 供电一套

6.电源转换器：交流转直流电源转换器系统

7.全车接地系统：含接地桩、接地线，静电地拖

8.配电系统：定制集中式电源管理系统、含电源数显表（显示电压、电流、频率）、漏电保护器、断路器等组件； 控制面板表面喷塑处理，和箱体可分离

9.电源线缆盘：手动线缆盘≥ 50 米线缆
	项
	1

	15-3
	备份调音台
	1.八通道框架薄型紧凑设计，只有 15 英寸/39 厘米宽，以节省工作室空间。

2.长行程推子 输入通道、监听输出、耳机输出均有配备。

3.*六个线路输入推子 真正的差分电子平衡输入，而不是只接受平衡信号的半专业非平衡输入，任一路都可以设置为热线电话输入

4.两个麦克风输入推子，配置极其高性能的麦克风前置放大器，具有足够的动态余量，连续可变增益微调以精确匹配麦克风。

5.两个程序总线 全平衡广播标准，可切换立体声或单声道。PGM 1 用于主输出，PGM 2 用于监听或电话混音输出。

6.外部输入 直送监听，用于收听现场直播或演播室对讲。

7.*USB 接口 与数字音频工作站、播放系统和自动化系统的发送/接收连接。

8.监听输出 前面板长行程推子。可切换 PGM 1、PGM 2 或 EXTernal（外部输入）；当 MIC 1 和/或 MIC 2 打开时自动哑音。

9.耳机输出 前面板长行程推子，内置强大的耳机放大器。

10.预听输出 为可选的外部预听扬声器提供预听，可以设置为自动中断您的主立体声监听。

11.*分离预听 扬声器和耳机可单独切换。当任何推子处于CUE时，将CUE音频发送到左声道，将所选监视器源的L+R总和发送到右声道。在远程连线节目中非常有用，主持人可以一只耳朵听节目，一只耳朵用于听对讲。

12.VU表切换按键 切换PGM 1、PGM 2 或 EXTernal 输入。

13.固态 LED 配置在所有开关上，无需更换烧坏的灯泡。

14.*On-Air直播灯表桥的前面板 LED 和一个继电器输出来驱动外部 ON AIR 灯。当麦克风通道打开并启用监听静音时激活。
	台
	1

	15-4
	数字音频处理器
	1.*同时具备数字模拟和AOIP处理能力的FM+AM+HD数字音频处理器。

2.内置的iAGC智能音频管理器，能够测量振幅和密度以实现完美的音质均衡。

3.*输入接受模拟、AES3 和 兼容AES67的WheatNet IP 音频,可以是立体声或从左或右声道送来的单声道。

4.AES3 数字输入支持 32kHz 至 96kHz 采样率,AES3 数字输出采样率自动与 AES3 数字输入同步。

5.*前面板耳机插孔，用于监听输入源音频和处理后的输出音频信号。

6.具有可变高通滤波器和语音相位旋转器,内置动态 L/R 相关表，用于确保正确的立体声通道相位。

7.*通过前面板就可以设置和配置，改变参数不需要对 PC 的依赖。

8.*通过1000BaseT 以太网及Windows的GU端口，可以进行远程控制。

9.具有四频段均衡器，低/高架两个频段参数，以及用户可调的多波段交叉频率。

10.具有多波段窗口频谱管理器确保跨节目类型的频谱一致性。

11.具有对所有输入和输出电平的完整计量以及动态处理能力。

12.具有独立的多频段压缩器和电平器可单独或组合运行能力。

13.支持编解码器调节，最大限度地提高各种来源的音频质量。

14.通过过采样失真屏蔽削波器实现调频峰值控制。
	台
	1

	15-5
	播出工作站
	1.配置不低于第十三代英特尔® 酷睿i7处理器Intel Core i7-1360P；内存16GB DDR4 2133MHz；512G固态硬盘；

2.无线网卡，支持 2.4GHz、5GHz 双频；

3.13.9"" 屏幕，LTPS全高清屏，分辨率 3000X2000 (260 ppi)，178°广视角，450nit 亮度，对比度：1500：1 ；

4.全功能 USB-C 接口，5Gb/s 传输速度，支持充电、数据传输、视频输出 ；

5.全金属机身，具备USB 3.0 端口、3.5mm 耳机麦克风插孔。

6.符合电台主播操作习惯的轻量化本地音频播放软件。

7.无需数据库支持，具备自我管理管理节目表和歌单的功能。

8.*支持直播间辅助播出、直播车节目播放、外场活动音频播放

9.*采用了转码纠错、消除头尾空白、自动增益补偿等独有技术，确保节目播放的可靠性、安全性、高品质。

10.*支持将接播放、单曲循环、即点即播三种播放模式。

11.*支持所有主流音频格式文件播放，并且支持所有主流视频文件的音频播放；

12.*而所有的文件都是经过了转码纠错之后进行播放，确保无差错播出。

13.*具备自动录音功能，无需额外录音设备即可对重要活动全程录音。

14.*提供可以证明所投产品满足该设备每一条技术要求条款的技术证明文件
	套
	1

	15-6
	头戴式话筒
	1.元件：动圈型

2.指向性：心型指向

3.频率响应：200~18,000 Hz

4.开路灵敏度：≤-55 dB (1.7 mV) 以 1V 于 1 Pa

5.阻抗≤600 Ω

6.输出端子：cW型4针锁定接头
	套
	2

	15-7
	话筒混音器
	1.半机架空间

2.可调节每个通道的EQ

3.主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/线路电平XLR输出

4.非平衡辅助电平唱机输出

5.通道激活和限幅LED双色指示灯

6.带LED指示灯的峰值响应输出限幅器

7.峰值响应输出电平仪
	台
	1

	15-8
	监听耳机
	1.频响范围≥16-28000Hz

2.产品阻抗≤55欧姆

3.灵敏度≥91dB

4.最大功率≤200mW

5.耳机插头：3.5mm插头
	副
	2

	15-9
	监听音箱
	1.额定功率≥20w

2.最大声压级≥95dB

3.额定阻抗：10kΩ

4.音乐素材：105 dB SPL @ 1m

5.短期 RMS 1米处：95 dB SPL

6.低频单元≥105 mm 4"

7.高频单元≥19 mm 3/4" 
	套
	2

	15-10
	耳分器
	1.输入A和B连接器类型（2个）¼” ：TRS平衡

2.外部输入连接器类型¼”：TRS立体声不平衡

3.输入阻抗≥10kΩ

4.连接器类型：¼” TRS立体声不平衡

5.最大输出功率≥150 mW / Ch。

6.频率响应：20 Hz-20 kHz，±0.5 dB，60Ω负载

7.耳机阻抗工作范围：32Ω-600Ω

8.具有独立混音控制的6通道耳机放大器

9.分为A、B两组立体声输入通道，以及一组外部输入信号 

10.6个耳机的线路输出通道可以任意混合以上这三组通道输入的信号 

11.具有TRS平衡的2组立体声输入（A和B）
	台
	1

	15-11
	固态录放机
	1.频响：20Hz to 20kHz, +0.5/-0.5dB(JEITA)

2.20Hz to 40kHz, +0.5/-3dB (JEITA)

3.失真：0.002% or less(Ref:-16dB/BALANCED,JEITA)

4.S/N 比：106dB or more (JEITA)

5.动态范围：106dB or more (JEITA)

6.串音：100dB or more (JEITA)

7.EIN(等效输入噪声)： -125dBu or less (40Ω 20kHzLPF)

8.iOS/安卓控制应用程序：允许对各种设置进行传输操作和远程控制

9.支持DANTE输入输出；

10.串行和并行端口连接；

11.支持热键（100个）快速启动控制单元，具有彩色液晶屏幕；

12.可选的RC-3F footswitch可以连接到在远程控制

13.支持USB录音/播放

14.输入和输出的采样率可以转换

15.播放LINK功能,允许两个单元同时操作
	台
	1

	15-12
	话筒分配器
	1.通道数：8通道3路分路器（1进3出）

2.频率响应：20Hz~18KHz（+ 0dB / -3dB）

3.动态范围：140dB

4.最大输入：+ 2dBu @ 20Hz

5.THD +噪声：0.005％@ 1kHz

6.相位偏差：1°@ 100Hz; 5°@ 20Hz

7.CMRR：114dB @ 60Hz

8.输入阻抗：150欧姆，平衡

9.输出阻抗：150欧姆，均衡

10.变压器：径向RT-DBS，比例为1：1

11.盾：双法拉第，mu-metal可以

12.输入焊盘：-36dB（允许线路电平源）

13.接地提升：将XLR引脚1与直接2和隔离输出断开

14.XLR配置：AES标准（pin-2热）

15.DB-25配置：Tascam模拟音频标准
	台
	1

	15-13
	智能四选一
	1.路立体声信号可以设定AES/EBU 或模拟输入，与内部数字垫乐组成智能四选一

2.1路AES/EBU数字音频信号输出，1路模拟立体声信号输出

3.断电第一路数字数字输入与数字输出直通，第二路模拟输入与模拟输出直通

4.支持耳机监听，音量可通过前面板旋钮调节

5.支持手动和自动切换选择输入音频信号

6.*通过VU表显示，实时监测输出信号状态

7.*具备RJ-45网络控制接口，可与P5播出工作站软件实现无缝配合。

8.数字指标符合AES3-2009及《QY/T158-2000演播室数字音频接口》标准

9.数字输入输出阻抗：110Ω;数字信号抖动：小于0.01UI

10.模拟输出最大电平：+24dBu;
频率响应：±0.2dB(20-20KHz)

11.动态范围：110dB;信噪比：≥92dB

12.总谐波失真：≤0.01%;体积：1U 标准机箱

13.电源：220V 双电源供电
	台
	1

	15-14
	调频广播发射机
	2U 机架式150瓦调频发射机(0-150瓦可调)；

内置OLED屏幕，可设置发射机屏幕上的运行中全部参数，频率、频偏、电压、电流、温度、功率等，并可立即进行操作
	台
	1

	15-15
	天馈系统
	一副50W车载宽频带圆极化天线（含连线及接头）；一副50W全频段鞭状天线（含连线及接头）；一副调频天线；
	套
	1

	15-16
	辅助线材
	系统集成所需的音频、电源、网络线缆及各种插接件、跳线盘等
	套
	1

	15-17
	系统集成
	设备运输、安装、调试、培训等
	项
	1

	十六、高清转播车设备改造

	16-1
	蓄电池
	 额定电压(v)：12 容量(Ah)：60   知名品牌
	块
	2

	16-2
	耳机
	耳机，配合原高清直播车使用
	个
	3

	16-3
	光缆
	92mm lemo 光纤接口
	条
	2

	16-4
	切换台电源
	切换台电源，配套原切换台使用
	个
	1

	16-5
	轮胎
	配套使用原转播车轮胎，性能满足使用
	条
	14

	16-6
	蓄电池
	20小时率容量(C20(Ah))：200   额定电压(v)：12   尺寸重量 长L(mm)： 520 宽W(mm)： 267 高H(mm)： 215 总高TH(mm)： 242   端子类型：直角 知名品牌
	块
	6

	16-7
	高清字幕机
	1.CPU不低于INTEL 至强 核心数量:八核;线程数量8;生产工艺:14 nm;主频:3.60 GHz

2.内存：≥8GB*2

3.系统硬盘：2≥56G SSD

4.显卡不低于NVIDIA GeForce GTX1080 

5.视频卡：广播级图像卡(支持不低于1路SDI输入，不低于3路SDI输出)

6.显示器≥22”宽屏液晶

7.键盘、鼠标：键盘鼠标

8.操作系统：Windows 7 64位 中文专业版 软件:神笔系列高标清三维电视图文制播系统 

9.视频卡：广播级图像卡mio2/13/5000
	台
	1

	16-8
	高清录制系统
	1.具有前控制面板，并采用 RS-422 接口，通过收录控制器进行线性收录。慢速搜索/快速搜索控件实现了线性编辑。

2.设备支持各种高清录制格式，包括 1920 x 1080 和 1280 x 720 时的 50 Mbps MPEG HD422，以及 1920 x 1080、1440 x 1080 和 1280 x 720 时的 MPEG HD HQ/SP/LP 模式。

3.支持 100 Mbps XAVC (1080/29.97p/25p/23.98p/59.94i/50i)* 录制

4.支持 XAVC 高清播放和监控

5.采样频率48 kHz

6.量化24 位

7.频率响应20 Hz 到 20 kHz +0.5/-1.0 dB（1 kHz 时为 0 dB）

8.动态范围大于 90 dB

9.失真小于 0.05% (1 kHz)

10.动态余量20/18/16/12/9 dB

11.HD-SDI 输入BNC (x1)（高清/标清可转换）HD-SDI： SMPTE 292M（带嵌入音频）SD-SDI： SMPTE 259M（带嵌入音频）

12.模拟音频输入XLR 型 3 针（母）(x2)（通道可选），+4/0/-3/-6 dBu（可选），10 kΩ，平衡

13.时间码输入BNC (x1)，SMPTE 时间码，0.5 Vp-p 到 18 Vp-p/3.3 kΩ/不平衡

14.模拟复合输出BNC (x2)，1： 1.0 Vp-p/75 Ω/负，SMPTE 170M2： 1.0 Vp-p/75 Ω/负，SMPTE 170M，字符开/关
	台
	2

	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量

	一、4K视频采集系统

	1-1
	广播级融媒体4K视频采集系统
	*1.成像设备：3片1/2 英寸背照式 Exmor R 3CMOS 4K成像器

2.有效像素：3840（水平）x 2160（垂直）

*3.具有惊人的F13灵敏度、63dB信噪比

4.具备XAVC Intra/Long GOP具备MPEG HD422/HD420及DVCAM格式

5.支持4K QFHD 60p/50p 10bit 4:2:2录制

*6.具备12G/3G/HD/SD-SDI、HDMI输出接口

7.支持HLG/BT.2020

8.支持S-Log3

9.支持4K/HD同时录制到同一张卡上，同时录制的HD格式支持MPEG HD422 50Mbps

*10.镜头聚焦/变焦/光圈三环具有刻度和物理止点

11.采用专业SxS储存卡记录，具有2个SxS卡槽

12.通过适配器可采用记忆棒/SD/XQD卡进行记录

13.具备多片段连续记录、间隔拍摄、逐帧拍摄功能

*14.具备最长28秒预记录功能（4K/HD）

15.具备人脸检测面部聚焦功能，可以注册锁定人脸，可以选择“仅人脸”模式仅对画面中的人脸做自动聚焦

*16.具备无级可调ND功能，1/4-1/28ND线性可调，且可设为自动模式

*17.具备两个MI热靴，MI热靴可实现机身与音频接收器的视频传输和供电

18.可通过Apple/Android智能终端进行远程操控和视频浏览

19.具备Gen-Lock锁相及时码接口

20.NFC近场通信功能

21.高质量流媒体传输

*22.具备两个USB口可同时连接两张4G网卡进行无线传输

23.高清模式下具备2倍画质无损的数字放大功能

*24.为保障产品的售后服务保障及性能，须提供可以确保本项目所投设备制造商原厂售后服务证明文件（如提供对本项目有售后服务的相关说明或承诺）

*25.提供可以证明所投产品满足该设备技术要求的技术证明文件
	台
	5

	1-2
	加厚锂电池
	1.容量不低于98WH,
2.输出电压：14.4V
3.D电池内置MCU微控制单元，具备每级25%的四级电量显示
	块
	5

	1-3
	专业储存卡
	1.容量不低于64GB；
2.读取速度不低于3.5Gbps，
3.写入速度不低于1.6Gbps；
4.ExpressCard3/4 接口，
	块
	5

	1-4
	专用读卡器
	1.读取速度≥440 MBps
2.写入速度≥ 350 MBps
	个
	5

	1-5
	移动支撑系统
	1.球碗不低于100mm

2.标准承重8-12ＫＧ，

3.内置阻尼档位，动态平衡7档，发光水平仪，

4.材质：铝管双级脚架,

5.工作高度52.5-167.5CM,

6.附件：中置或地板延伸器,软包
	个
	5

	1-6
	手柄
	手柄，配置支撑系统使用
	个
	5

	1-7
	防雨罩
	防雨罩
	个
	5

	1-8
	摄像师拍摄雨衣
	摄像师户外拍摄防水雨衣，采用EVA材质
	个
	5

	二、光纤传输及控制系统

	2-1
	4K摄像机光纤适配器
	*1.摄像机光纤适配器采用4K光平台设计，具备单链路4K12G SDI接口，可完成4K/HD/SD的传输。具有不低于1路4K 12G SDI接口输入，1路SDI输出，1路GENLOCK输出；
2.内置集成通话子机、TALLY控制、4K/12G-SDI信号的电路处理和光纤传输、返回信号的光纤传输、遥控面板REMOTE信号的IP调制收发和摄像机远程供电的线缆稳压补偿处理功能
3.摄像机光纤适配器内部配置了DC-DC电压稳定部件，恒定输出13V的直流电压。总功率高达100瓦，大功率专业摄像机供电以外，还配制了寻像器的供电接口。支持给演播室专用的寻像器及大型TALLY灯等设备供电。
4.适配器具备明确的信号指示，可直观的了解电源通断、光纤通断、SDI信号通断状态。
5.配备SDI寻像器接口，单根电缆可实现、摄像机信号监看、返送信号监看、TALLY提示等功能； 
*6.提供通过国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测中心出具的配备 VF 电子寻像器接口，用于与电子寻像器连接，可实现寻像器供电、拍摄画面监看、返送信号监看、TALLY 提示及触发返送信号控制功能的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
*7.适配器顶部配置了寻像器专用V扣口，兼容原装寻像器安装
适配器内配了通话腰包功能，配有专业的XLR 5芯接口，可调节音量及关闭麦克风。

*8.提供通过国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测中心12G-SDI接口指标符合SMPTE2082-1：2015 12Gb/S数据串行接口标准的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
9.支持3K93摄像机标准光缆专用接口

*10.提供制造商满足该设备的技术要求证明文件
	台
	5
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	适配器REMOTE控制电缆
	1.连接摄像机适配器与摄像机 REMOTE接口,实现对摄像机的参数控制，长500mm

*2.为了保证整个系统的兼容性，要求与摄像机适配器相同品牌。
	条
	5
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	4K摄像机光纤基站
	*1.4K光平台设计，具备2路4K/12G-SDI输出接口。

*2.前面板具备通话组件及耳麦接口，CCU具备调试对讲通道；与原装讯道摄像机功能一致。

*3.提供通过国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测中心出具的支持每个讯道配备独立的语音通话接口，可兼容二线和四线工作标准的通话系统的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
4. 集成摄像机信号传输、后台控制、TALLY信号、高清返送、语音通话通道及摄像机供电于一体；。

5. 每个讯道独立供电独立工作，单个讯道出现故障情况时，不影响另一个讯道工作；6. 使用摄像机复合光缆（3K.93C标准），支持多条光缆连接工作，光缆供电距离不少于400米；

*6.提供通过国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测中心机箱前面板上具备明确的信号指示，可直观的了解电源通断、光纤通断、SDI信号通断状态的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
*7.提供通过国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测中心12G-SDI接口指标符合SMPTE2082-1：2015 12Gb/S数据串行接口标准的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
8.支持3K93摄像机标准光缆专用接口

*9.为了保证整个系统的兼容性，要求与摄像机适配器相同品牌
*10.提供制造商满足该设备的技术要求证明文件

*11.为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，须提供制造商针对本项目的售后服务承诺书
	台
	5
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	光纤基站 REMOTE 控制电缆
	1.连接CCU基站与RCP遥控面板，长2米（其他长度可定制）

*2.为了保证整个系统的兼容性，要求与摄像机适配器相同品牌。
	条
	5
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	EFP寻像器
	*1. 专业演播室摄像机大寻外观设计。变角度快锁支架，黑色亚光金属遮光罩。

*2.具备HDMI接口，可适应4K-ENG摄像机接口要求。

*3.具备大V扣快装卡口，与演播室摄像机原装大寻兼容。

*4. 具备电子寻像器复合连接器，仅通过一条复合电缆与摄像机适配器连接，即可实现寻像器供电、高清信号监看、返送信号监看、TALLY提示及触发返送信号控制等功能；

*5.配备高亮、可调的后置大尺寸TALLY提示灯；

6. 不低于7英寸400CD高亮度高像素液晶面板，可在室外阳光下清晰观看。

*7.为了保证整个系统的兼容性，要求与摄像机适配器相同品牌。
	台
	5
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	摄像机L型适配器
	1.支持伺服变焦手柄接口与聚焦手轮接口，可以联通内嵌的伺服驱动电路以实现对S等摄像机的变焦与聚焦操作。

2.内嵌了12G-SDI信号的下变换与环输出电路。可以为寻像器提供HD-SDI或HDMI监看输出。
	个
	5
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	摄像机遥控面板
	1.通过RS-422控制接口，可对摄像机参数进行调整

*2.提供通过国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测中心出具可调节摄像机光圈、底电平、三基色、白平衡/黑平衡、增益、自动拐点、电子快门、面部肤色细调、M-GAMMA等参数的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）

3.支持一键自动对白、自动对黑功能并实时显示成功或不成功;

4.推杆式操作控制，光圈及底电平均可通过推杆进行调节;

5.可调节摄像机灰片、色片、伽马、饱和度等参数;

6.具备光圈值储存功能，可同时储存三个光圈值;可控制摄像机参数在绝对值模式或相对值模式之间切换;

7.可设定光圈调节范围的最大值与最小值，使其在设定的范围内进行调节;

8.配备SD卡槽，可通过SD 卡对 RCP 数据进行数据导入和导出，使每台摄像机参数值保持一致;

9.白平衡A、B、P三档可切换;

*10.光圈控制采用大型夜光旋钮，方便在黑暗环境下操作
	个
	5
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	全伺服套装
	左手聚焦全伺服手轮与右手推拉变焦手柄；输入与输出：LEMO-1B 6芯推拉自锁接头x1（右手变焦手柄）：LEMO-1B 4芯推拉自锁接头x1（左手聚焦手轮）
	套
	5
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	通话导播主机
	1.不低于2个独立的通话通道

2.不低于2个独立的IFB输出通道

3.支持独立的音量和零平衡调整

4.支持All-Talk功能（同时对所有从站通话）

5.阻 抗：200Ω 
 
 

6.信噪比：>70dB
 
 
 

7.频率响应：±2dB 150Hz～18KHz

8支持多个节目源监听

9.Mic增益可调节
	台
	1
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	通话耳机
	双耳耳麦
	个
	5
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	无线通话发射单元
	1.一体式耳机麦克风和喇叭配鹅颈麦克风两种音频输入输出源
2.可控制子机工作在分组模式、隔离模式
3.支持交流与直流两种供电方式，交流供电优先
4.支持2线扩展接口。支持4线扩展接口
5.支持通过面板按键设置工作参数
6.支持通过串口连接电脑进行参数设置
7.支持TALLY信号传输，可通过开关设置输入的TALLY信号高低电平
8.喇叭阻抗8欧姆，最大输出功率2W
9.动圈式麦克风阻抗200欧姆
10.耳麦耳机阻抗16   欧姆，最大输出功率2W，麦克风阻抗200欧姆
11.无线发射功率大于30dbm。无线接收灵敏度高于-110dbm
12.近似理想环境下与各通信机位之间的通视通信距离大于1km
13.功耗：常规10W以下，峰值不超过20W
	台
	1

	2-12
	全双工无线腰包
	1.具备一体式电源开关与音量旋钮，控制子机开关与调节耳机音量
2.具备显示屏与操作按键可用于显示与设置工作参数
3.子机机身具备非锁定TALK按键，按下后子机发送语音，松开后子机停止发送
4.可外接有线红色与绿色TALLY信号指示灯
5.具备5芯小卡农耳麦接口
6.具备内置锂电池与USB充电接口
7.耳麦耳机阻抗16欧姆，最大输出功率2W
8.耳麦麦克风阻抗200欧姆
9.工作在433MHz频段
10.无线发射功率大于30dbm
11.无线接收灵敏度高于-110dbm
	个
	4
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	鹅颈麦克风
	鹅颈麦克风
	个
	1
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	TALLY指示灯
	TALLY指示灯
	个
	4
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	摄像机专用光缆（200米）
	1.光纤适配器与光纤适配器之间使用的专业光缆传输，光缆内包含SDI摄像机视频、返送视频、双工通话、TALLY及摄像机远程遥控等演播室摄像机的全部功能
2.摄像机专用光缆长度200米
	根
	5

	三、4K IP视频制作系统

	3-1
	现场4K/IP制作特技切换系统
	一、现场4K/IP制作特技切换系统I/O接口配置要求   
1.信号源输入支持不低于8路12G SDI通道，其中6路12G 4K输入信号，2路12G 4K输出信号；支持1路Ref信号输入；同时兼容高标清输入输出；支持4K HDR采用10bit线性工作流模式；支持不低于4路本地素材输入，8路手机信号源输入，1路远程桌面输入，1路USB视频源输入，1路PPT素材播放通道，4路NDI信号源输入，支持行业通用拉流格式（例：RTMP/UDP/SRT/RTSP/HTTP/M3U8等），支持常用推流格式(RTMP/SRT/NDI等),2通道抠像功能，支持多路节目同时录制，同时支持多路高清流媒体直播输出、内置超高清4K渲染模块、高清多画面监看、信号切换、音频调节、字幕、特技、真三维虚拟抠像布景、云交互、延时播、慢动作、体育赛事直播等功能；支持语音智能控制、跨平台H5多屏控制等多种控制方式
2.硬件配置不低高性能处理器酷睿系列主频3.60 GHz及以上；内存：16G及以上；显卡：DDR6 8G专业图形显卡及以上；蓝牙；双频WIFI；千兆以太网卡x2；512GB SATA3硬盘/数据盘（企业级）8TB SATA x2及以上；采用机架式视音频服务器；支持tally信号接入；

二、软件功能：
1.支持竖屏节目直播支持竖屏节目直播，通过输入摄像机或手机信号源，通过竖屏直播实现不同的视觉直播体验，可应用于抖音、快手等平台的网络平台竖屏直播
2.云台控制协议：支持标准VISCA协议，可控制市面上常见的云台摄像机；支持广播级云台控制，可实现广播级摄像机的控制
3.支持8机位Tally信号输出
4.支持高标清信号采集成H264编码格式的mp4文件录制，码率支持1-25M/bps任意调整
5.支持广电及专业素材格式，包含：制式格式包括（PAL、59.94、60p、23.98p、24p、29.97p、30P）；视频包括AVI，DV，DVCPRO，DVCProHD，H264，MOV，MPEG，MP4，WMV；音频包括MP3，WAV，WMA。图片包括BMP，PNG，JPEG；
6.支持录制保护功能，录制过程中断电重启，之前录制的节目不受影响，确保录制节目安全；支持分段录制：支持各通道录制文件分段录制，时长支持自定义
7.支持录制后生成带切换点信息的故事板工程交互文件，交互文件自动保存，后续可直接导入非编便于后期二次编辑，将不同的输入信号分别排列在故事板不同的轨道上，并显示各输入信号的切点，而PGM视音频作为BG轨道排列在故事板最下方，用于为后期编辑提供参考。
*8.内置真三维虚拟抠像系统提供通过国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心出具的可实现动态跟踪和动态遮挡效果，可使拍摄的前景中被遮挡的蓝色（或绿色）区域不做抠像处理，前景物体运动过程中遮挡依然有效，被遮挡的蓝色（或绿色）区域不被抠像的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
9.支持实时慢动作回放功能，实现对输入信号一键截取慢动作回放镜头，慢动作截取时长支持1至60秒可调，回放速度支持0%至100%可调，慢动作回放素材支持列表和图标显示方式（投标文件中附功能演示截图）
10.支持延时播出功能，可实现输入基带信号和网络流媒体推流信号同时延时播出，延时播出时长最大支持60秒，延时播出中支持一键切换应急备播通道，备播通道支持图片、视频或任意一路输入信号
11.支持对所有信源校色，包括CSV调整、颜色平衡及色阶调整；
12.支持片头片尾自动合成，在录制完成后支持生成包含片头片尾的视频；支持AI语音远程控制功能：远程语音控制切换、录制、推流抠像
13.场景编辑软件：支持对场景任何物件调整，字幕模板修改；支持导入3DS、FBX及图片格式文件导入
14.支持混合编辑不同帧率、不同格式、不同分辨率、不同场序的高标清、4K素材；支持高标清、4K素材在同一时间线内混编，素材实时上下变换处理，支持信箱、切边、变形、窗口等变换方式；可创建任意非标画幅尺寸，实现手机竖屏、不规则大屏的特殊视频制作
*15.内置视频制作系统提供通过具有国家广播电视总局广播电视规划院广播电视计量检测中心的支持SRT 格式字幕文件可直接生成唱词;唱词可存为SRT或带时码的TXT文件的检测报告（备注检测报告所在页所在项）
16.支持合成成品视频和背景图片+节目信息文字介绍模式，图片可自定义设置时长
17.内置真三维虚拟抠像系统提供通过国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心出具的可支持内置软件色键器和三路硬件色键器，可同时分别对摄像机信号和本地视频等10路以上信号进行抠像处理，每路信号可独立设置色键参数。抠像效果人物边缘无黑边、无蓝（绿）边、无闪烁、无锯齿；人物运动或摆手时无蓝（绿）边、无拖尾的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
18.支持录制过程中添加场记点，用于记录需要后期着重处理的点，以便视频导入到非编后快速定位，提高节目制作编辑效率
19.支持音频自动跟随外来通道或内部通道及音频自动跟随各独立通道
20.支持赛事模板：定制足球、篮球、羽毛球、兵乓球直播，快速修改赛事比分计分模板，人名条，比赛比分标题条，出场名单介绍，一键导入队员数据。
21.支持云交互数据平台管理系统，支持微信互动，用户可通过微信访问公众号，进行投票、评论、抽奖等互动方式
22.云交互数据平台管理系统具有发布审核界面，发布审核界面支持在PC、平板等多终端进行信息审核、修改及删除
23.云交互数据平台支持邀请嘉宾连线，受邀嘉宾支持通过直播APP与主持人进行嘉宾连线
*24.内置真三维虚拟抠像系统提供通过国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心出具的可具有云交互功能，可使用微信或其他终端与虚拟节目实时交互，实现互动式节目；具有如投票、评论等功能，并实时以图文包装的形式呈现的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）
25.软件支持提词器功能；软件支持本地绘画功能； 软件支持美肤处理功能；支持可在PGM画面中监看评论信息；支持彩色示波器功能（投标文件中附功能演示截图）
26.手机端支持与一体机之间实现语音通话功能，一体机切换至手机信号时，手机端提示tally回显框。
27.支持通过手机端接入远程嘉宾信号与演播室主持人互动；支持多人同时互动；远程嘉宾无需专用设备即可完成语音连麦互动；手机信号支持与演播室主持人互动，互动延时1.5秒内。
28.手机直播APP支持用户自定义设置推流码率，可根据用户使用环境随意切换推流分辨率
29.手机直播APP支持在直播过程中任意切换前置和后置摄像头，实时开启和关闭美颜功能，随时进行拍摄画面的镜头推拉效果，一键静音采集音频
30.手机直播APP支持直播提示，可实时显示当前网络使用情况，实时显示推流当前FPS帧率情况
31.手机直播APP支持微信登录，微信登录后自动获取嘉宾推流地址、通话地址和Tally地址，无需手动输入
*32.内置视频制作系统提供通过具有国家广播电视总局广播电视规划院广播电视计量检测中心的支持手机视频剪辑可自动识别手机视频重力感应,自动纠正翻转;一键添加手机视频特技,实现中间聚焦两边虚化效果的检测报告（备注检测报告所在页所在项）
33.支持双路硬盘素材列表播放，硬盘素材入出点可设置；可实现本地硬盘素材列表循环、单条循环以及单条播放功能 
34.支持具有Clean信号录制功能；云交互数据平台支持邀请嘉宾连线，受邀嘉宾可通过微信与主持人进行嘉宾连线；支持16路NDI信号实时输；支持延时播出功能，可实现输入基带信号和网络流媒体推流信号同时延时播出，延时播出时长最大支持60秒，延时播出中支持一键切换应急备播通道，备播通道支持图片、视频或任意一路输入信号；（投标文件中附功能演示截图）
35.软件支持显卡输出监看信号，监看信号支持PGM和任意输入源。 
36.预置多个转场特技满足转场自定义需求，转场特技可实现三维特技、划像和画中画特效。支持转场时间实时修改
37.支持在线图文字幕制作，提供独立的字幕预监窗口，字幕内容实时修改，并支持多字幕同时播出。可实现台标、标题字、跑马、动画的在线制作及播出
38.支持独立的图文字幕制作软件，可实现精美图文字幕的制作及字幕模板的快速修改
*39.内置视频制作系统，可直接进行后期剪辑编辑，需提供通过具有国家广播电视总局广播电视规划院广播电视计量检测中心的支持XAVC、AVC-Intra 4K、AVC-Intra 4K LT、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、ProRes 422、ProRes 422 HQ、DNxHR HQX、DNxHR HQ、DNxHR SQ、DPX、R3D、YUV/RGB10bit无压缩等4K超高清格式文件的导入和编辑；支持输出为PQ、HLG和S-Log3等HDR曲线类型的文件；支持输出为PQ、HLG和S-Log3等HDR曲线类型的文件；支持运行环境的自定义设署包括渲染处理参数、回显、板卡、色域、曲线、输出等设置将编辑的故事板输出为H.264或H.265格式的4K文件时,可利用显卡GPU加速4K文件输出的检测报告（备注检测报告所在页所在项）
40.支持RTMP MMS推拉模式的高标清流媒体发布，支持流媒体发布，流媒体发布支持多地址、多分辨率及不同码率同时推流
41.支持内嵌真三维虚拟布景功能；实现多机位虚拟背景，实时对高清信号或4K信号进行色键处理，可实现8个虚拟机位之间的摇臂切换效果。可以实现虚拟摄像机镜头水平、俯仰、变焦，以及摄像机机位的空间位置的移动。可实时调节虚拟抠像效果、实时切换抠蓝抠绿、可实现局部遮挡功能；可在多窗口场景中实时切换不同场景，及主持人位置；可灵活调整主持人的位置及大小；可灵活调整虚拟物件的位置及光影效果
42.支持对于VISCA协议的电控云台的远程遥控，可通过软件远程控制摄像机的俯仰左右摇移，镜头的远近推拉效果
43.支持双窗口功能，可以实时接入两路信号做为双窗口信号源。
44.系统支持大播单功能，支持将软件中所有操作编辑播单后一键控制播出，将软件所有操作编辑播单后一键控制播出，在节目制作时，事先编组的命令自动完成复杂的节目录制动作
45.显卡扩展输出画面中可加载本地txt文稿，并将提词内容逐条显示于合成画面前。通过鼠标可实时调整提词窗口位置、字体大小、字体颜色、窗口透明度等参数
*46.内置真三维虚拟抠像系统提供通过国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心出具的可将场景、前景动画、图文等元素混合编单并通过快捷键控制叠加、混合或互斥播出；提供国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心针对本功能的检测报告复印件（备注检测报告所在页所在项）；
47.系统支持画笔功能，无需借助三方设备通过操作鼠标即可在最终输出画面进行实时绘画、标注、批注等；通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面
48.支持对抠像后的前景人物进行美肤、美白、磨皮处理
*49.为了预防病毒入侵，系统配置病毒隔离器，采用国产处理器，核心数≥4核，主频≥2.2GHz，内存≥8GB，硬盘≥250G NVME SSD。支持用户修改IP，且在登陆前就可显示本机IP；白名单过滤支持深度检测功能，可对文件进行深度检测，防止篡改后缀的文件蒙混过关；支持智能学习，用户可上传文件进行学习以实现深度检测；内置杀毒软件，且支持插入扫描和即用即扫两种查杀方式；具备手机端自助扫码报修功能，在手机端可扫描设备上的二维码，进行项目报修（提供功能截图或技术白皮书佐证）
50.系统支持远程多屏控制，通过手机或平板电脑实现多终端远程控制，控制功能包括虚拟机位切换、摇臂、录制、推流、字幕播单控制，本地素材播放控制等等功能
*51.为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，须提供制造商针对本项目的售后服务承诺书
*52.提供制造商满足该设备的技术要求证明文件
	台
	1
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	切换台操作面板
	1.外置控制面板，通过USB与主机连接，可遥控融媒体直播导播系统主机进行节目切换、录制等操作
2.面板尺寸不低于（长410mm，宽170mm，高60mm）
3.配备不低于18mmX18mm正方圆角按钮孔位28个；
4.配备不低于12mmX12mm正方圆角按钮孔位30个；
5.按钮能够显示白、红、黄、蓝、绿五种基本颜色；
6.配备不低于9mm直径，旋钮10个，支持垂直向下按击功能；
7.配备T型杆组件1个，包含两个顶端电位显示灯，T型杆移动至顶端或底端时不会有撞击感；
8.配备四维摇杆1个，可实现对云台摄像机的推拉摇移、变焦控制；
9.支持USB模拟串口控制；
10.USB接口带有锁止结构，不易脱落；
11.配有COM口用于控制；
12.配有RJ45接口用于控制或固件升级；
13.支持固件升级；
14.两侧固定孔，支持标准机架式安装固定；
15.连续点按多个按钮，控制台反应迅速，无延迟；
16.允许多个旋钮同时调整，无冲突；
17.T型杆在操作过程中，可以操作旋钮和按钮，无冲突；

*18.为确保系统的安全性、稳定性和兼容性，该设备与现场4K/IP制作特技切换系统须为同一制造商，提供证明文件
	台
	1
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	远程播控系统
	1.支持直播车业务流程流程，配合4K IP视频制作系统使用
2.支持现场字幕实时修改与播放，远程控制导播软件的切换控制界面、播单界面、赛事直播界面、Tally界面
3.含硬件平台配置I5\8G\256
	套
	1
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	4K现场制作切换台（备）
	1.搭载不低于8路独立的12G-SDI输入，最高可达2160p60，支持HD和Ultra HD格式，每路输入均设有再同步功能和全面的低延迟格式转换器

2.支持Ultra HD多画面分割和媒体池动态片段存储等功能

3.视频输入接口总数≥8

4.输出接口总数≥12

5.辅助输出接口总数≥1

6.SDI速率：1.5G、3G、6G、12G

7.SDI规范：292M和424M、2081、2082。

8.Ultra HD视频格式：2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p50、2160p59.94

9.音频输入接口总数2路XLR 1路麦克风

10.音频输出接口总数1路耳机

11.SDI视频输入：8路10bit，可切换HD/UHD；2通道嵌入式音频

12.同步输入：三电平或黑场

13.处理延迟：6条扫描线

14.上游键控：1，带色键/线性键/亮度键

15.多画面分割监看：1路10画面布局
	台
	1
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	Tally协议转换器
	Tally继电器，用于RJ-45转GPI控制接口
	个
	1

	四、视频周边调度矩阵

	4-1
	4K超高清12G矩阵系统
	1.12G 40 x 40配备40路输入和40路输出，并包括视频同步功能和冗余电源接口。
2.金属前面板上设有全高清LCD监看和指派标签显示
3.通过按钮选择和旋钮控制直接指派信号
4.其12G-SDI技术支持所有SDI视频格式，最高可达2160p60
5.SDI视频输入不低于40路10bit SD-SDI、HD-SDI和12G-SDI
6.SDI视频输出不低于40路10bit SD-SDI、HD-SDI和12G-SDI
7.SDI速率：DVB-ASI、270Mb、1.5G、3G、6G、12G
8.SDI时钟恢复：所有SDI输出口都具备时钟恢复
9.同步输入：三电平或黑场 
10.同步输出：同步信号在信号链终点停止
11.控制面板接口：以太网 
12.串行控制接口：DB-9 RS-422
13.多速率支持：自动检测SD、HD或6G-SDI，可同时指派4K、HD、SD视频和DVB-ASI
14.前面板矩阵控制不低于40个按钮用于Videohub本地控制；不低于6个按钮和1个旋钮用于控制LCD显示器或RJ45以太网，RS-422矩阵配置：通过前面板LCD或RJ45以太网
15.RS-422矩阵控制，不低于1路输入用于控制矩阵交叉点切换
16.SDI规范：SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 372M、SMPTE 424M、SMPTE 425M A级和B级、SMPTE 2081-1、SMPTE 2081-10、SMPTE 2082-1、SMPTE 2082-10、ITU-R BT.656和ITU-R BT.601
17.SDI自动切换：每路输入可自适应SD-SDI、HD-SDI、12G-SDI和DVB-ASI，因此每路输入可分别使用不同电视格式
18.SDI元数据支持：依照SMPTE 352M的视频有效载荷识别辅助数据
19.内置控制面板40个按钮用于Videohub本地控制，6个按钮和1个旋钮用于菜单控制
20.显示器：内置5英寸LCD屏幕，用于视频和菜单设置
	台
	1
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	4K矩阵控制面板
	1.项目中4K超高清矩阵系统配套使用
2.通过以太网连接矩阵，通过旋钮和按钮进行控制的面板，通过LCD查看连接状态
	台
	1
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	格式转换器
	将12G-SDI转换到HDMI，支持包括SD、HD、6G和12G-SDI在内的所有视频格式，并内置下变换器，可在使用HDMI监视器时选择其支持的理想格式。可将音频解嵌为平衡模拟或AES/EBU格式和时间码输出。含前控制面板，机架安装辅件
	台
	4

	4-4
	交叉变换格式转换器
	搭载12G-SDI技术的先进格式转换器，可实现多达1089种实时的上、下、交叉变换和格式转换，并保留嵌入音频、隐藏式字幕以及时间码等各类信息；
	台
	1
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	HDSDI分配器
	3G-SDI分配器（2组1分四）
	台
	1

	五、4K网络直播链路

	5-1
	分布式三频千兆WIFI路由器
	1.主WIFI传输方式：分布式传输

2.支持IPv6：支持IPv6

3.是否支持Mesh：支持Mesh

4.LAN输出口：千兆网口

5.无线协议：Wi-Fi 6

6.传输技术：Wi-Fi传输

7.无线速率：6600M

8.天线：内置天线

9.WAN接入口：千兆网口
	台
	3
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	5G无线数据终端
	1.网络标准：IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.1n，IEEE 802.11ac，IEEE 802.11ax 

2.最高传输速率不低于5Mbps 

3.传输速率:2.4GHz 300Mbps 

4.传输速率:5GHz 5GHz：866Mbps 

5.频率范围: 双频（2.4GHz，5GHz） 

6.网络接口: 2个10/100/1000Mbps LAN/WAN复用接口 

7.天线类型 :内置天线 

8.网络模式: 支持5G/4G全网通 

9.手机APP: 支持，智能管理 

10.无线安全: WEP、AES和TKIP+AES 

11.状态指示灯 :无线信号指示灯 x3 

12.处理器不低于高通骁龙SDX55处理器 

13.运行内存不低于256MB RAM
	台
	1
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	室外大功率无线AP
	大功率无线路由器室外AP企业户外无线基站AP WIFI覆盖中继器 OAP50主机+15DBI全向
	个
	2
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	汇聚交换机
	不低于24口汇聚交换机
	台
	1

	六、车载返看显示系统

	6-1
	55英寸4K显示单元
	1.屏幕尺寸不低于55英寸；

2.支持格式（高清）2160p；

3.分辨率：4k超高清（3840×2160）；

4.HDR显示：支持；

5.背光方式 ；直下式.

6.屏幕分辨率超高清4K
	台
	1
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	广播级4K技监系统
	1.屏幕尺寸不低于24英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色深：1.07B，视角：178°H×178°V，亮度540nit，对比度1000:1

2.不低于2路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI)

3.2路 3G/HD/SD-SDI视频输入，2路环通输出

4.12G-SDI 单链路 4K SDI 信号最大支持 4096x2160 60p 格式

5.支持 SQD 和 2SI 格式 4K 信号

6.1路 HDMI 2.0 输入和 1路 SDI SFP+ 光纤模块接口输入

7.支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式

*8.四画分模式支持SDI/HDMI 不同格式&频率信号同时混合显示

9.四画分模式（边界框线/窗口可选）

10.支持 Payload ID 显示

11.支持色彩空间和EOTF曲线自动识别, 匹配(REC709/Rec2020)

12.多种色空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass)

13.支持 HDR: PQ (ST2084), HLG (1.0,1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

14.支持多种摄像机Log 曲线: S-log1/2/3, ARRI Log-C, C-log1/2/3, Panasonic V-log/log(softroll)

15.多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6

*16.支持4K HDR波形图，矢量图，支持标记/Box控制调节功能

17.3D LUT 色彩校正支持 ColourSpace 和 Calman 校色软件

18.支持加载用户自定义 3D LUT 表功能(用户1/用户2)

19.S1-S8 8个可选场景设置

20.支持水平镜像，辅助聚焦，伪色彩，斑马纹

*21.SDR/HDR 对比功能, 暗部细节查看功能

22.支持全扫描，过扫描，全蓝/黑白模式

23.16通道嵌入式音频表

24.静态和动态 UMD/IMD 显示(支持TSL3.1/4.0协议)

25.支持 607/608 CC 隐藏字幕功能

26.按键锁定功能，画面静帧功能

27.支持通过USB/网口进行软件升级和导入LUT表

28.GPI(四画分模式下窗口可选/添加框线)

29.铝合金机壳，内置扬声器

30.DC 12V 和 220V 双电源输入

*31.提供检测认证证书：ROSH环保认证，CE安全认证

*32.为保障产品的售后服务保障及性能，须提供可以确保本项目所投设备制造商原厂售后服务证明文件（如提供制造商对本项目有售后服务的相关说明或承诺）

*33.提供可以证明所投产品满足该设备每一条技术要求条款的技术证明文件（如制造商原厂说明）
	台
	2
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	机柜式广播级显示单元
	1.1U机架安装  

2.屏幕尺寸≥ 17〞  

3.屏显比例: 16:9  

4.分辨率: 1920×1080  

5.色彩≥16.7M 

6.视角:160°H×140° 

7.亮度≥400cd/㎡  

8.对比度≥ 600:1

9.自动识别不低于2路3G/HD/SD-SDI输入，双路环通输出

10.并支持 4:4:4 SMPTE425-AB信号,

11.支持嵌入音频，

12.1路DVI/HDMI/VGA输入，

13.1路复合输入或1路YC输入或1路YUV的输入（带环出）, 

14.内置扬声器、模拟立体声输入、解嵌音频输出

*15.双画面PBP/PIP显示、支持2路SDI实时显示、极速交换显示、

*16.PIP画幅大小、位置可调；

*17.8通道音频电平表水平/垂直显示可调

18.支持TC码, UMD,TALLY

*19.支持快速模式

*20.任意位置局部放大、

*21.支持水平镜像功能，便于演播室监看应用；

*22.支持波形图、矢量图、直方图同屏显示，

*23.支持像素点测量、对画面亮度及颜色进行分析

*24.伪彩色、辅助聚焦、斑马线(曝光错误提示)等画面分析

*25.支持Over scan，Aspect Ratio，Safe & Area Marker，H/V Delay 和 Blue Only/Mono    

*26.提供可以证明所投产品满足该设备每一条技术要求条款的技术证明文件（如制造商原厂说明）

*27.为确保显示色彩一致性、该设备与广播级4K技监系统须为同一制造商，提供证明文件
	台
	1

	七、时钟系统

	7-1
	GPS母钟校时器
	1.尺寸：1U机架式
2.由24颗具有星载原子钟的半同步轨道卫星组成，UTC定时精度优于1微秒
3.具备SZ、RS232、RS422、EBU等格式的输出接口
4.标准六响报时输出定时精度：1SZ码输出57位
5.串行BCD反码 EBU码输出引脚1、2，平衡式
6.含20米馈线GPS接收天线，含安装附件
	台
	1

	7-2
	卫星校时子钟
	1.2.3" 绿色数码管显示时分秒，19英寸标准机架式，2RU（倒计时控制器下专用）
2.输入：1路RS485 输出：1路RS485
	台
	1

	八、触控4K50p＋HDR双通道监视记录一体机

	8-1
	触控4K50p＋HDR双通道监视记录一体机
	*1.独立双通道4K/50p录制和播放，最高支持4K/120p ProRes RAW录制，兼容高清。
2.单台支持8路HD信号录制
3.支持一键双通道同步录制，可实现2通道录制，或1通道录制1通道播放，或2通道播放功能，极大扩展使用灵活度。
4.双7.1英寸1500尼特超高亮度监视屏幕，触控操作，支持标准PQ/HLG曲线以超过10档动态范围的4K HDR视频显示。自带波形图、矢量图、RGB图、3D LUT现场校色、辅助对焦功能。
5.屏幕分辨率1920x1200，符合Rec. 709 HDTV彩色标准。
*6.支持4x3G（2SI&SQD）和12G-SDI输入
支持12G SDI输出，可实现4x3G/HDMI2.0 to 12G-SDI转换输出
HDMI2.0输入/输出，可实现4x3G/12G-SDI to HDMI2.0转换输出
支持4K下变换HD输出/环出，支持转LOG曲线输出，如PQ转HLG输出等功能
7.可录制/播放4K ProRes & 2K/HD ProRes和4K DNxHR & 2K/HD DNxHD格式，支持Apple ProRes HQ, 422, LT，DNxHR HQX, HQ, SQ, LB，DNxHD 220x, 220, 145, 36 等多种码率。
*8.前置两个独立硬盘插槽，标配2块2T容量SSD固态硬盘，可录制4K50p视频4.6小时/HD视频36小时. 支持通用SSD固态硬盘热插拔。
9.自带断电素材封装保护功能，最大化保护素材完整。
10.支持列表播放，通过触摸屏控制。
11.支持实时元数据编辑和打点编辑，可以输出XML文件。
12.支持双编码格式和双分辨率录制，降格延时录制。
13.支持LTC时码输出/输出
14.内置冗余电源。
15.高度：3RU，含19英寸机架安装件

*16.为保障产品的售后服务保障及性能，须提供可以确保本项目所投设备制造商原厂售后服务证明文件（如提供制造商对本项目有售后服务的相关说明或承诺）

*17.提供可以证明所投产品满足该设备每一条技术要求条款的技术证明文件（如制造商原厂说明）
	台
	1

	九、音频系统

	9-1
	机架式多路混音器
	1.不低于12声道3U机架式调音台，麦克风/线路机架调音台，配有XENYX麦克风前置功放，英国式均衡器和多重效果处理器 

2.不低于8个XENYX麦克风前置放大器

3.内置录音棚级的FX处理器，拥有不低于100真棒预置，包括混响，合唱，镶边，延迟，变调和各种多重效果

4.可切换的+48 V幻象电源的电容式麦克风

5.不低于4个额外的平衡高动态余量线路输入

6.CD /磁带输入可分配给主混音或控制室/耳机输出

7.不低于2个辅助发送，每通道不低于1个监控应用的推子

8.独立的控制室，耳机和立体声CD /磁带输出端

9.主混音输出平衡镀金XLR连接器
	台
	1

	9-2
	二分频有源监听音箱
	1.音箱尺寸≥5"两分频全频有源监听音箱

2.音箱类型≥2路双功放有源工作室监听音箱 

3.频率响应≥-10dB54Hz-30kHz 

4.输出功率≥共70W LF45W  

5.输入灵敏度/阻抗不低于-10dBu/10k ohms 

6.输入接口：（并联）XLR3-31型（平衡）PHONE（平衡） 

7.控制器：LEVEL控制器（＋4dB/中央感应档位）

8.EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB） 

9.耗电量≥45W 

10.类型：低音反射型
	个
	2

	9-3
	广播级音量控制器
	通过2进2出的XLR（卡侬）插座连接音频接口与音箱，从而实现快速调节音箱音量的目的
	台
	1

	9-4
	广播级音频隔离器
	19 英寸 1U 机架式，支持不低于 4 路信号隔离变压
	台
	1

	9-5
	广播级音频分配器
	1路输入，6路输出
	台
	1

	9-6
	立体声耳机分配放大器
	8个完全独立的立体声高功率放大器部分在一个机架空间
2个立体声两个独立混音的主输入，可从所有8个输出通道访问
8个独立的直接输入提供多达8个独立的立体声混音
	台
	1

	9-7
	广播级监听耳机
	1.耳麦的麦克风应具有滤除环境噪音功能，ANR(Ambient Noise Rejection)环境噪声抑制≥10dB。需提供第三方机构降噪检测报告
2.耳麦的耳罩包耳式设计、一体可拆卸设计，方便耳罩更换。
3.耳麦的耳罩外套采用优质材质，应具有亲肤透气、柔软舒适的特点，适合长时间佩戴。
4.耳麦应适应不同头型佩戴，且无需手动调节。
5.耳麦整体应无任何线控调节装置，音量（录音）调节自适应。
6.耳麦应便于使用，即插即用，无需安装多余驱动。
7.耳麦线材应抗拉扯、耐磨，线长至少大≥1.5m。
8.耳麦应具有工作状态指示灯，以方便观察耳麦使用状态。
9.耳麦应为多麦克风降噪设计。
10.耳麦一年保修，出现非人为故障直接更换新耳麦。
11.电磁兼容性测试认证，可靠性测试认证报告，质量检测报告，环保认证
	个
	1

	十、户外移动导播设备

	10-1
	融合媒体4K导播一体机
	1.1.硬件配置不低于16核24线程 3.2G；内存不低于128G DDR4 3200M；系统盘不低于1T M.2 NVME 4.0；素材盘不低于2T 企业级；显卡显存不低于 8G；一体式机箱(内置声卡，散热器)；一体机运输航空箱    

2.配置广播级视音频采集卡输入不低于4路12G-SDI；输出不低于1路1路12G-SDI及HDMI；导播软件1套提供3年更新授权；配套跳线：SDI1米5根2米3根  HDMI1米3根5米一根10米一根，支持不少于4路高/标清rtmp、rtsp、udp、http、ip等流媒体视/音频信号拉流直播。

3.支持摄像机、麦克风、音/视频素材、片头片尾、PPT/txt/word图文模板、虚拟场景、CG字幕、视频会议等信号累计不少于100通道直播/导播制作。

4.支持4路下游键功能，可配合切换台面板实现字幕、台标、画中画、LOGO等功能。

5.内置不少于50套虚拟场景，可直接添加使用，支持后期自定义导入满足需求的虚拟场景，制作图文并茂的直播类容，满足节目活动的使用。

6.支持物理4机位无轨虚拟跟踪抠像，每个物流机位支持4路虚拟机位，共计16个虚拟机位。

7.可满足更多场合使用，支持作为虚拟色健器，输出带通道带抠像视频，满足所需设备带虚拟演播室采编制作。

8.支持全平台的直播需求，直播机满足在不添加外置设备的情况下，至少支持3个直播平台同时实时直播。

9.支持同网段NDI采集功能，数量不少于10路。

10.内置字幕机功能，可添加动态人名条、滚动字幕、动态LOGO、赛事比分、2D/3D转场动画等。

11.支持远程获取XML，txt,json,等文件解析使用。

12.直播机内置系统调音台，支持内嵌音频SDI/HDMI音频输入8通道嵌入SD和HD通道，HDMI音频输出8通道嵌入SD和HD，1路line音频输入通道，1路Line音频监听通道，支持USB声卡、音频素材输入，支持MP3、WAV、W64、WMA等常见音频格式。

13.系统支持MP4、MOV、AVI、MPEG、h.264等视频录制格式。

14.支持精彩快照功能、黑场、2D、3D动画转场等功能。

15.支持安全锁功能，可有效防止直播中出现的误操作影响。

16.采用工程铝合金减震手提箱体，具有优越的韧性和抗冲击性，箱体配备防自开锁扣和手感舒适的软包手柄。     
	套
	1

	10-2
	箱包
	台式电脑包主机包，24英寸-带轮子
	个
	1

	10-3
	转换器
	支持1路SDI输入；一个HDMI输出
	个
	1

	10-4
	监听耳机
	监听耳机
	个
	1

	10-5
	监听音箱
	有源监听音箱
	个
	1

	10-6
	USB采集卡
	USB采集卡 SDI接口
	个
	1

	10-7
	隔离器
	音频隔离器
	个
	1

	10-8
	UPS电源
	B型口转DC供电线
	台
	1

	10-9
	B型口转DC供电线
	B型口转DC供电线、外接电源使用）
	个
	1

	10-10
	聚合流量
	含3张4G/5G流量充值卡；含3个USB 4G卡托；2个USB2.5g网卡（含1年流量费）
	套
	1

	10-11
	字幕机
	硬件配置12代英特尔酷睿i9 RTX3080Ti 2.5K屏；字幕软件1套
	台
	1

	10-12
	聚合编码器
	支持内置1个5G模组+2个4G模组+1路千兆有线1路WiFI+4个USB扩展移动网卡
64GSD本地存储，满足20小时不间断本地收录需求
工作模式支持直播和高质量延时播两种工作模式可选
流媒体协议：HLS、RTMP/RTMPS、UDP-TS、SRT
	台
	1

	10-13
	双工通话系统
	一拖四无线内部通话系统 主机一台 分机腰包4台 头戴式耳机5件 鹅颈麦1件
	套
	1

	10-14
	电池
	容量98WH；输出电压：14.4V
	块
	4

	10-15
	图传
	支持HEVO高性能无线图传技术延时低至40ms,支持 2T2RMIMO 技术，5.1GHZ-5.8GHz 频段范围内运行;支持不低于350米稳定传输

接口：HDMI+SDI接口

附件；收纳箱x1、电池x2、双座充电器x1
	套
	1

	十一、广电云服务

	11-1
	广电云标准版
	服务包含：现场直播模块使用、电台直播模块、电视直播模块使用、导播中心模块使用、云制作中心模块使用、素材库模块使用、新闻中心模块使用、聚合管理模块使用、活动管理模块使用、数据中心模块使用、用户管理模块使用、融合频道模块使用、资金管理模块使用、系统管理模块使用。
附赠：
（1）分发:附赠使用期内默认支持30万PV/日（含所有现场、电视、电台、图文直播、聚合页、新闻、短视频、投票、抽奖累计）；日PV超出，页面显示访问量超出无法继续访问，需购买PV包可恢复访问，按0.06元/PV/日计费；
（2）带宽：附赠使用期内默认支持5G带宽，超出5G带宽，需按照20元/月/M计费；
（3）存储：2T媒资存储容量；
（4）制作：每月200小时云导播、实编拆条、云非编、云监控共同使用时长（次月不累计），均以720P 4路标准计费。
另：存储超出按300元/月/T计费，云导播使用时长超出赠送部分按30元/小时（720P 4路）或60元/小时（1080P 4路）计费，实编拆条使用时长超出赠送部分按30元/小时（720P）或60元/小时（1080P）计费，提供平台系统维护，更新迭代。
注：包含直播间生成拉流地址服务；包含电视电台直播按节目单自动拆条回放功能。
	年
	1

	十二、系统实施辅材及集成服务

	12-1
	带支架16口接口板
	1U视音频接口板
	个
	6

	12-2
	广播级音频线缆
	两芯屏蔽音频线
	卷
	2

	12-3
	广播级4K视频线
	UHD广播级4K定制视频线75欧12G视频线
	卷
	2

	12-4
	UHD视频头
	UHD视频头12G BNC接头
	盒
	200

	12-5
	SDI双通头接头
	广播级75欧BNCQ9双通连接头免焊转接头
	个
	5

	12-6
	双通底座
	BNC 双通底座
	个
	100

	12-7
	75欧姆终接电阻
	终接电阻
	个
	2

	12-8
	阻抗变换器
	阻抗变换器
	个
	2

	12-9
	RJ45网络接口座
	RJ45网络接口座
	个
	10

	12-10
	LC光纤接口座
	LC光纤接口座
	个
	5

	12-11
	USB接口座
	USB接口座
	个
	5

	12-12
	HDMI底座
	HDMI底座
	个
	5

	12-13
	超6类网线
	 六类低延迟专用网线
	箱
	1

	12-14
	RJ45水晶头
	超六类网络水晶插头带屏蔽千兆
	盒
	1

	12-15
	卡侬音频焊接头(母)
	卡侬音频焊接头(母)
	个
	30

	12-16
	卡侬音频焊接头(公)
	卡侬音频焊接头(公)
	个
	30

	12-17
	大三芯插焊接头
	大三芯插焊接头
	个
	20

	12-18
	卡侬母座
	音频卡侬母座
	个
	20

	12-19
	卡侬公座
	音频卡侬公座
	个
	20

	12-20
	BNC改锥
	压接线材专用工具 BET-12标准BNC
	个
	1

	12-21
	接头压接工具
	接头压接工具
	个
	1

	12-22
	压接模块
	压接模块
	个
	1

	12-23
	剥线工具
	剥线工具
	个
	1

	12-24
	过线槽
	线槽板橡胶人字形一线槽室内外线缆保护槽，地面过线槽道路安全压线板1000x350x70mm
	米
	30

	12-25
	音频线车
	100米双芯音频线+绕线盘+2位音频卡侬接口面板
	个
	1

	12-26
	视频线车
	100米 L-4.5CHD+ 75欧姆SDI线缆+圆管400盘轴高380
	个
	1

	12-27
	电源线车
	60米3x2.5平方国标电缆，含航空车载专用插头1对+线缆车
	个
	1

	12-28
	对讲机
	对讲机，，满足项目使用需求
	个
	6

	12-29
	路障警示柱
	材质：橡胶；高度：70cm；底座：34X34CM；重量：4斤
	个
	10

	12-30
	系统安装及调试
	系统集成及技术培训
	项
	1

	十三、直播车车辆底盘

	13-1
	电视车底盘
	1.轴距不低于3300（mm）

2.外部尺寸不低于5341x2032x2407（mm）

3.总质量（kg）≥3300

4.改装后符合国家车辆管理法规，可办理入户上牌手续。  
	辆
	1

	十四、直播车车体改造

	14-1
	直播车体改造（含公告上牌）
	1.车顶平台：整车车顶平台骨架为304不绣钢材质骨架，304不锈钢圆管支撑柱，强胶合、气铆工艺安装，不破坏车体；上面铺设不少于2mm厚的花纹铝板，下面预埋厚度不低于1.5mm的方型不绣钢管，确保板面支撑承重能力不低于500KG，用以承载车顶平台上各种设备及检修人员；预留φ50mm的活动的防雨水弯头过线孔1-2个（线可到车里）；开空调口及出线安装口，并做防水密封处理，具有防水、防滑等特点。车内无任何的漏水、浸水、滴水现象。车顶平台拟定有安装多套小天线、工作灯、摄像云台、喇叭、遮阳棚等位置车顶顶部设置预埋钢板，安装GPS天线。
2.车顶平台围栏：车顶平台围栏采用304不锈钢材质，围栏高度约150mm-200mm,焊接处打磨平整。
3.车体加固:车体内两侧和顶部增加骨架做加强支撑，侧壁骨架和顶部骨架与天线支撑骨架连接使车内部件和顶部部件的作用力全部作用于骨架和地板，保证改装后车的抗扭曲、剪切变形能力和抗震能力，车内两侧侧壁同时满足电视墙的受力。
4.车体内钢板：在内骨架上固定1.0mm钢板,表面找平，不会变形，不能突出永不生绣；焊接方式或气铆工艺固定。
5.内饰件拆装：地板拆装改制；顶棚拆装改制；左右侧板拆卸；加装空调处理.
6.骨架壁填充：车体内刷防振隔热胶，在骨架的空隙中填充隔热隔音材料，保证车内有良好的隔热、隔音、防尘、防雨、防潮、保温功能，保证车内饰不含甲醛、苯等有害物质。 
7.车体内加强板：采用厚度1.3mm的钢型材或2mm的铝型材对车体内两侧和顶部增加骨架做加强支撑，使侧壁骨架和顶部骨架与天线支撑骨架连接使车内部件和顶部部件的作用力全部作用于骨架和地板，并使各骨架相连接,加焊骨架与原车体骨架焊接成为一体,形成一个牢固的无缝方型管焊接珩架结构，保证改装后车的抗扭曲、剪切变形能力和抗震能力；
8.箱体侧壁防护板：在车体内侧固定加装一层优质防护板,防潮环保永不变形,固定后打磨平整,表面采用腻子找平工艺,为粘贴内饰毯做准备。
9.车内装饰：车内装饰材料全部选用阻燃环保型材料，做到“三无”----无污染、无变形、无异味；“四防”----防尘、防水、防磨、防静电。内蒙金属板，外蒙进口阻燃毯料颜色客户可选。内装饰全部采用进口毯环保阻燃材料，工作台面美观大方色彩协调，颜色可选。
10.毯料性能参数：燃烧性能：GB8624-2012 B1 级、材质：100%液态染尼龙、底背：PVC 夹玻璃纤维层、密度：80000000 根/㎡±10%绒毛、耐磨性能：>1000 转 EN1307 annex F、色牢度：≥6 EN-ISO 105-B02、防滑性能：DS：≥0.30 EN13893、消音性能：环境降噪ΔLw=20dB、EN-ISO 717-吸音系数＝0.10、ISO354、不含邻苯二甲酸盐化学化合物；不含苯乙烯；不含 4-苯基环已烯；总挥发性有机化合物 TVOC,甲醛检验标准合格。工艺：高压静电植绒技术生产，100%尼龙 66 化纤直立式植入底层、永久防静电：经碳元素处理的纤维能提供永久防静电的性能。
11.工作区电视墙：电视墙选用高强度钢材结构，表面做喷涂处理，表面防锈处理。安装若干显示器和监视器，并镶嵌GPS时钟及音响（具体尺寸以集成需求为准）。
12.车顶装饰：车顶采用“天池结构吊顶”，顶面LED照明灯箱（灯箱尺寸依据车顶面积设计安装，面板支持喷涂或者广告字粘贴）设计蓝色灯带氛围灯。车内布局采用“L”型布局，合理设计内装饰布颜色及车内灯光，使车厢内色彩协调。
13.车内地板：先铺一层九厘木板，再用密封胶将缝隙填充密封，上面加装耐磨木地板。
14.车顶过线盒：用于车内及车顶走线用，防水，密封
15.地角板：地板与侧壁处采用不锈钢地角板。
16.周边木饰：采取铝板贴毯垫工艺,表面涂刷亚光木质专用漆。
17.主工作台：台面支撑架采用稳固的金属型材；、台面选用高密度实木板，表面喷涂专用亚光漆或贴合优质加厚防刮耐磨板，防刮耐磨层＞1mm；预开好各类需要嵌入台面的设备槽、固定孔或托架；预留好走线槽、孔；台面颜色另行选定；合理安排主导、字幕、视频、音频、云导等工位位置及就近面置各自需要方便操控的设备；
18.设备机柜：采用平整度较高的冷压钢板制做,数控机床加工, 焊接处理为一体的机柜强度高美观，表面喷塑处理，配备托架,开孔板,面板,接地排,接线排,装饰钉,开孔板,通风板。
19.机柜减震垫：专业设计机柜减震垫。
20.车梯：不锈钢爬梯或玻璃钢爬梯。爬梯采用四点式固定方式，爬梯防滑，牢固，方便技术人员上下车顶。
21.信号接口箱：右侧后部，制作信号接口箱，内部安装标准信号接口板（接口板由数控机床加工制成)。
22.座椅：原车座椅改制包皮。
23.电源线：3x4平方30米电缆,电源线选用屏蔽电缆和航空接插件，以减少电源线引发的传导辐射干扰。
24.车内走线：车内设备电缆和电源电缆采用明线暗装的方式，所有互连电缆均经专用走线槽，在外部看不见明线。电缆按类别分开走线，电缆两头做好标记。走线槽采用铝板制做且分层以达到一定屏蔽作用。走线槽盖板可方便拆卸。机架设备供电采用接线排的方式连接。
25.配电盘：交直流综合配电盘系统采用交直流分开控制操作，分别有观察表和检测开关。空开全部使用国际品牌，配电盘面设有各种电压表、电流表、转换开关、控制开关，可观察电网电压、隔离变压器输出电压、UPS电源输出电压和各项电流。安装防雷模块。
26.接地装置：每个机架和设备装载处均配有接地铜带，远端与总地连接。整车配有“等电位”接地方式。电气系统具有漏电保护和安全接地系统。接地钎采用热镀锌带尖、接有铜铁焊压线柄和抗打击平头，且便于启拔；配备软铜带5米。
27.场地工作照明：安装在车顶平台四周，LED灯4-7个用于车外照明。
28.车内照明：8-12个LED 筒灯、4条氛围灯、1条美观大方的顶灯，顶灯可根据要求加装LOOG及文字。（根据需要可以配置射灯数量）。
29.应急照明：应急照明灯安装于车内顶，沿中轴线排列，采用12V供电，在没有外界220V电源的情况下，可为整车提供基本的照明。
30.检修灯：检修灯安装于机柜内，采用12V供电，在没有外界220V电源的情况下，可为设备的维护提供基本的照明。
31.驻车空调：顶置式一体双制空调1台，新标一级能效比，制冷量≮4000W，制热功率3000W，可实现空气的内循环与外循环；实测最大噪音30dB；空调安装时底部焊有专用固定架,防水结构,密封胶，工作区出风口风量风速可调；使用电源220V，50Hz。
32.空调风道：采用“风道、浸淋式”在顶灯的两边出风，空调系统有冷热送风道、回风道等；要求空调出风口引至设备机柜，对设备降温。工作区采用可调节式出风口，设计美观，提高车内空间。
33.免维护蓄电池：100A 蓄电池4块；
34.组合电源分配器：广播级延时组合电源
35.广播级全自动电源工作站：机架式三路电源自动转换，市电优先。集充电、逆变、自动切换、电源管理等各项功能于一身，具有高性能、高可靠性、带载能力强、保护完善、智能电池管理等功能。交流主供：在输入市电正常时，由市电直接供电同时也给电池组充电;当市电异常或断电时, 由电池组经逆变器逆变输出供负载供电；2.6寸数字液晶显示屏，实时电脑检测系统。安全保护体现在：过载保护，电流自动切断；内置式保险丝，重新启动时，提供安全保障；低压报警后，电源自动切断；过压保护后，电源自动切断；过温保护后，电源自动切断；输出短路保护。产品特性：纯正弦波输出，不伤害用电设备，UPS转换功能，转换时间小于5ms；确保供电的不间断性。CPU管理，模块式组成。LED+LCD显示；逆变输出频率50HZ或60HZ及AC优先可选择使用更方便；供电方式可以设置；交流主供或直流主供可以通板拨码设置；输出电压：220Vac/230Vac/240Vac；电池电压：10-18V；持续输出功率：3000W；峰值功率：2400W；输出频率：50±2Hz/60Hz；防护等级：IP20；输出波型：纯正弦波；工作站空载电流消耗量：＜0.6A；最大功效：85%；逆变方式：线圈转换。长：30mm；宽：482mm；高：132mm重量：15.5KG。
36.外饰喷漆：外观装饰采用汽车专用漆或车衣粘贴，外观效果好，且漆附着力强；Logo方案由用户指定公司设计。
37.烟火报警器：机柜内安装烟雾报警器
38.彩色倒车后视：成套9寸彩色倒车监视系统（含：摄像头、液晶显示器）
39.灭火器：二氧化碳灭火器
40其他辅材：安装工时；非标件制作；衣帽钩；线材、接插头。
41.工作操作椅：便携可折叠式操作椅3把；
42.试验：车改路试、淋雨、称重等检测报告。
43.公告：提供用户上车牌照所需要的手续（公告目录、合格证、环保认证、一致性证书、机动车专用发票。）
	项
	1

	十五、广播直播车改造

	15-1
	车体改装
	在原直播车基础上更换，拆除原有座椅及固定结构，更换新4个后车厢座椅，车辆内部整体保养清洁；
	套
	1

	15-2
	供配电系统
	1.UPS系统：额定功率 3KVA，超静音配置

2.充电逆变一体系统：3KW、12/220V、纯净的正弦波输出，稳频稳压

3.锂电池：12.8V,412Ah，标称能量 5.2kWh，51.6±2kg，

4.机柜 PDU：≥8 位 10A 新国标

5.电源系统：电源插座带 USB 供电一套

6.电源转换器：交流转直流电源转换器系统

7.全车接地系统：含接地桩、接地线，静电地拖

8.配电系统：定制集中式电源管理系统、含电源数显表（显示电压、电流、频率）、漏电保护器、断路器等组件； 控制面板表面喷塑处理，和箱体可分离

9.电源线缆盘：手动线缆盘≥ 50 米线缆
	项
	1

	15-3
	备份调音台
	1.八通道框架薄型紧凑设计，只有 15 英寸/39 厘米宽，以节省工作室空间。

2.长行程推子 输入通道、监听输出、耳机输出均有配备。

3.*六个线路输入推子 真正的差分电子平衡输入，而不是只接受平衡信号的半专业非平衡输入，任一路都可以设置为热线电话输入

4.两个麦克风输入推子，配置极其高性能的麦克风前置放大器，具有足够的动态余量，连续可变增益微调以精确匹配麦克风。

5.两个程序总线 全平衡广播标准，可切换立体声或单声道。PGM 1 用于主输出，PGM 2 用于监听或电话混音输出。

6.外部输入 直送监听，用于收听现场直播或演播室对讲。

7.*USB 接口 与数字音频工作站、播放系统和自动化系统的发送/接收连接。

8.监听输出 前面板长行程推子。可切换 PGM 1、PGM 2 或 EXTernal（外部输入）；当 MIC 1 和/或 MIC 2 打开时自动哑音。

9.耳机输出 前面板长行程推子，内置强大的耳机放大器。

10.预听输出 为可选的外部预听扬声器提供预听，可以设置为自动中断您的主立体声监听。

11.*分离预听 扬声器和耳机可单独切换。当任何推子处于CUE时，将CUE音频发送到左声道，将所选监视器源的L+R总和发送到右声道。在远程连线节目中非常有用，主持人可以一只耳朵听节目，一只耳朵用于听对讲。

12.VU表切换按键 切换PGM 1、PGM 2 或 EXTernal 输入。

13.固态 LED 配置在所有开关上，无需更换烧坏的灯泡。

14.*On-Air直播灯表桥的前面板 LED 和一个继电器输出来驱动外部 ON AIR 灯。当麦克风通道打开并启用监听静音时激活。
	台
	1

	15-4
	数字音频处理器
	1.*同时具备数字模拟和AOIP处理能力的FM+AM+HD数字音频处理器。

2.内置的iAGC智能音频管理器，能够测量振幅和密度以实现完美的音质均衡。

3.*输入接受模拟、AES3 和 兼容AES67的WheatNet IP 音频,可以是立体声或从左或右声道送来的单声道。

4.AES3 数字输入支持 32kHz 至 96kHz 采样率,AES3 数字输出采样率自动与 AES3 数字输入同步。

5.*前面板耳机插孔，用于监听输入源音频和处理后的输出音频信号。

6.具有可变高通滤波器和语音相位旋转器,内置动态 L/R 相关表，用于确保正确的立体声通道相位。

7.*通过前面板就可以设置和配置，改变参数不需要对 PC 的依赖。

8.*通过1000BaseT 以太网及Windows的GU端口，可以进行远程控制。

9.具有四频段均衡器，低/高架两个频段参数，以及用户可调的多波段交叉频率。

10.具有多波段窗口频谱管理器确保跨节目类型的频谱一致性。

11.具有对所有输入和输出电平的完整计量以及动态处理能力。

12.具有独立的多频段压缩器和电平器可单独或组合运行能力。

13.支持编解码器调节，最大限度地提高各种来源的音频质量。

14.通过过采样失真屏蔽削波器实现调频峰值控制。
	台
	1

	15-5
	播出工作站
	1.配置不低于第十三代英特尔® 酷睿i7处理器Intel Core i7-1360P；内存16GB DDR4 2133MHz；512G固态硬盘；

2.无线网卡，支持 2.4GHz、5GHz 双频；

3.13.9"" 屏幕，LTPS全高清屏，分辨率 3000X2000 (260 ppi)，178°广视角，450nit 亮度，对比度：1500：1 ；

4.全功能 USB-C 接口，5Gb/s 传输速度，支持充电、数据传输、视频输出 ；

5.全金属机身，具备USB 3.0 端口、3.5mm 耳机麦克风插孔。

6.符合电台主播操作习惯的轻量化本地音频播放软件。

7.无需数据库支持，具备自我管理管理节目表和歌单的功能。

8.*支持直播间辅助播出、直播车节目播放、外场活动音频播放

9.*采用了转码纠错、消除头尾空白、自动增益补偿等独有技术，确保节目播放的可靠性、安全性、高品质。

10.*支持将接播放、单曲循环、即点即播三种播放模式。

11.*支持所有主流音频格式文件播放，并且支持所有主流视频文件的音频播放；

12.*而所有的文件都是经过了转码纠错之后进行播放，确保无差错播出。

13.*具备自动录音功能，无需额外录音设备即可对重要活动全程录音。

14.*提供可以证明所投产品满足该设备每一条技术要求条款的技术证明文件
	套
	1

	15-6
	头戴式话筒
	1.元件：动圈型

2.指向性：心型指向

3.频率响应：200~18,000 Hz

4.开路灵敏度：≤-55 dB (1.7 mV) 以 1V 于 1 Pa

5.阻抗≤600 Ω

6.输出端子：cW型4针锁定接头
	套
	2

	15-7
	话筒混音器
	1.半机架空间

2.可调节每个通道的EQ

3.主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/线路电平XLR输出

4.非平衡辅助电平唱机输出

5.通道激活和限幅LED双色指示灯

6.带LED指示灯的峰值响应输出限幅器

7.峰值响应输出电平仪
	台
	1

	15-8
	监听耳机
	1.频响范围≥16-28000Hz

2.产品阻抗≤55欧姆

3.灵敏度≥91dB

4.最大功率≤200mW

5.耳机插头：3.5mm插头
	副
	2

	15-9
	监听音箱
	1.额定功率≥20w

2.最大声压级≥95dB

3.额定阻抗：10kΩ

4.音乐素材：105 dB SPL @ 1m

5.短期 RMS 1米处：95 dB SPL

6.低频单元≥105 mm 4"

7.高频单元≥19 mm 3/4" 
	套
	2

	15-10
	耳分器
	1.输入A和B连接器类型（2个）¼” ：TRS平衡

2.外部输入连接器类型¼”：TRS立体声不平衡

3.输入阻抗≥10kΩ

4.连接器类型：¼” TRS立体声不平衡

5.最大输出功率≥150 mW / Ch。

6.频率响应：20 Hz-20 kHz，±0.5 dB，60Ω负载

7.耳机阻抗工作范围：32Ω-600Ω

8.具有独立混音控制的6通道耳机放大器

9.分为A、B两组立体声输入通道，以及一组外部输入信号 

10.6个耳机的线路输出通道可以任意混合以上这三组通道输入的信号 

11.具有TRS平衡的2组立体声输入（A和B）
	台
	1

	15-11
	固态录放机
	1.频响：20Hz to 20kHz, +0.5/-0.5dB(JEITA)

2.20Hz to 40kHz, +0.5/-3dB (JEITA)

3.失真：0.002% or less(Ref:-16dB/BALANCED,JEITA)

4.S/N 比：106dB or more (JEITA)

5.动态范围：106dB or more (JEITA)

6.串音：100dB or more (JEITA)

7.EIN(等效输入噪声)： -125dBu or less (40Ω 20kHzLPF)

8.iOS/安卓控制应用程序：允许对各种设置进行传输操作和远程控制

9.支持DANTE输入输出；

10.串行和并行端口连接；

11.支持热键（100个）快速启动控制单元，具有彩色液晶屏幕；

12.可选的RC-3F footswitch可以连接到在远程控制

13.支持USB录音/播放

14.输入和输出的采样率可以转换

15.播放LINK功能,允许两个单元同时操作
	台
	1

	15-12
	话筒分配器
	1.通道数：8通道3路分路器（1进3出）

2.频率响应：20Hz~18KHz（+ 0dB / -3dB）

3.动态范围：140dB

4.最大输入：+ 2dBu @ 20Hz

5.THD +噪声：0.005％@ 1kHz

6.相位偏差：1°@ 100Hz; 5°@ 20Hz

7.CMRR：114dB @ 60Hz

8.输入阻抗：150欧姆，平衡

9.输出阻抗：150欧姆，均衡

10.变压器：径向RT-DBS，比例为1：1

11.盾：双法拉第，mu-metal可以

12.输入焊盘：-36dB（允许线路电平源）

13.接地提升：将XLR引脚1与直接2和隔离输出断开

14.XLR配置：AES标准（pin-2热）

15.DB-25配置：Tascam模拟音频标准
	台
	1

	15-13
	智能四选一
	1.路立体声信号可以设定AES/EBU 或模拟输入，与内部数字垫乐组成智能四选一

2.1路AES/EBU数字音频信号输出，1路模拟立体声信号输出

3.断电第一路数字数字输入与数字输出直通，第二路模拟输入与模拟输出直通

4.支持耳机监听，音量可通过前面板旋钮调节

5.支持手动和自动切换选择输入音频信号

6.*通过VU表显示，实时监测输出信号状态

7.*具备RJ-45网络控制接口，可与P5播出工作站软件实现无缝配合。

8.数字指标符合AES3-2009及《QY/T158-2000演播室数字音频接口》标准

9.数字输入输出阻抗：110Ω;数字信号抖动：小于0.01UI

10.模拟输出最大电平：+24dBu;
频率响应：±0.2dB(20-20KHz)

11.动态范围：110dB;信噪比：≥92dB

12.总谐波失真：≤0.01%;体积：1U 标准机箱

13.电源：220V 双电源供电
	台
	1

	15-14
	调频广播发射机
	2U 机架式150瓦调频发射机(0-150瓦可调)；

内置OLED屏幕，可设置发射机屏幕上的运行中全部参数，频率、频偏、电压、电流、温度、功率等，并可立即进行操作
	台
	1

	15-15
	天馈系统
	一副50W车载宽频带圆极化天线（含连线及接头）；一副50W全频段鞭状天线（含连线及接头）；一副调频天线；
	套
	1

	15-16
	辅助线材
	系统集成所需的音频、电源、网络线缆及各种插接件、跳线盘等
	套
	1

	15-17
	系统集成
	设备运输、安装、调试、培训等
	项
	1

	十六、高清转播车设备改造

	16-1
	蓄电池
	 额定电压(v)：12 容量(Ah)：60   知名品牌
	块
	2

	16-2
	耳机
	耳机，配合原高清直播车使用
	个
	3

	16-3
	光缆
	92mm lemo 光纤接口
	条
	2

	16-4
	切换台电源
	切换台电源，配套原切换台使用
	个
	1

	16-5
	轮胎
	配套使用原转播车轮胎，性能满足使用
	条
	14

	16-6
	蓄电池
	20小时率容量(C20(Ah))：200   额定电压(v)：12   尺寸重量 长L(mm)： 520 宽W(mm)： 267 高H(mm)： 215 总高TH(mm)： 242   端子类型：直角 知名品牌
	块
	6

	16-7
	高清字幕机
	1.CPU不低于INTEL 至强 核心数量:八核;线程数量8;生产工艺:14 nm;主频:3.60 GHz

2.内存：≥8GB*2

3.系统硬盘：2≥56G SSD

4.显卡不低于NVIDIA GeForce GTX1080 

5.视频卡：广播级图像卡(支持不低于1路SDI输入，不低于3路SDI输出)

6.显示器≥22”宽屏液晶

7.键盘、鼠标：键盘鼠标

8.操作系统：Windows 7 64位 中文专业版 软件:神笔系列高标清三维电视图文制播系统 

9.视频卡：广播级图像卡mio2/13/5000
	台
	1

	16-8
	高清录制系统
	1.具有前控制面板，并采用 RS-422 接口，通过收录控制器进行线性收录。慢速搜索/快速搜索控件实现了线性编辑。

2.设备支持各种高清录制格式，包括 1920 x 1080 和 1280 x 720 时的 50 Mbps MPEG HD422，以及 1920 x 1080、1440 x 1080 和 1280 x 720 时的 MPEG HD HQ/SP/LP 模式。

3.支持 100 Mbps XAVC (1080/29.97p/25p/23.98p/59.94i/50i)* 录制

4.支持 XAVC 高清播放和监控

5.采样频率48 kHz

6.量化24 位

7.频率响应20 Hz 到 20 kHz +0.5/-1.0 dB（1 kHz 时为 0 dB）

8.动态范围大于 90 dB

9.失真小于 0.05% (1 kHz)

10.动态余量20/18/16/12/9 dB

11.HD-SDI 输入BNC (x1)（高清/标清可转换）HD-SDI： SMPTE 292M（带嵌入音频）SD-SDI： SMPTE 259M（带嵌入音频）

12.模拟音频输入XLR 型 3 针（母）(x2)（通道可选），+4/0/-3/-6 dBu（可选），10 kΩ，平衡

13.时间码输入BNC (x1)，SMPTE 时间码，0.5 Vp-p 到 18 Vp-p/3.3 kΩ/不平衡

14.模拟复合输出BNC (x2)，1： 1.0 Vp-p/75 Ω/负，SMPTE 170M2： 1.0 Vp-p/75 Ω/负，SMPTE 170M，字符开/关
	台
	2


包三
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	5G+4K超高清直播终端背包
	1）配置不少于3个内置5G模组、不少于3个内置4G模组、不少于两个外置扩展移动modem接口、不少于1个WiFi、不少于1个有线网口，共计不少于10个通讯信道捆绑能力；
2）要求内置通讯模组应使用内置天线矩阵；
3）支持在终端液晶上或者远程监看和控制每张SIM卡的工作状态；
4）配置不少于1个12G SDI和不少于一个HDMI2.0(Type-A)音视频输入接口，支持音频嵌入，拔掉任何一个信号输入不会引起信号中断；
5）配置不少于一个HDMI环出接口；
6）配置不少于一个串行接口；
7）支持4K 2160P25/30/50/60，HD 1080P24/25/30/50/60，HD 1080i 50/60，HD 720P50/60，SD PAL 625i/50，SD NTSC 525i/59.94等多种帧频格式；
8）支持H.265(HEVC)编码及H.264视频编码，可软件切换两种编码方式，编码参数可设置，H.265可支持10bit；
9）支持实时直播、高质量延时直播（边存边传）和文件传输三种工作模式；
10）支持CBR和VBR两种编码码率工作模式；
11）在直播模式下可以将编码流实时收录在本地，在设备空闲状态下可以将收录文件同步到服务器；
12）支持直播或录播转发状态下自动或者手动开始设置，可以通过系统设置选择自动开始或者手动开始，当选择手动开始时通过终端本地液晶和远程控制电脑都可以控制启停。
13）具备录播转发模式下支持定时推流功能，延时可以在0-120分钟内灵活设置。
14）支持多机位帧同步功能，满足节目现场多机位协作需求，机位信号输出误差不大于2帧；
15）支持AES加密功能，一键开启和关闭；
16）支持节目返送功能，可以通过管理软件选择返送节目源，并通过聚合链路反向发送到高清终端并直接完成解码输出。
17）配置不少于128G本地高速存储；
18）设备内置电池，续航时间不低于4小时，并支持外置摄像机电池和交流电源适配器供电。支持电池冗余热插拔。三种供电方式之间支持热插拔切换。
19）配置5寸电容触摸-OLED显示屏，通过液晶可以进行服务器连接地址、编码参数、工作模式、网络参数、通讯信道状态等管理、监看操作，可以监看本地或者返送实时信号画面。
20）支持对直播同步文件和高质量延时直播收录文件及二进制传输文件的集中任务管理。
21）支持通过液晶屏对内置电池电量和充放电状态实时监看；
22）液晶屏具备锁屏和屏幕保护功能，开关机按键具备长按生效机制防止误碰关机；
23）要求设备电源输入接口具备安全锁；
24）可以通过3.5mm有线耳麦连接到终端，并跟中心端进行IP通话；
	3
	台

	2
	4K接收聚合服务器
	1）1U机架式设备，配置不低于4通道12G SDI高清输出卡，同时输出2路4K或者4路高清信号且具备参考信号输入接口；
2）服务器CPU配备不低于4核心3.7GHz处理器，4TB企业级硬盘，32G DDR4内存，采用Linux操作系统；
3）通过Windows App和Web提供友好的控制端管理UI，为用户提供终端、直播节目、文件及直播系统的在线管理；
4）可以远程控制终端方便的在实时直播、录播和文件传输工作模式之间切换，可以控制直播及录播的开始及停止；
5）提供对终端的授权接入安全机制，只有被授权的合法终端才能被允许接入服务器；
6）提供直播预览和直播状态监控机制，可以在线实时监看终端直播视频及传输状态；
7）可以远程控制终端工作状态和工作参数；
8）可以控制终端边录制边传输，支持断电续传服务，可以控制服务器边接收边通过SDI通道输出，可以设置定时推流；
9）提供实时进行链路质量监测和流量曲线实时显示；
10）支持双向VOIP通话功能，可以对接IFB通话系统；
11）支持同一个节目可以在多个输出通道上同时输出；
12）可以通过UDP-TS、RTMP、HLS、SRT、NDI等流媒体协议进行流实时节目分发，单终端分发数量不低于4路；
13）支持直播过程中控制服务器端收录启停，收录文件可以选择保存为TS或者MP4格式。
14）可以对收录存储在服务器的节目文件进行检查、查询和下载等管理，同时支持对节目文件解码后在指定的信号输出通道上通过SDI接口输出；
15）支持多ISP接入功能，可以设置终端聚合链路中不同的通讯链路通过不同的运营商网络接入服务器；
16）支持将网络收发服务和解码输出服务分布式部署，一套网络收发服务器可以配合多台解码服务器同时工作；
17）可以将终端接入和流媒体管理分发服务部署到用户的云端服务器上，解码服务器不需要固定公网IP就能实现跟接入服务器对接实现解码和信号输出。
18）端到端最小输出延时时间小于500ms，缓冲时间在0-30秒区间可随意设置；
19）在直播模式下，支持远程对终端的最大传输码率进行设置，最大传输码率不低于70Mbps，修改传输码率时不会造成传输中断；
20）可以将外来节目或者本系统回传节目设置为返送节目；
21）在传输中断时，SDI输出画面停留在最后一帧，避免出现黑屏现象；
22）支持移动端（手机，平板）等设备采集信号接入系统并通过服务器SDI输出或者推流；
	2
	台

	3
	手机推流APP
	配套手机推流软件，支持20部苹果手机安装。和4K接收聚合服务器配合使用，同一生产厂家出品。
	1
	项

	4
	5G4K便携式移动通信背包
	1)不少于2个内置5G接口、4内置3G/4G接口，不少于4个外置USB modem接口。传输端可以通过10路3G/4G/5G、1路(或者多路)Wi-Fi、1路千兆以太网总共不少于12路信道同时并行传输数据。
2)支持SDI 12G、HDMI 2.0视频输入接口。
3)支持UHD:2160p60,2160p59.94,2160p50,2160p30,2160p29.97, 2160p25,2160p24,2160p23.98; HD:1080p60, 1080p59.94, 1080p50
4)4K 超高清视频编码码率不低于100Mbps
5)支持H.265编码及H.264编码，可软件切换两种编码方式。系统支持CBR+VBR双编码工作模式。
6)3.5小时高清信号本地录制。
7)设备支持多种文件传输功能，可以利用多个传输通道传输数据文件，支持断点续传。可在触屏上显示文件传输进度。
8)配置触摸LCD显示屏，支持触屏锁定。
9)支持背包液晶屏直接设置、控制推流。
10)支持双向网络通话功能，可以实现包含点对点、点对多点以及群组通话等功能。可配置蓝牙适配器蓝以支持蓝牙耳机。
11)可接收来自接收机或外部返送的视音频信号，返送视音频信号分辨率及码率可调。
12)支持本地热点(Hotspot),设备可以通过使用手机、Pad以及笔记本等终端接入设备生成的本地热点而无需通过公网或公网中转，直接访问设备监控控制页面，实时监控设备状态、进行参数修改或设置等。同时可以支持连接的设备通过热点访问互联网。
13)支持信号直播回传的同时支持带宽聚合输出功能，可通过软件切换来实现“直播”或“带宽绑定”功能切换，以满足不同的应用场景需求。
14) “带宽绑定”功能可绑定多个网络和其他类型（以太网、卫星、微波等网络）的接入网络带宽，为其他网络设备提供高带宽的以太网接入服务（提供以太网口及无线wifi接入）。可通过触屏或智能移动设备进行控制。
15)“带宽绑定”功能提供管理平台，可进行远程管理及参数配置。同时可实现针对每个传输设备，以及每张SIM卡的B/S流量统计和管理能力。
16)在使用“带宽绑定”功能时，接收端可提供标准公网IP和网络端口映射，支持现场有公网IP需求的设备使用。
17)支持使用设备内置电池，外置摄像机电池，以及支持通过适配器使用标准交流电供电。支持电池冗余热插拔。三种供电方式之间支持热插拔切换。
18)支持时间同步功能，支持对多个设备直播信号进行时钟同步处理，实现多路输出同步。
19)支持外置或内置GPS、北斗定位天线，设备液晶屏显示GPS/北斗锁定状态。可在管理系统地图上显示背包的位置，支持查看背包实时移动轨迹及历史移动轨迹。
20)设备不能暴露接收服务器的IP地址，在传输端无需输出接收端IP地址。
	2
	台

	5
	5G4K接收服务器
	1)接收采集背包或手机采集终端信号并解码并输出4K/HD/SD SDI信号
2)支持SD-SDI/HD-SDI/4K-12G SDI/4K-4×3G SDI信号接口
3)支持10bit/8bit，支持 HDR HLG/PQ，WCG BT.2020
4)支持IP推流，支持包括RTMP(S)、UDP、HLS、RTSP等主流协议。支持同时推送多个IP流，支持几个不同协议流同时推送
5)系统延时在0.5s到50s间可调，且误差不超过半秒
6)系统码率支持100Kbps至100Mbps可调
7)服务器具有解码和播放其他视频流的能力，并支持其他设备直接上传视频到服务器上，进行解码输出
8)系统传输中断或网络信号卡顿时，可输出最后一帧画面，同时支持信号中断快速恢复
9)视频解码后，音视频同步相差≤8毫秒
10)支持与采集终端进行网络通话
11)WEB操控界面，可查看及设置各参数，包括传输码率、延时、每个传输接口状态，电池电量情况等；屏幕可显示视频预监/审看画面；可显示各通道实时数据连接状态
12)支持多个网络聚合
	2
	台

	6
	专线宽带
	专线宽带一条，不低于100Mb/s,包含一个固定IP
	1
	年

	7
	广播级音频工作站
	塔式外观，配置不低于：24核中央处理器，具有16个性能核心核8个能效核心，60核图形处理器，32核神经网络引擎，支持H.264\HEVC\PRORES\PRORES RAW硬件加速，64GB内存，1TB固态硬盘，内置扬声器，6个全长PCIE插槽，2个x16核4个x8插槽，一个半长x4 PCIE插槽，8个雷雳4（USB-C）端口，具备WIFI通信和蓝牙5.3，2个10Gb以太网口，配套同品牌键盘和鼠标。
	1
	台

	8
	广播级监视器
	27 英寸 5K 视网膜显示屏、自带人物居中功能的 1200 万像素超广角摄像头、录音棚级麦克风，以及支持空间音频功能的六扬声器系统。
	1
	台
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	核心音频采集系统
	DSP数字音频工作站核心采集处理卡，配备三张。
系统延时时间≤0.7ms，每张卡不低于18个350MHz TI处理器，64个DigiLink I/O通道。
三张卡扩展同步发音/音频轨道不低于768路@48kHz，可扩展I/O通道不低于192个通道。
用于硬件插入段的自动延迟补偿不低于16383个样本。
处理深度不低于32位浮点。
混音器深度不低于64位浮点。
	1
	块

	10
	专业音频接口#1
	模拟和数字I/O，标准1U19英寸机架式结构。
具有Thunderbolt 3连接性选项的固定I/O配置，内置不低于：2个MIC输入，16x16行I/O，所有采样率的64个通道DigiLink I/O,所有采样率的64个Dante I/O通道，16x16 ADAT I/O, 2个1/4英寸监视输出，2个1/4英寸耳机输出。
数字交叉点矩阵不低于512x512。
带监视器资料的汇总矩阵：不低于256x16监视器组混合组格式。
内置SPQ扬声器处理，在16个通道中最多提供256个滤波器。
支持PROTOOLS\LOGIC PRO\CUBASE等多种DAW。
集成EUCON。
通过BNC口获得WORD CLOCK和循环同步功能，Dante同步，ADAT同步。
支持采样率：44.1KHz-92KHz。
	1
	台
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	专业音频接口#2
	具备不低于16路模拟输入，每通道可切换灵敏度+24dbu，8个平衡模拟线路电平输出，1个电话输出，4个ADAT输出接口，1个MADI光学SFP可选接口，1个MADI I/O同轴接口，1个字时钟I/O接口，2个千兆以太网，独立立体声耳机端口，冗余AVB端口，带网络界面的遥控器和双内部电源，具有SteadyClock FS技术。
	1
	台
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	主时钟同步器
	取样频率：44.1、48, 88.2、96、176.4 和 192 kHz。
视频参考 I/O：1 x BNC 输入，2 x BNC 输出。
视频参考生成器：4 个 BNC 输出。
视频参考格式支持：使用内部或外部视频参考发生器时，Sync X 可支持以下 HD/SD 格式，并具有自动格式检测功能：NTSC/PAL/720p/1080i/1080p。
字时钟 I/O：1 x BNC 输入，6 x BNC 输出。
具备：10 MHz/AES3id 输入，AES3id 输出，AES3 I/O，LTC I/O，GPIO，MIDI 输出。
测量平均长期抖动：≦72 ps。
时钟精度：±1 ppm。
不低于2个OLED面板显示器，用于显示参考信息、音频采样率、时间码和其他详细信息。
	1
	台
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	音频工作站软件（含授权密钥）
	包含Complete Plugin Bundle插件。音频轨道2049个，乐器轨道512个，MIDI轨道1024个，VCA轨道128个，主轨道512个，视频轨道64个。同时录制输入256路（Core Audio、ASIO)/192路（HDX Hybrid Engine、HDX Classic）/64路（HD Native）。支持任何兼容Core Audio、ASIO或WASAPI的接口硬件，具备立体声、环绕声、Dolby Atoms、 Ambisonics等多声道混音。具备高级音频后期制作工具集。
授权需为永久授权无使用期限(含授权密钥）
	1
	套 
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	音乐编辑软件
	不低于1929 个可定义的键和 MIDI 命令，90 个可调出的屏幕。
撤销历史记录操作不低于 200 步，包括撤销插件和混音器编辑操作。
全插件延迟补偿，也适用于外部音频和 MIDI 装备，MIDI 事件的精度可达 1/3840 音符。
音频文件解析度最高可达 32-bit/192kHz，音频 I/O 解析度最高可达 24-bit/192kHz。
最大项目时长：96kHz 为 6 个多小时，44.1kHz 为 13 个多小时。
专业抖动算法 (POW-r, Apogee UV22HR)，64 位混音引擎。
乐谱编辑器：每部分最多可达 16 个单独声音，超过 4000 个预定义的和弦网格，奏法记谱法支持采用任意调音、最多达 16 根弦的乐器。
插件：包括踏板在内的 70 种效果插件，踏板中包含 35 个单块效果器，25 种软件乐器插件，9 款 MIDI 插件，7 种最高可支持 7.1 环绕声的乐器和效果插件，14 种最高可支持 7.1.4 环绕声的效果插件，定制的乐器调音系统，包括 97 个固定调音预置、平均律调音、自定调音和 Hermode 调音。
支持多种环绕声道配置：独立扬声器监听，杜比全景声监听。环绕声混音器配置：四声道/LCRS/5.1 (ITU)/5.1.2 (杜比全景声)/5.1.4 (杜比全景声)/6.1 (ES/EX)/7.1 (SDDS 或 3/4.1)/7.1.2 (杜比全景声)/7.1.4 (杜比全景声)
支持兼容 Core Audio 格式的 MIDI 和音频硬件。
支持音频单元效果、乐器和 MIDI 插件，可导入/导出 AAF 和 XML (Final Cut Pro) 项目
可播放 AIFF、WAV (BWF)、CAF、SDII、Apple 保真压缩、符合条件的 MP3 和 AAC (不符合条件的文件将被转换为 PCM 格式)
可录制 AIFF、CAF 和 WAV (BWF)
	1
	套

	15
	人声修正+音高修正插件
	Auto-Tune音高修正和歌声特效。适用于现场和录音的低延迟模式。Humanize人性化功能。可调节的Retune和Humanize，自动共振峰矫正。转调：实施音高改变。可调的嗓音建模。经典模式“Auto-Tune 5代的声音”。Flex-Tune，透明灵活的音高修正。创建和调节颤音。实时MIDI控制。图示音高编辑。图示时间/节奏编辑。通过MIDI生成音符。为个体音符使用调音参数。附含Auto-key音阶探测插件。
	1
	套
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	后期制作插件包
	授权说明：永久授权，支持1台电脑永久授权，1台一年授权。
含不少于182个音频插件，大于400个组件。
包含从均衡、混响、压缩和降噪、环绕声处理器、模拟调音台建模插件、艺术家签名系列等功能插件。
	1
	套

	17
	编曲软音源套装
	不低于21款交响以及电影式乐器音源；18款合成器；47款采样乐器；15款鼓与打击乐器；31款效果器；62款扩展包，综合音乐制作插件包
	1
	套
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	音乐编曲键盘
	智能键盘控制器，适用于所有虚拟乐器
全配重，专业级 Fatar 键座，锤动，触后，88键
符合人体工程学的弯音轮和调制轮，此外还有可实现表情控制的触控条
无论是来自 KOMPLETE 的乐器与效果器，还是数百款来自顶级厂商的 Native Kontrol Standard (NKS) 插件，其控制参数都已经预先映射到位
完整支持VSTi
基于标签分类的预设浏览器： 帮助你快速找到想要的声音，并实时预览试听
两个高分辨率的屏幕，更利于浏览、调整和混音等操作
光导指示灯（Light Guide） 每个琴键上的 RGB 灯都能够为你标识鼓点、键位开关、和弦、音阶等信息
智能演奏： 你可以通过 Light Guide 光导指示灯来随时观察当前设定的音阶以及调式，还可以一键演奏和弦进行或琶音，或者将所有想要弹奏的音阶都只映射到白键上
其深入设计的操控一体化甚至还包括 MASCHINE Essentials 和完整的 MASCHINE 软件
使用它，你可以直观地控制 Logic Pro X、Ableton Live、GarageBand、Cubase 和 Nuendo
四向推式编码器，让你可以单手浏览声音和项目
两个可自由分配功能的踏板输入口
MIDI输入/输出
	1
	套
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	录音调音台
	录音混音台

每个通道均支持立体声输入

共48路混音线路放大输入

16路A类话放

通道条均有带前/带后模拟电路推子

带前/带后推子功能可翻转

16个模拟带前推子

16个模拟带后推子

8个模拟编组推子

1个模拟主推子

16通道模拟4段EQ

EQ可拆分给长短推子使用

16路纯模拟录音总线

录音总线每个通道有音量微调旋钮

8个编组按钮可分配1-16录音总线

每个通道可分配多个录音总线

录音总线可分配DAW信号或话筒信号

6路模拟辅助总线

2组模拟返听总线

8个模拟混音编组通道

自带录音棚返送模块

自带两组演员耳机返送模块

自带可选择输出对讲模块

模拟VCA立体声总线压缩

自带模拟正弦波信号发声器

信号发生器可产生40Hz/1KHz/10KHz/15kHz正弦波信号

发生器信号可发送到BUS和MIX

自带立体声监听控制器

3组外部监听输入可切换

4组立体声音响输出可切换

监听控制器具有Mono/Mute/Dim/左右声单独静音功能

SOlO IN Place功能
	1
	个
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	DAW工作站控制器
	高品质的100mm触感灵敏推子
高分辨率彩色显示屏
8个无限旋转编解码器
定制工作流程Custom Workflows
5个储存编组，每8个用户按键+3个快捷键=每个UF8有43个可定义按键
智能多用途CHANNEL(通道)编解码器
鼠标滚动仿真
控制任意您将鼠标悬停在上面的插件参数
与所有主流数字音频工作站集成
配有模板，随时为工作流程准备好
在三个数字相连的数字音频工作站之间同步进行切换控制
可扩展的系统，串联4个可变成一张32通道的控制台面
	2
	台
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	环绕声监听
	最大声压级：110 dB
频率响应范围：38 Hz - 22 kHz (-6 dB)
频率响应精准度：± 1.5 dB，(45 Hz - 20 kHz)
单元尺寸：低频 6.5 英寸，高频 3/4 英寸
功放功率：低频 150 W，高频 150 W。
音频接口类型：1 x XLR 模拟输入，1 x XLR AES/EBU数字输入，1 x XLR AES/EBU数字输出。
	5
	个

	22
	超低频监听
	最大声压级：104 dB。
频率响应范围：22 Hz - 160 Hz (-6 dB)， 作LFE 声道：19 Hz - 150 Hz (-6 dB)。
单元尺寸：低频 8 英寸。
功放功率：150 W。
音频接口类型：6 x XLR 模拟输入（5.1声道），5 x XLR 模拟输出，1 x XLR AES/EBU 数字输入，1 x XLR AES/EBU 数字输出。
	1
	个
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	中场监听
	300 瓦功率、8 英寸单元、1 英寸高音喇叭。
双同轴驱动技术。
前推低音口。
钛高音喇叭，带 Tulip 波导。
Class-AB 系统。
传感器匹配低通和高通双向放大。
专用的输入修剪，低音和高音控制。
可选自动待机模式。
	2
	个

	24
	监听对讲控制器
	可配置为5.1或2.1或立体声监听系统
立体声模式下的4组平衡+ 4dBu模拟输入或1组5.1输入，外加一个立体声+ 4dBu模拟输入
1组母带级-10dBV非平衡模拟输入
Wolfson WM8741 24位/ 192kHz DAC，可以在AES/EBU，S/PDIF和Toslink之间选择
具有专业音频质量的蓝牙输入，可轻松接入移动设备
DB25连接4对CUE输入，用于向其他房间分配监听信号
1组5.1输出以及5.1模式下的2组额外立体声输出
立体声模式下5组立体声输出
独立的MIX输出（推子前输出）
独立的低音输出可实现不同扬声器对低音的共享
2个用户可分配的预设，可轻松调出常用设置
MUTE， DIM，MONO和PHASE REVERSE功能
单独每个扬声器的MUTE / SOLO功能
调音台风格的对讲功能和通讯管理，能够独立选择对讲信号发送通道
2个高电平，超大电流，母带级耳机放大器将驱动任何高阻抗或低阻抗耳机
先进的模拟电路可提供出色的透明度以及超低噪声和失真
所有接插组件都使用镀金高品质规格元件
	1
	个
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	耳机分配放大器
	6通道独立晶体管模块化设计，内置全屏蔽分立模拟线性电源
精确配对的分立件扩流设计
每通道最大输出功率不低于6W
输出阻抗从低阻到高阻耳机自适应匹配 
输入输出全平衡设计
输出具备±10dB范围增益修剪控制
半隐藏式的输出增益控制旋钮 
具备超低噪声和透明的监听风格设计
喷砂氧化铝面板，多道CNC加工工艺
特殊订制的无断点高硅低噪全密封环形变压器和ALPHA长寿电位器（±1.5dB）
1U轻量化机身设计，轻便/稳固/便携
	2
	台
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	耳放移动推车
	移动耳放推车，带耳机挂架，移动脚轮
	2
	台
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	录音师监听耳机
	佩戴方式：头戴式
功能用途：手机耳机，监听耳机
单元直径：45mm
灵敏度：99dB
耳机线：1.2-3m
频响范围：15-28000Hz
产品阻抗：38欧姆
	2
	个

	28
	乐手监听耳机
	佩戴方式：头戴式，插头标准：3.5mm单元，直径：40mm阻抗：47欧姆，频率范围：15-22000Hz，灵敏度：96dB
	16
	个

	29
	无源耳分盒
	无源监听信号分配器，1分2
	4
	个

	30
	双通道话筒放大器
	1、 FET双通道话筒放大器
2、 采用精确配对的FET分立元件模块，输入输出信号路径采用全平衡电路架构设计
3、 24级输入放大增益控制，控制步长2dB
4、 辅助修正±2dB输出增益控制，控制步长0.5dB
5、 增益快速衰减开关(PAD)
6、 立体声增益修剪控制(TRIM)
7、 双通道相位（PHASE）开关
8、 增益范围不小于62dB
9、 频率响应：± 0.2 dB @ 20~30KHz
10、 步进增益范围：14 ~ 60 dB
11、 等效输入噪声： 128dB (未加权)
12、 最大输入电平不小于+18dBU(平衡；最小增益）
13、 最大输出电平不小于+32 dBU@<THD 1%
14、 幻相电源：+48 V dc, +/- 4 V dc
15、 内置全屏蔽分立模拟线性电源，电源功耗：80W，AC 190V-240V
16、 不小于270度广角全分布“文艺复兴”复古模拟音量大表头
	2
	台
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	立体声母带压缩器#1
	1、 立体声母带压缩处理器，
2、 频率响应：± 0.02dB @ 20~20KHz
3、 静态噪声：<90dB (未加权)
4、 最大输入电平不小于+24 dBU<0.1% THD+N@ 1kHz,unity gain
5、 最大输出电平不小于+24.5dBU<0.1% THD+N@ 1kHz,unity gain
6、 信号噪声比不小于90dB@+4dBU
7、 总谐波失真：0.02%@4dBU
8、 通道隔离度：100dB@+4dBU,unity gain
9、 动态范围：>120dB@+24dbU,unity gain
10、 电源功耗≤30W，AC 190V-240V                                                             
11、 波段式5组启动时间控制，控制范围包括:0.1、0.3、1、10、30ms
12、 波段式5组释放时间控制，控制范围包括:0.1、0.3、0.6、1.2、auto
13、 波段式3组压缩比控制，控制范围包括:2：1、4：1、10：1
14、 内建2组经过特殊调校设计的高精度的VCA控制模块
15、 VCA COUPLING 控制器功能模式可选：L、R、Mono
16、 SIFAM系列背光压缩表桥
17、 双声道SideChain侧链设计
	1
	台
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	立体声母带限制器
	1、 Input Gain采用23位精密步进开关，步进增益0.5dB。增益范围0至11dB，Output Gain 采用23位精密步进开关，步进增益1dB。增益范围-10至+10dB。
2、 Celing墙式限制功能只针对波形True Peak值进行处理，有效的保证了RMS响度的有效性。                                        
3、 输入输出采用多位步进式开关，轻松实现recall功能。
4、 内置快速响应的13段True Peak 指示器。
5、 内置Link 开关，左右通道可一键同步控制。
6、 内置不少于3种输出音色预设，适合不同的乐曲风格。
7、 内置零延迟快速处理电路。
8、 频率响应：± 0.04 dB @ 20~20KHz
9、 静态噪声：<90dB (未加权)
10、 最大输入电平不小于+26 dBU
11、 最大输出电平不小于+27 dBU
12、 总谐波失真：0.01%@+4dBU
13、 LED显示范围：0~8dB 13段指示范围
14、 输入增益控制：23位步进式控制,步进增益0.5dB
15、 输入增益范围：控制范围0-11dB
16、 输出增益控制：23位步进式控制,步进增益0.5dB
17、 输出增益范围：控制范围±0.5dB
18、 电源功耗≤30W，AC 190V-240V
	1
	台

	33
	响度监测表
	数字音频输入 
输入1 - BNC（AES3id，S / PDIF） 
输入2 - BNC（AES3id，S / PDIF） 
输入3 - BNC（AES3id，S / PDIF） 
输入4 - TOSLINK（EIAJ光学） 
GPIO 
2个外部开关输入，1个继电器输出（100 mA，光隔离） 
1/8“单声母（GPO） 
1/4“立体声（2x GPI） 
USB USB 2.0（微型B） 
用户控制：旋转编码器，6个选择按钮，7“TFT显示屏（彩色），800 x 480像素 
采样率 
物理输入输出：44.1 kHz，48 kHz 
插件模式：44.1 kHz，48 kHz，96 kHz
	1
	个
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	标准大震膜电容话筒
	声学工作原理：压力梯度传感器
指向性：心型指向、全指向、8字型指向
频率响应：20 Hz ... 20 kHz
较大输出电压：-6dBu
供电电压(P48，IEC 61938)：48V ± 4V
电流源消耗(P48，IEC 61938)：0.8 mA
1 kohm 时的灵敏度：20/28/22 mV/Pa±1dB (全向/心型/8)
等效噪声水平，CCIR 1：26/23/25dB (全向/心型/8)
单体：电容式
额定阻抗：200 ohms 
负载阻抗：1 kohms
匹配接口：XLR 3F
	2
	个

	35
	大震膜心型人声录音话筒
	1、传感器类型：大振膜电容话筒/电容GDC1极头;
2、振膜有效直径：27 mm;
3、频响范围：20 Hz to 20 kHz;
4、指向性：心形;
5、输出阻抗：50欧姆;
6、额定负载阻抗 gt;100欧姆；
7、建议负载阻抗：250欧姆；
8、灵敏度：21 mV/Pa；
9、信噪比：76.5 dB；
10、信噪比（A计权）：87.5 db-A；
11、本底噪声：6.5 dB-A；
12、声压级：134.5 dB；
13、动态范围：128 dB；
14、幻象供电电压：+48 V (+/-4 V)；
15、电流：1.5 mA；
16、输出接口：XLR，镀金触点；自带防震架
	4
	个

	36
	多用途电容话筒
	音头：手工制作11/4"真电容，镀金聚酯薄膜
电阻抗：200欧姆
推荐负载阻抗：> 1k欧姆
极性模式：9（全向、心形、图-8，每个步骤之间有三个附加步骤）
频率范围：20 - 20,000 赫兹
敏感性：25 毫伏 / 帕 （-32 分贝）
最大声压级：127 / 137 dB（0 / 10 dB 衰减垫）
等效噪音水平：13分贝
动态范围：114 / 124 dB（0 / 10 dB 衰减垫）
信噪比：81分贝
低切滤波器：50 Hz，6 dB / 十倍频程，可切换
衰减垫：10 dB，可切换
	8
	个

	37
	动圈乐器话筒
	收音头：动圈式，心形
频率响应：50 Hz - 16 kHz
输出阻抗：280 欧姆
灵敏度：1.5 mV / Pa@1k
离轴抑制：大于23dB
最高输入声：大于等于140dB
连接头：XLR公插座
外壳：锌合金压铸，黑色
	8
	个

	38
	小震膜电容话筒
	电容仓：手工制作的小振膜电容话筒
指向性：心形
频响范围：20 – 20,000 Hz
灵敏度：25 mV/Pa   (-32 dBV)
最大声压级 (0.5% THD)：139 / 149 / 159 dBSPL (0/10/20 dB 衰减 pad)
等效噪声水平：13 dB(A)
动态范围：126 / 136 / 146 dB (0/10/20 dB 衰减 pad)
信噪比：81 dB
低切滤波器：80 / 160 Hz, 6 dB/Oct, 可切换
衰减功能：10 / 20 dB,可切换
电源：48V 依照 IEC 61938
阻抗：110 Ohms
推荐负载：>1k Ohms
电流损耗：2.7 mA
连接：3针XLR公口
	4
	个

	39
	加重型话筒支架
	加重型落地话筒支架
	16
	个

	40
	乐谱架
	落地加重型乐谱支架
	6
	个

	41
	滤波电源时序器
	内置医疗级AC/DC EMI滤波模块，可以提供的差模和共模衰减性能，抑制电磁噪声。对于音频系统中采用开关电源的数字设备产生的纹波或噪声，可抑制连续或间歇性脉冲干扰。整机采用WIMA音频电容，减少电源对音频设备所带来的负面影响。
内置EMI Prefilter滤波模块，包含多级输入滤波功能；
内置8组后级电源输出滤波模块
内建WIFI与4寸液晶触摸显示屏同时控制，可实现Moblie Phone与PC远程遥控，中控系统实现485通讯端口接入
内建功率计、电压、电流、功率、功率因数实时显示
内建电压保护、欠压保护、电流保护、掉电记忆、通道开关机延时设置
内建8组可控时序和2组直通电源插座
	3
	个

	42
	录音工位桌及座椅
	符合人体工程学的工作台面，总体设计：冷轧钢板与高密度板完美结合，支撑架采用2.0mm厚钢板专业设计制造，坚固耐用，造型新颖，美观大方，可拆装式结构， 上架满足国际标准19英寸设备的安装，内设走线孔与线盒，方便布线安装，其设计符合人体生理学和声学要求。 
安装方便快捷，外形美观实用，根据使用的场合不同与设计的空间进行一系列改造设计；也可根据建议进行一系列设计。   
   生产工艺：采用全数控设备，经剪切、冲压、折弯加工，独特的静电喷塑工艺，达到BS6497国际标准；   
　　加工材料：全部采用优质冷轧钢板；装饰部分材质为优质进口高密度板；   
　　材料料厚：根据零部件作用不同，料厚规格分别为现场加工搭配，加工硬化，牢固耐用；   
　　表面处理：钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，（耐酸碱，抗腐蚀，防静电,木质部分为（贴黑波音软皮）或（软包皮革）。
	1
	套

	43
	现场调音台
	32路输入通道，16个AUX输出，6个编组，LCR主输出
支持AES50网络，充许传输96个输入和96个输出
40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率
192kHz的数模/模数转换，提供较为出色的音频性能
采用碳纤维和铝合金打造
8个DCA编组，6个哑音编组
8个立体声效果处理器
25个100mm MIDAS PRO电动推子
7寸TFT彩色“日光”显示屏
通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输
通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站
通过无线网络，可由IPhone/IPad中的应用程序进行控制
自适应的开关式电源
	1
	台

	44
	音频接口箱
	32个XLR输入中的每一个都配有一个状态指示灯，当使用+ 48V幻象电源时，该指示灯亮起，提供即时清晰和易于使用。自动化场景允许结合MIDI，使得外部MIDI兼容设备可以通过控制台的MIDI输出作为场景切换的一部分进行控制。此外，控制台事件可以通过控制台的MIDI输入从外部MIDI源触发。您还可以使用MIDI通信功能远程控制增益和幻象电源设置。 
32路输入通道，16个AUX输出，6个编组，LCR主输出。
40bit浮点信号处理，96kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换
	1
	台

	45
	立体声母带压缩器
	立体声母带压缩处理器，
基于调音台母线压缩部分原理图进行设计
波段式5组启动时间控制，控制范围包括:0.1、0.3、1、10、30ms
波段式5组释放时间控制，控制范围包括:0.1、0.3、0.6、1.2、auto
波段式3组压缩比控制，控制范围包括:2：1、4：1、10：1
内建2组经过特殊调校设计的高精度的VCA控制模块
VCA COUPLING 控制器功能模式可选：L、R、Mono
SIFAM SSL 4K系列背光压缩表桥
双声道SideChain侧链设计
	1
	台

	46
	立体声动态扩展器
	Input Gain采用23位精密步进开关，步进增益0.5dB。增益范围0至11dB，Output Gain 采用23位精密步进开关，步进增益1dB。增益范围-10至+10dB。
Celing墙式限制功能只针对波形True Peak值进行处理，有效的保证了RMS响度的有效性。
输入输出采用多位步进式开关，轻松实现recall功能。
内置快速响应的13段True Peak 指示器。
内置Link 开关，左右通道可一键同步控制。
内置3种输出音色预设，适合不同的乐曲风格。
内置零延迟快速处理电路。
	1
	台

	47
	便携式音频工作站
	不低于12代酷睿版 i7 16G 512G 锐炬显卡/轻薄本/14英寸护眼全面屏
	1
	台

	48
	移动硬盘
	2TB容量， USB便携式移动固态硬盘
	1
	台

	49
	多轨录音软件
	包含Complete Plugin Bundle插件。音频轨道2049个，乐器轨道512个，MIDI轨道1024个，VCA轨道128个，主轨道512个，视频轨道64个。同时录制输入256路（Core Audio、ASIO)/192路（HDX Hybrid Engine、HDX Classic）/64路（HD Native）。支持任何兼容Core Audio、ASIO或WASAPI的接口硬件，具备立体声、环绕声、Dolby Atoms、 Ambisonics等多声道混音。具备高级音频后期制作工具集。
授权需为永久授权无使用期限(含授权密钥）
	1
	套

	50
	监听耳机
	产品定位 耳机
功能用途 手机耳机，监听耳机
连接方式 3.5mm插头
佩戴方式 头戴式
发声原理 动圈
驱动单元 45mm
频响范围 15-28000Hz
产品阻抗 38欧姆
灵敏度 99dB
最大功率 1600mW
插头类型 I直型
	2
	副

	51
	乐队监听耳塞
	产品定位 耳机
功能用途 手机耳机，音乐耳机
连接方式 3.5mm镀金插头
佩戴方式 入耳式
发声原理 动圈
频响范围 20-20000Hz
产品阻抗 12欧姆
灵敏度 
107dB
额定功率 50mW
插头类型 L弯型
	16
	个

	52
	耳机分配放大器
	6通道独立晶体管模块化设计，内置全屏蔽分立模拟线性电源
精确配对的分立件扩流设计
每通道最大输出功率不低于6W
输出阻抗从低阻到高阻耳机自适应匹配 
输入输出全平衡设计
输出具备±10dB范围增益修剪控制
半隐藏式的输出增益控制旋钮 
喷砂氧化铝面板，多道CNC加工工艺
特殊订制的无断点高硅低噪全密封环形变压器和ALPHA长寿电位器（±1.5dB）
1U轻量化机身设计
	2
	台

	53
	无源耳分盒
	无源1分2耳机分配放大器
	6
	台

	54
	耳放推车
	耳机放大器推车，带脚轮及耳机挂架
	2
	台

	55
	大震膜现场演唱话筒
	1、传感器：大振膜电容话筒/电容GDC1极头;
2、振膜有效直径：27 mm;
3、频响范围：20 Hz to 20 kHz;
4、指向性：心形;
5、输出阻抗：50欧姆;
6、额定负载阻抗：>100欧姆；
7、建议负载阻抗：250欧姆；
8、灵敏度：21 mV/Pa；
9、信噪比：76.5 dB；
10、信噪比（A计权）：87.5 db-A；
11、本底噪声：6.5 dB-A；
12、最大声压级：134.5 dB；
13、动态范围：128 dB；
14、幻象供电电压：+48 V (+/-4 V)；
15、电流：1.5 mA；
16、输出接口：XLR，镀金触点；自带防震架
	2
	套

	56
	多用途乐器拾音话筒
	钛振膜高瞬态响应电容麦克风
频响范围：20Hz-20KHz
灵敏度：28mv/pa-31 ± 1dB
指向性：全指向；心形；超心形；8字
阻抗：≤ 50 Ohms
等效噪声级：14dB(A weighted)
最大声压级：140dB minimum
电源要求：幻像电源的48V + / - 4V合金
连接器： 3针卡侬接口
	8
	支

	57
	小震膜拾音话筒
	电容仓：手工制作的小振膜电容话筒
指向性：心形
频响范围：20 – 20,000 Hz
灵敏度：25 mV/Pa   (-32 dBV)
最大声压级 (0.5% THD)：139 / 149 / 159 dBSPL (0/10/20 dB 衰减 pad)
等效噪声水平：13 dB(A)
动态范围：126 / 136 / 146 dB (0/10/20 dB 衰减 pad)
信噪比：81 dB
低切滤波器：80 / 160 Hz, 6 dB/Oct, 可切换
衰减功能：10 / 20 dB,可切换
电源：48V 依照 IEC 61938
阻抗：110 Ohms
推荐负载：>1k Ohms
电流损耗：2.7 mA
连接：3针XLR公口
	2
	支

	58
	乐器动圈拾音话筒
	收音头：动圈式，心形
频率响应：50 Hz - 16 kHz
输出阻抗：280 欧姆
灵敏度：1.5 mV / Pa@1k
离轴抑制：大于23dB
最高输入声：大于等于140dB
连接头：XLR公插座
外壳：锌合金压铸，黑色
	8
	支

	59
	落地话筒架
	加粗加重型落地话筒支架
	16
	套

	60
	话筒防喷罩
	双层滤网话筒防喷罩
	4
	个

	61
	机房温控系统
	机房温控系统，上出风,供电电压：380V/50Hz，制冷剂：R32,循环风量：≧2050m3/h，能效等级：不高于三级能效。立式方柜新能效变频省电大风量远距离送风除湿，商用三相电380V电压 【新能效】380V冷暖款-远距离送风-包5米铜管。
	1
	台

	62
	安装辅材
	根据实际需求提供必须的线材和接插件；
含辅材(如数字音频电缆、卡侬头、6类网线、必要的信号延长线等)；
	1
	项

	63
	设备安装调试
	设备安装调试、系统优化、人员培训，以及系统集成及培训服务
	1
	套

	64
	管控服务器
	制作网管理软件制作网、新闻网、收录网等网络解决方案的核心管理软件，具备强大完善的管理功能。实现对网络用户定义、权限配置、空间分配、组织结构定义、业务定义等功能。
2U机架式服务器
CPU：2个十核至强CPU
内存：32GB (2*16GB) DDR4内存
存储：RAID卡，2块1.2T SAS
网络：4端口千兆以太电接口
电源：2个热插拔冗余交流电源
	1
	台

	65
	流程管理服务器
	用于新闻制作系统中各业务流程的编排和管理
支持新闻制作业务在文稿、非编、打包、内审、技审、迁移、播出等相关环节的自动流转
支持新闻制作系统与外系统的互联互通；
2U机架式服务器
CPU：2个十核至强CPU
内存：32GB (2*16GB) DDR4内存
存储：RAID卡，2块1.2T SAS
网络：4端口千兆以太电接口
电源：2个热插拔冗余交流电源
	1
	台

	66
	数据库服务器
	2U机架式服务器
CPU：2个十核至强CPU
内存：32GB (2*16GB) DDR4内存
存储：RAID卡，2块1.2T SAS
网络：4端口千兆以太电接口
电源：2个热插拔冗余交流电源
	2
	台

	67
	分布式核心存储（核心产品）
	分布式集群存储，标准19寸4U机架式，自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM风扇
Intel Xeon 高性能可扩展处理器，128G 高速缓存，16个可热插拔磁盘，支持SAS/SATA/SSD/NL-SAS磁盘
系统盘：企业级SSD 240GB x 2 ，元数据盘： 企业级SSD 240GB  x 1 
数据支持多副本和N+M（M支持1-6）网络纠删码，同时支持文件、块、对象存储协议，支持存储自动分层，冷热数据自动迁移，支持SSD缓存加速功能
支持Datacenter，Room，Rack，Host，Disk等多种故障域管理和部署，支持智能素材迁移备份，对指定格式或类型素材进行N天数据循环同步 
2个1GbE+4个10GbE以太网接口（可扩展至16个10GbE接口）、支持网络接口聚合、故障冗余，2个10Gb/s SFP+光模块，2根10米多模光纤线
16块企业级SATA硬盘，硬盘容量：12TB; 接口类型：SATA; 转速：7200rpm;
硬盘尺寸：3.5英寸;平均无故障时间：120万小时以上
1块12TB冷备硬盘
功能要求：
1.分布式存储系统，可同时提供CIFS、NFS、FTP、AFP、WebDAV等访问协议，支持对接hadoop HDFS对接,兼容S3和Swift，支持无缝升级超融合虚拟化平台。
2.根据核心关键业务数据安全备份的需要，分布式存储应具有数据迁移和数据灾难恢复功能，在不影响核心业务的情况下集群存储内部数据应可实现数据灾难恢复。
▲3.为保障业务使用流畅以及应对未来4K/8K业务大规模建设普及，所投存储应具备良好的升级能力，可通过仅升级硬件配置，单节点存储读写带宽可达到不低于2400MB/S的水准，需提供CNAS检测报告对应检测结果页，同时应满足多维度带宽性能测试指标，所投存储系列产品同时需经过SPEC（标准性能评估组织）评估检测，并在SPEC官方网站www.spec.org可查询到测试结果。提供测试结果网页链接地址及测试网站截图证明。
4.根据台内不同业务开展的需要，分布式存储系统能够同时提供文件系统、对象、块存储服务，能够创建多个硬盘组与存储池，用于不同场景。
5.分布式集群存储可提供分布式iSCSI服务，iSCSI服务节点可以是集群中的任意一个或多个节点，可在线扩容或缩容iSCSI服务节点，查看服务节点详细信息、提供基于CHAP的安全性检测功能。
6.分布式存储系统支持副本模式和网络纠删码模式，副本数可自定义设置。网络纠删码支持N+M模式，M支持1~6 
7.集群存储能够实现数据自动分层，可在同一存储池中添加SATA／SAS／SSD不同速度的存储介质，支持SSD缓存技术，每个存储节点可配置SSD作为数据缓存层。
▲8.分布式存储系提供CS存储客户端软件，可以支持PC以及MAC桌面客户端使用，通过客户端可自动挂载快速访问存储设备，具备素材收集下载及权限管理功能，需提供带有类似“数据收集”字样的客户端软件著作权扫描件证明；
▲9.内置数据同步软件功能，存储系统应可基于策略与本地客户端、远程服务器进行数据复制和迁移（策略应包括但不限于全局、目录、文件类型、大小、时间、增量方式等）。存储厂商提供产品应具备数据备份复制的功能，并提供“远程复制、本地数据备份”字样的软件著作权证书扫描件证明；
10.分布式集群存储需具备数据防篡改功能，可设置用户可读写修改不可以删除权限，内置有WORM防数据篡改保护工具软件，可开启设置数据防篡改生效时间。
▲11.分布式集群存储应内置支持智能报警系统和相关硬件装置，可定期自动化巡检存储设备的健康状况，当出现硬盘下线、网络中断等故障时，可触发内置的报警装置，进行报警提高日常运维的效率，存储产品厂商提供“智能巡检”字样报警软件著作权证书扫描件证明。
▲12.分布式对象存储服务提供对象文件管理功能，支持mp4、mov、MP3、Wave、Gif、JPG、BMP等媒体格式在线预览播放；提供流媒体直播点播相关软件著作权证书扫描件证明；基于NLP智能语义分析支持Word、PPT、Excel、pdf等文本格全文检索；提供“NLP中文语义分析”字样相关软件著作权证书扫描件证明；
▲13.分布式集群存储提供基于对象的检索引擎，支持通过元数据检索，支持MP4、MOV、MP3、WAVE、JPG、PNG等视音频文件预览、对doc、xls、ppt、pptx、xlsx 、docx、pdf等类型文件进行全文检索，并进行下载、打印等。提供元数据检索功能截图及原厂产品彩页。
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	万兆核心交换机
	交换容量 1.28Tbps/12.8Tbps 
包转发率 480Mpps 
固定端口 24×10GE SFP+端口，2×40GE QSFP
MAC特性 32K
支持MAC地址自动学习和老化
支持静态、动态、黑洞MAC表项
支持源MAC地址过滤
VLAN特性 支持4K个VLAN
支持Guest VLAN、Voice VLAN
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
支持VLAN mapping交换功能
支持基本、灵活QinQ功能
IPv4路由 静态路由、RIP 、OSPF
支持VRRP
支持策略路由
支持路由策略
本次配置10GB单模模块*24
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	应用接入交换机
	包转发率 1166Mpps
交换容量4.32Tbps
固定端口 24个千兆SFP，4个万兆SFP+
MAC特性 遵循IEEE 802.1d标准
支持MAC地址自动学习和老化
支持静态、动态、黑洞MAC表项
支持源MAC地址过滤
VLAN特性 支持4K个VLAN
支持Guest VLAN、Voice VLAN
支持GVRP协议
支持MUX VLAN功能
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能
IP路由 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+
SVF极简运维 支持作为SVF Client零配置即插即用
支持自动加载Client的大包和补丁
支持业务一键式自动下发
Client支持独立运行
	1
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	防病毒隔离防火墙
	标准1RU 19”机架式、4个千兆以太网口、专用嵌入式LINUX系统，支持FTP,CIFS,SFT协议，单机带宽大于80MB/s；支持视频、音频、图像、文本等文件的深度检测；硬件物理隔离
	1
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	调色工作站（核心产品）
	品牌图形工作站主机：硬件配置不低于Intel XeonCPU 64GB内存 512G SSD系统盘、6T SATA*2数据盘 12GB显存显卡
基于广播级4K板卡，提供4* 12G/3G SDI接口和HDMI 2.0输入输出接口，支持4K 50p信号级输出；采用高性能PCI-E图形卡进行HEVC/AVC格式加速；配K专业版后期制作软件套装，可编辑XAVC、XAVC-S、AVC-Intra 4K、AVC-Intra 4K LT、DNxHR*、ProRes、HEVC、AVC等格式，以及高标清MPEG-2 I、MPEG-2 IBP、DV/DVCPRO、DVCPRO 50、DVCPRO HD、DNxHD*、XDCAM/XDCAM HD等格式的超高清后期制作系统
系统要求：
配置网络编辑模块实现网络化编辑，监听耳机1副监听音箱1套包含27寸4K显示器1台
系统
▲提供产品视音频板卡的国家广电总局测试报告；如系统包括接口箱或其他信号转换设备，也需提供总局的测试报告；
▲提供非编软件，配备节目制作套装工具包（包含不少于类似手写动画工具，唱词制作工具，数据库备份还原工具，序列动画合同工具，颜色校正工具（支持一键白平衡调整，进行颜色匹配）,三维包装合成工具和多用户、资源、分离管理工具（支持设置用户登录信息和存储空间信息）。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 
▲非线性编辑系统需具备三维节目包装合成能力。（提供三维包装合成系统的自主知识产权证明文件复印件）
▲非线性编辑系统需具备颜色校正分级能力。注：专业版提供此功能（提供颜色校正分级系统的自主知识产权证明文件复印件）
▲支持PCM、MPEG等音频格式，支持16路音频采集和输出，支持Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS的环绕声音频格式，支持Dolby E解码，产品须通过杜比和DTS认证。（提供杜比相关证明文件复印件）
多个用户可登录各自的账号使用非编系统，系统运行基于数据库后台管理，支持快速检索和数据库还原；
支持按照用户权限来管理项目、素材，可对项目资源、个人私有资源以及公共资源的进行分离管理。
支持创建双网编辑，实现高低码率编辑。
资源管理
▲支持的视音频格式包括Red RAW、SONY RAW、X-OCN、AVS3、XAVC-I、AVC-Ultra、JPEG-XS、H.264（AVC）、H.265（HEVC）、XF-AVC、ProRes、Avid DNxHR/DNxHD*、MPEG-2 I、MPEG-2 IBP、XDCAM/XDCAM HD、DV/DVCPRO/DVCPRO 50、DVCPROHD、DPX和无压缩。等4K超高清格式文件的导入和编辑。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
支持导入苹果等非编的XML、FCPXML文件。
可识别不同HDR素材的色域和伽马曲线，可手动填写伽马曲线和颜色空间。
▲提供8K素材拼接导入工具，可讲8K素材进行4*4K拼接导入，导入时可对4K文件的拼接顺序进行调整。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
颜色管理
▲具有颜色管理系统，可在采集/导入时自动识别素材的色域、伽马曲线等元数据信息，并在素材添加到故事板时自动进行匹配；可分别设定系统运行、板卡输出和回放窗口的颜色属性（包含色域和gamma）（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 
支持多种HDR曲线，包括PQ、HLG、S-Log3、V-Log、C-Log、LogC等。
▲可自定义设置SDR到HDR上变换参数，包括黑电平，白电平，增益等参数；（提供软件截图）
▲支持Windows HDR显示，非编回显窗口可进行HDR回显，在使用HDR认证的显示器进行HDR节目制作时，可通过非编回放窗进行HDR画面回显和HDR全屏预览。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲支持基于场景分析的动态HDR转换，可根据场景分析结果，自动选择合适的转换参数进行HDR/SDR转换，实现高质量的HDR、SDR多版本制作。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
采集输出
支持在导入4K超高清的高码素材时，转码生成低码率素材。
支持P2、XDCAM、XDCAM EX 等非线性介质上载。
支持将高清文件，编辑输出到XDCAM非线性介质。
支持9:16、1:1等非标准画幅比、任意分辨率的媒体文件输出。
具备不同分辨率编辑，编辑环境可设置4K 3840×2160/50p、4K 3840×2160/59.94p、4K 3840×2160/100p、4K 3840×2160/120p超高清制式的编辑和制作；1920×1080/25i、720×576/25i，支持自定义分辨率和帧率组合的编辑环境制作；（提供软件截图）
▲支持XAVC、AVC、HEVC、ProRes、DNxHR、DPX、YUV、RGB等4K超高清格式文件的输出。（提供软件截图）
支持读取素材中的 AFD 信息，将 AFD 信息写入到素材。
支持TGA等序列动画合成，可对画面进行缩放和位置调整。
支持高动态范围（HDR）和宽色域（WCG）的素材输出，可输出主流HDR曲线（PQ、HLG、Slog等）的视频文件。（提供软件截图）
▲将编辑后的素材输出为H.264或H.265格式文件时，可利用 “显卡GPU ” 加速4K文件输出。（提供软件截图） 
故事板编辑
支持高低码率编辑，支持同时生成高低码率素材。
可对高标清素材上下变换。
▲提供故事板播放标清预览窗口，标清预览可选择信箱、切边、变形等多种方式，兼顾高、标清同播效果。
支持一键设置当前素材或当前帧之后的内容为静帧。
具有曲线变速功能，可调整镜头的快、慢、变速播放以及前进后退功能。
▲支持对故事板轨道素材的一键释放和内容替换。（提供软件截图）
集成丢帧信息提示，随时监看实时情况，在播放和输出时精确显示丢帧数。实时监测非编系统运行与CPU、GPU、磁盘性能解码状态。（提供软件功能界面截图证明）
在多镜头编辑过程中，支持根据音频信号或时码进行自动对齐。
支持对故事板操作的每一步操作备份和定时备份双重安全备份机制。
▲支持故事板独立FX轨，并作用于全部和当前轨道。支持故事板轨内KEY轨，可实现轨道图形键抠像。（提供软件截图）
▲支持故事板检测和视音频检测：故事板上黑场、离线、短素材进行检测；可对视音频画质与音频质量进行检测。(提供软件截图）
支持对故事板上节目的YUV指标进行检测，可自定义YUV各元素的阈值范围，包括时间阈值、检测范围及容错度。
支持对故事板上节目的RGB指标是否超标进行检测，可以定义RGB各元素的阈值范围，包括时间阈值、检测范围以及容错度。
▲支持对故事板上节目中的亮度、雪花、夹帧、花屏场进行检测，可以定义检测的时间、帧数和误差阈值。（提供软件截图）
非编支持使用静帧过渡的转场方式，把素材接点处的画面做静帧，分别向前后补齐。（提供软件功能界面截图证明）
特效
提供精准的运动跟踪功能，跟踪数据自动设置关键帧，并可手动调节，提供点跟踪、多点跟踪、面跟踪功能。
支持手绘区域的动态马赛克特技，且手绘区域可支持无线角点，区域个数不受限制。
▲非编提供手写动画功能，可选配外接专业手写板，支持各类笔触的手写动画，能记录手绘完整动画过程。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲软件内置示波器，包括亮度波形图、CIE1931、矢量图、直方图，其中波形图支持HDR亮度刻度（PQ/HLG）,在HLG模式下可显示峰值亮度为1000nit的亮度值,并可设定两根 自定义的亮度参考线;色域图支持BT.2020和BT.709。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
非编颜色校正工具支持一键式白平衡、故事板素材颜色匹配；还包括自动平衡、自动高光平衡、自动暗部平衡、自动对比度平衡，方便统一画面色调。（提供软件截图）
▲软件内置示波器，可在输出HDR时显示HDR亮度nit值，并可支持手动设置示波器参考线。（提供软件截图）
▲提供多种智能化特技，可智能识别视频中的人物/人脸，实现智能化的美颜、抠像、卡通化、自动调色和智能遮挡等特效。（提供软件截图）
字幕
支持三维字幕编辑，可创建标题字、艺术字、多边形、椭圆、曲线等二维物件，以及三维字、立方体、球体、三维柱图、三维饼图、三维翻板等三维物件
内置手拍唱词模块、实时制作单语、双语唱词制作。
支持超高清字幕制作，包括：普通字幕、唱词、滚屏、公告板等类型。
支持PSD文件分层导入。
可导入SRT或带时码的TXT等文件格式，生成对白滚屏文件。
▲支持滚屏字幕，可实时制作上滚、下滚、左飞和右飞等不同形式的滚屏，适应于左打文字和右打文字。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
支持将二维物件转化维三维物件，支持三维柱图、饼图、翻牌动画等字幕制作。
支持模拟真实光源照明，可设置光源强度、距离。
支持立体字、球体、立方体等三维物件及三维效果的制作。
▲支持语音识别，智能识别语音并转换维唱词文件。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 
音频
▲支持PCM、MPEG音频，支持16路音颁采集和输出。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲支持5.1环绕声定位编辑，可选取制定音箱参与混音。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
支持10/20/31段EQ、混响、音调变换、时间变换、降噪等音频特效。（提供软件截图）
支持对故事板上的立体声相位进行检测，可定义出现问题的时间阈值和相位差百分比。
支持对故事板上节目中的静音和VU 值或峰值超标进行检测，可定义出现问题的时间阈值及dB 阈值。
▲输出界面支持选择按照ITU标准和EBU标准进行响度控制调节。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲输出文件时支持Dolby Digital、Dolby Digital Plus的5.1和7.1音频格式。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
三维包装
▲具有三维包装合成工具，具有模板元素替换功能，三维场景可编辑。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲提供专业的国际主流节点式操作界面，采用先进的节点流程图方式进行三维包装特效合成，高效便捷。（需要提供软件界面截图）
▲三维包装合成系统提供标准真实的摄影机参数，包含焦距、焦点、光圈、柔化等。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲非编系统要求与三维包装合成系统无缝连接，非编故事板可在三维包装合成工作站上直接导入使用。（提供软件截图）
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	广播级4K监视器
	屏幕尺寸：23.8英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色深：1.07B，视角：178°H×178°V，亮度300nit，对比度1000:1；
2路12G-SDI视频输入(向下兼容6G/3G/HD/SD-SDI)，2路12G-SDI环通输出(向下兼容6G/3G/HD/SD-SDI)；
2路3G/HD/SD-SDI视频输入，2路环通输出；
1路DVI-D输入, 支持DVI/HDMI2.0信号；
3.5mm模拟音频输出，RS422输入/输出，支持以太网和GPI控制；
支持12G-SDI 4K信号高达 4096x2160 p60格式；
支持SQD 和 2SI格式4K信号；支持4K信号Payload ID显示；
多种Gamma选择：Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6；
支持HDR: PQ (ST2084), HLG（HLG1.0,HLG1.1, HLG1.2, HLG1.3, HLG1.4, HLG1.5）；
支持多种摄像机SDR Log曲线：SONY S-log1/2/3 (709), ARRI Log-C (709), Canon C-log1/2/3(709)等。
支持多种摄像机 HDR Log曲线：SONY S-log1/2/3 (HLG), S-log1/2/3 (PQ), ARRI Log-C (HLG), Log-C (PQ), CANON C-log1/2/3(HLG), C-log1/2/3 (PQ)等
暗部细节查看功能（Black stretch), 画面静帧；左右声道选择；
支持多种画面显示模式：4K模式/四画分模式/高清模式；
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	调色台
	带3个轨迹球、9个功能键、3个可连续旋转的编码器控制lift、伽玛和增益、3个OLED显示屏和1个带Jog/shuttle的旋钮,可实现高效细致的调色。
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	手写板
	8192级压感，多指触控，可配合软件功能实现手绘动画等特效
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	4K无卡非编工作站
	硬件配置不低于：I9CPU 3.5GHz  64G 、256GSSD+4T丨12G图形显卡
系统要求：
配置网络编辑模块实现网络化编辑，监听耳机1副监听音箱1套包含27寸4K显示器1台
系统
▲提供非编软件，配备节目制作套装工具包（包含不少于类似手写动画工具，唱词制作工具，数据库备份还原工具，序列动画合同工具，颜色校正工具（支持一键白平衡调整，进行颜色匹配）,三维包装合成工具和多用户、资源、分离管理工具（支持设置用户登录信息和存储空间信息）。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 
▲非线性编辑系统需具备三维节目包装合成能力。（提供三维包装合成系统的自主知识产权证明文件复印件）
▲非线性编辑系统需具备颜色校正分级能力。注：专业版提供此功能（提供颜色校正分级系统的自主知识产权证明文件复印件）
▲支持PCM、MPEG等音频格式，支持16路音频采集和输出，支持Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS的环绕声音频格式，支持Dolby E解码，产品须通过杜比和DTS认证。（提供杜比相关证明文件复印件）
多个用户可登录各自的账号使用非编系统，系统运行基于数据库后台管理，支持快速检索和数据库还原；
支持按照用户权限来管理项目、素材，可对项目资源、个人私有资源以及公共资源的进行分离管理。
支持创建双网编辑，实现高低码率编辑。
资源管理
▲支持的视音频格式包括Red RAW、SONY RAW、X-OCN、AVS3、XAVC-I、AVC-Ultra、JPEG-XS、H.264（AVC）、H.265（HEVC）、XF-AVC、ProRes、Avid DNxHR/DNxHD*、MPEG-2 I、MPEG-2 IBP、XDCAM/XDCAM HD、DV/DVCPRO/DVCPRO 50、DVCPROHD、DPX和无压缩。等4K超高清格式文件的导入和编辑。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
支持导入苹果等非编的XML、FCPXML文件。
可识别不同HDR素材的色域和伽马曲线，可手动填写伽马曲线和颜色空间。
▲提供8K素材拼接导入工具，可讲8K素材进行4*4K拼接导入，导入时可对4K文件的拼接顺序进行调整。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
颜色管理
▲具有颜色管理系统，可在采集/导入时自动识别素材的色域、伽马曲线等元数据信息，并在素材添加到故事板时自动进行匹配；可分别设定系统运行、板卡输出和回放窗口的颜色属性（包含色域和gamma）（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 
支持多种HDR曲线，包括PQ、HLG、S-Log3、V-Log、C-Log、LogC等。
▲可自定义设置SDR到HDR上变换参数，包括黑电平，白电平，增益等参数；（提供软件截图）
▲支持Windows HDR显示，非编回显窗口可进行HDR回显，在使用HDR认证的显示器进行HDR节目制作时，可通过非编回放窗进行HDR画面回显和HDR全屏预览。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲支持基于场景分析的动态HDR转换，可根据场景分析结果，自动选择合适的转换参数进行HDR/SDR转换，实现高质量的HDR、SDR多版本制作。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
采集输出
支持在导入4K超高清的高码素材时，转码生成低码率素材。
支持P2、XDCAM、XDCAM EX 等非线性介质上载。
支持将高清文件，编辑输出到XDCAM非线性介质。
支持9:16、1:1等非标准画幅比、任意分辨率的媒体文件输出。
具备不同分辨率编辑，编辑环境可设置4K 3840×2160/50p、4K 3840×2160/59.94p、4K 3840×2160/100p、4K 3840×2160/120p超高清制式的编辑和制作；1920×1080/25i、720×576/25i，支持自定义分辨率和帧率组合的编辑环境制作；（提供软件截图）
▲支持XAVC、AVC、HEVC、ProRes、DNxHR、DPX、YUV、RGB等4K超高清格式文件的输出。（提供软件截图）
支持读取素材中的 AFD 信息，将 AFD 信息写入到素材。
支持TGA等序列动画合成，可对画面进行缩放和位置调整。
支持高动态范围（HDR）和宽色域（WCG）的素材输出，可输出主流HDR曲线（PQ、HLG、Slog等）的视频文件。（提供软件截图）
▲将编辑后的素材输出为H.264或H.265格式文件时，可利用 “显卡GPU ” 加速4K文件输出。（提供软件截图） 
故事板编辑
支持高低码率编辑，支持同时生成高低码率素材。
可对高标清素材上下变换。
▲提供故事板播放标清预览窗口，标清预览可选择信箱、切边、变形等多种方式，兼顾高、标清同播效果。
支持一键设置当前素材或当前帧之后的内容为静帧。
具有曲线变速功能，可调整镜头的快、慢、变速播放以及前进后退功能。
▲支持对故事板轨道素材的一键释放和内容替换。（提供软件截图）
集成丢帧信息提示，随时监看实时情况，在播放和输出时精确显示丢帧数。实时监测非编系统运行与CPU、GPU、磁盘性能解码状态。（提供软件功能界面截图证明）
在多镜头编辑过程中，支持根据音频信号或时码进行自动对齐。
支持对故事板操作的每一步操作备份和定时备份双重安全备份机制。
▲支持故事板独立FX轨，并作用于全部和当前轨道。支持故事板轨内KEY轨，可实现轨道图形键抠像。（提供软件截图）
▲支持故事板检测和视音频检测：故事板上黑场、离线、短素材进行检测；可对视音频画质与音频质量进行检测。(提供软件截图）
支持对故事板上节目的YUV指标进行检测，可自定义YUV各元素的阈值范围，包括时间阈值、检测范围及容错度。
支持对故事板上节目的RGB指标是否超标进行检测，可以定义RGB各元素的阈值范围，包括时间阈值、检测范围以及容错度。
▲支持对故事板上节目中的亮度、雪花、夹帧、花屏场进行检测，可以定义检测的时间、帧数和误差阈值。（提供软件截图）
非编支持使用静帧过渡的转场方式，把素材接点处的画面做静帧，分别向前后补齐。（提供软件功能界面截图证明）
特效
提供精准的运动跟踪功能，跟踪数据自动设置关键帧，并可手动调节，提供点跟踪、多点跟踪、面跟踪功能。
支持手绘区域的动态马赛克特技，且手绘区域可支持无线角点，区域个数不受限制。
▲非编提供手写动画功能，可选配外接专业手写板，支持各类笔触的手写动画，能记录手绘完整动画过程。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲软件内置示波器，包括亮度波形图、CIE1931、矢量图、直方图，其中波形图支持HDR亮度刻度（PQ/HLG）,在HLG模式下可显示峰值亮度为1000nit的亮度值,并可设定两根 自定义的亮度参考线;色域图支持BT.2020和BT.709。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
非编颜色校正工具支持一键式白平衡、故事板素材颜色匹配；还包括自动平衡、自动高光平衡、自动暗部平衡、自动对比度平衡，方便统一画面色调。（提供软件截图）
▲软件内置示波器，可在输出HDR时显示HDR亮度nit值，并可支持手动设置示波器参考线。（提供软件截图）
▲提供多种智能化特技，可智能识别视频中的人物/人脸，实现智能化的美颜、抠像、卡通化、自动调色和智能遮挡等特效。（提供软件截图）
字幕
支持三维字幕编辑，可创建标题字、艺术字、多边形、椭圆、曲线等二维物件，以及三维字、立方体、球体、三维柱图、三维饼图、三维翻板等三维物件
内置手拍唱词模块、实时制作单语、双语唱词制作。
支持超高清字幕制作，包括：普通字幕、唱词、滚屏、公告板等类型。
支持PSD文件分层导入。
可导入SRT或带时码的TXT等文件格式，生成对白滚屏文件。
▲支持滚屏字幕，可实时制作上滚、下滚、左飞和右飞等不同形式的滚屏，适应于左打文字和右打文字。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
支持将二维物件转化维三维物件，支持三维柱图、饼图、翻牌动画等字幕制作。
支持模拟真实光源照明，可设置光源强度、距离。
支持立体字、球体、立方体等三维物件及三维效果的制作。
▲支持语音识别，智能识别语音并转换维唱词文件。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 
音频
▲支持PCM、MPEG音频，支持16路音颁采集和输出。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲支持5.1环绕声定位编辑，可选取制定音箱参与混音。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
支持10/20/31段EQ、混响、音调变换、时间变换、降噪等音频特效。（提供软件截图）
支持对故事板上的立体声相位进行检测，可定义出现问题的时间阈值和相位差百分比。
支持对故事板上节目中的静音和VU 值或峰值超标进行检测，可定义出现问题的时间阈值及dB 阈值。
▲输出界面支持选择按照ITU标准和EBU标准进行响度控制调节。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲输出文件时支持Dolby Digital、Dolby Digital Plus的5.1和7.1音频格式。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
三维包装
▲具有三维包装合成工具，具有模板元素替换功能，三维场景可编辑。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲提供专业的国际主流节点式操作界面，采用先进的节点流程图方式进行三维包装特效合成，高效便捷。（需要提供软件界面截图）
▲三维包装合成系统提供标准真实的摄影机参数，包含焦距、焦点、光圈、柔化等。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲非编系统要求与三维包装合成系统无缝连接，非编故事板可在三维包装合成工作站上直接导入使用。（提供软件截图）
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	套

	76
	机架式KVM
	8口机架式KVM切换器，带液晶显示屏
	1
	套

	77
	非编操作台
	规格尺寸：1800×800×750
总体设计：钢木结构，流线型设计，外形美观，操作方便并设有防尘及散热措施，符合人体工程学原理。
生产工艺： 产品所有冷轧钢板均采用优质冷轧钢板厚度根据不同部件要求由1.2mm—1.5mm不等。
产品表面处理为静电喷塑和热镀彩锌工艺——流程概述为：制图——编程——成形——去油去污——热磷化——表面刮导电腻子等（预处理）——喷塑（颜色可选）；内部部分结构件采用热镀彩锌工艺。
表面处理：钢板经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防绣蚀、抗静电。
木板：台板为高密度板贴真木皮喷环保漆，表面做防火底漆处理。颜色分索尼灰及深蓝灰等多种可选。
	7
	套

	78
	系统集成
	系统集成，施工线材，及培训服务
	1
	项

	79
	媒资系统平台
	提供媒资系统基础业务与运行要求的核心运行环境及服务，由基础、门户、管理、检索四大服务部分构成。
资源的门户推荐、检索和展现，包括动态海报推荐、资源分类推荐、个人资源推荐、资源关联推荐、资源排行榜推荐等，同时也提供丰富的检索手段，支持资源的快速预览播放，支持检索结果的智能排序，对每一类资源都提供最适合的展现方式，提供无限用户数的检索门户软件授权。
可将智能处理数据通过开放api的方式向周边系统开放，方便生产业务、发布业务使用，一次处理多业务使用，增加整体收益。
智慧媒资的统一检索入口门户，提供门户配置和展现，实现用户对资源的检索查询，包括标签、分类、全文等方式检索
负责对上层应用提供检索查询服务，提供拼音分类、关键词、文本内容、关联检索等检索服务，支持与或非的逻辑运算，并将检索到的信息反馈给上层应用，支持经资源描述信息（按照通用ADI规范）导出，提供无限用户数的检索服务授权。
系统功能要求如下：
▲1.系统所提供的系统管理软件、归档迁移软件、视频转码与处理软件必须具备自主知识产权，必须提供软件注著权；
▲2.用户文档集、功能性、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性，维护性、可移植性等需提供软件评测报告；
▲3.图片多格式支持：RAW、JPG、PNG、BMP、GIF格式一次转换可同时转成“1920×1080”、“1280×720”、“640×360”分辨率的JPG格式文件；需提供国家广电总局检测报告复印件；
▲4.上传时可直接修改资源名称、添加人物、时间、内容、地点和描述等信息，需提供软件演示或软件截图证明；
▲5.支资源编目可以支持用户自行设置编目模板，在著录时根据著录要求切换使用，对相同的内容信息可以通过编目数据模板快速复用，需提供软件演示或软件截图证明，需提供国家广电总局检测报告复印件；
▲6.支持按节目、片断、场景、镜头等多层次的编目，需提供软件演示或软件截图证明；
▲7.资源编目可手动抽取关键帧并添加名称、描述信息、设置在播放时码上进行展示；需提供广电总局检测报告，同时提供软件演示或软件截图证明；
▲8.资源编目可以将某张关键帧设为肖像或上传本地图片作为肖像，为资源添加海报等其他附属文件；需提供国家广电总局检测报告复印件；同时提供软件演示或软件截图证明；
▲9.编目支持意见审核和查看，支持对编目属性进行意见审核，支持编目属性意见查看，需提供广电总局检测报告；
▲10.支持图片信息继承，支持图片EXIF图片元数据自动继承，以保障大量照片导入时，最大化的减少人工编目的工作量，需要提供软件产品评测报告，同时需提供软件演示或软件截图证明
▲11.支持首次检索结果中进行二次检索功能，需要提供软件产品评测报告，需提供软件演示或软件截图证明；
▲12.系统支持敏感检索，支持对敏感资源的直接过滤搜索，便于用户集中处理，需要提供软件产品评测报告，需提供软件演示或软件截图证明；
▲13.支持跨域查询，可以支持同时对个人域、群组域、公共域资源直接查询，需要提供软件评测报告，同时需提供软件演示或软件截图证明；
▲14.系统支持基于GIS位置信息检索方式，针对图片，能够自动继承照片自带的GIS地理地点元数据信息，可直接点击“地点相册”直接查看按地理位置归类的图片内容，且地点位置精确到城市，需要提供软件产品评测报告，同时需提供软件演示或软件截图证明；
▲15.对于文档内容，提供基于各类文档内容的检索，需提供软件演示或软件截图证明；
▲16.资源下载时，支持选择水印模板，支持对所下载的媒体文件添加水印，水印模板支持配置添加，需要提供软件产品评测报告，同时需提供软件演示或软件截图证明；
▲17.支持视音频分段回调，可以在整段素材中选择需要的部分进行下载回调，要求提供软件截图证明；
▲18.可以个人资源、群组资源、公共资源、文件夹按天数、或时间设置生命周期，到期后可自动清除相应资源的全部文件及信息；可以对个人资源、群组资源、公共资源及文件夹按天数或时间设置在线生命周期，到期后可自动清楚相应资源的高码文件，需提供广电总局检测报告；
▲19.可以对业务流程进行配置，根据实际业务人员配备和业务规范要求选择是否需要编目、审核等业务环节，需提供广电总局检测报告，同时需提供软件演示或软件截图证明；
▲20.系统支持剧集管理，可以新建影视剧集合，以影视剧集方式集中管理、展现每集电视剧内容，并可点击电视剧集数直接观看；支持新建影视剧集时直接绑定影视剧子集内容，并设定总集数、设定剧集海报；支持剧集独立标签编目，绑定视频子集并自动排序编号子集，支持剧集模板编目，需要提供软件评测报告，同时提供软件演示或软件截图证明;
▲21.系统要求针对音乐音频、活动录音提供专管理，支持专辑独立标签编目，绑定专辑曲目并自动排序编号子集，可直接通过专辑浏览播放专辑中各曲目内容资源，需要提供软件评测报告，同时提供软件演示或软件截图证明;
▲22.支持创建图集时批量上传图片，支持设置图集封面，支持“序号+图集名称”重命名每张图片，支持图集独立标签编目和图集模板编目，支持图集中直接浏览每张图片资源及信息，需要提供软件评测报告，同时提供软件演示或软件截图证明;
▲23.系统支持个人资源和公共资源管理，对于个人资源支持共享给系统内其他用户，系统可直观查看其他用户“共享给我“的资源，亦可直接通过“我的共享”查看共享给其他用户的资源情况，且共享时，可设置可查看、可编辑、可管理和绿色通道等精细共享权限，需要提供软件产品评测报告，同时需提供软件演示或软件截图证明；
▲24.系统支持动态水印保护，检索浏览视频内容资源，弹幕动态水印方式对视频保护，需要提供软件评测报告；同时提供软件演示或软件截图证明；
▲25.可以支持入库文件的白名单校验，不符合要求的非标准文件限制入库，需要提供软件评测报告，同时需提供软件演示或软件截图证明；
▲26.支持用工具对整体文件夹及子文件夹的上传，上传后自动继承目录结构，需要提供软件评测报告，同时需提供软件演示或软件截图；
▲27.远程回传客户端可以设置为开机自动启动，需提供广电总局检测报告；
▲28.可以从浏览器页面启动客户端程序，需提供广电总局检测报告；
▲29.提供资源访问控制权管理，具备权限管理功能；支持以资源域或文件夹为单位进行资源访问控制权管理，可通过授权实现指定用户设置不同的操作权限；需提供广电总局检测报告。
	1
	套

	80
	媒资平台资源编目软件
	在线编目工具，可直接选中资源进行编目，支持以标签方式对资源进行著录，也支持基于业务流程的任务化编目及审核。针对不同资源提供不同编目字段和编目界面。支持广电4层编目标准（节目、片段、场景、镜头），支持添加标记点等快速编目方式；支持抽取视频关键帧、抽取或添加肖像、添加附件等，提供无限用户数的在线编目服务授权
支持跨资源类型（视频、图片、音频等）资源的编目
	1
	套

	81
	媒资系统客户端上下载工具
	可在Windows平台下运行的轻量级客户端程序，可将本地资源上传到指定的资源库目录；也可通过客户端将资源库内容下载到本地。
	1
	套

	82
	信息智慧媒资主干互联接口服务
	基于SOA架构提供服务注册寻址、流程组织、服务调用、服务转发、消息传递、服务管理、格式转换、流程定义图形化配置、模版配置、流程监控等功能，可用于异构、复杂系统间的互联互通。
	1
	套
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	视音频处理平台
	系统要求
▲1）支持技审功能：技审项包括黑场检测、彩条检测、彩帧检测、静帧检测、花屏检测、静音检测、响度检测等，任务完成后，可查看到与所设置参数技审的预期效果一致。需提供具备国家广电总局出具的测试报告，投标文件中提供检测报告复印件。
▲2)支持抽帧功能：抽帧参数包括关键帧的分辨率、图片格式、抽帧时间间隔（如每3秒抽1帧），任务完成后，在抽帧输出路径可查看到按所设置参数抽取的关键帧图片。需提供具备国家广电总局出具的测试报告，投标文件中提供检测报告复印件。
▲3)支持打包功能：执行打包任务，任务完成后查看打包视频，特效画面清晰，与设置效果一致。需提供具备国家广电总局出具的测试报告，投标文件中提供检测报告复印件。
▲4)支持图片多格式发布功能：RAW、JPG、PNG、BMP、GIF格式一次转换可同时转成“1920×1080”、“1280×720”、“640×360”分辨率的JGP格式文件。需提供具备国家广电总局出具的测试报告，投标文件中提供检测报告复印件。
▲5)支持响度控制功能：一个立体声文件作作为测试源素材，设置节目的平均响度目标值应为-24LKFS，节目音频最大真峰值电平为-2dBTP，执行响度控制任务，执行完成后查看平均响度目标值为-24LKFS和最大峰值电平为-2dBTP。需提供具备国家广电总局出具的测试报告，投标文件中提供检测报告复印件。
▲6)支持日志一键收集功能：选择某一条任务，点击“日志收集”按钮，系统可自动对该任务所有相关日志进行收集整理，下载日志压缩包后，可查阅相应日志详情。需提供具备国家广电总局出具的测试报告，投标文件中提供检测报告复印件。
▲7)支持软件自动升级功能：一个含有多个节点的系统，在Web中点击“自动升级”，上传升级包，点击“开始升级”，升级成功后，可以看到节点版本变化。需提供具备国家广电总局出具的测试报告，投标文件中提供检测报告复印件。
▲8)支持系统自动部署功能：一套未注册的系统，比如含有8个未注册的节点，点击“系统配置”->“节点注册”->“搜索节点”，可搜索出全部8个节点，勾选需要加入集群的节点，加入集群，可查看到8个节点加入集群。需提供具备国家广电总局出具的测试报告，投标文件中提供检测报告复印件。
▲9)具备4K文件转码能力，支持把4K_50P_XAVCClass480_MXF、4K_50P_DNxHR_MXF、4K_50P_ProRes422HQ_MOV、4K_50P_AVC-Ultra_MXF、4K_50P_H.265_TS、4K_50P_H.265_mp4、4K_50P_H.264_TS、4K_50P_H.264_mp4、4K_30P_H.265_TS、HD_50I_DNxHD_MXF格式转码成为4K_50P_XAVCClass300_MXF格式。需提供具备国家广电总局出具的测试报告，投标文件中提供检测报告复印件。
▲10)具备10bit/12bit视频无损编解码特性功能，具体描述如下：1）HDDPX10bitRGB444无损压缩转码为Lossless格式，码率降低一半。Lossless再转换为HDDPX10bitRGB444，质量无损失。2）2KDPX12bitRGB444无损压缩转码为Lossless格式，码率降低一半。Lossless再转换为2KDPX12bitRGB444，质量无损失。3）对ZAXEL编码文件进行解码，解码后的视频画面经主观评价无异常。ZAXEL文件可进行正常解码。以上需提供具备国家广电总局出具的测试报告，投标文件中提供检测报告复印件。
▲11)具备通过本地缓存方式和非本地缓存方式，实现对目标存储进行一次读操作和一次写操作，能够完成源文件MD5码校验、源文件自动质检、转码、字幕合成和目标文件MD5码计算任务的功能。需提供具备国家广电总局出具的测试报告，投标文件中提供检测报告复印件。
	1
	套
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	应用接入交换机
	包转发率 1166Mpps
交换容量4.32Tbps
固定端口 24个千兆SFP，4个万兆SFP+
MAC特性 遵循IEEE 802.1d标准
支持MAC地址自动学习和老化
支持静态、动态、黑洞MAC表项
支持源MAC地址过滤
VLAN特性 支持4K个VLAN
支持Guest VLAN、Voice VLAN
支持GVRP协议
支持MUX VLAN功能
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能
IP路由 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+
SVF极简运维 支持作为SVF Client零配置即插即用
支持自动加载Client的大包和补丁
支持业务一键式自动下发
Client支持独立运行
	1
	台
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	核心存储系统
	分布式集群存储，标准19寸4U机架式，自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM风扇
Intel Xeon 高性能可扩展处理器，128G 高速缓存，16个可热插拔磁盘，支持SAS/SATA/SSD/NL-SAS磁盘
系统盘：企业级SSD 240GB x 2 ，元数据盘： 企业级SSD 240GB  x 1 
数据支持多副本和N+M（M支持1-6）网络纠删码，同时支持文件、块、对象存储协议，支持存储自动分层，冷热数据自动迁移，支持SSD缓存加速功能
支持Datacenter，Room，Rack，Host，Disk等多种故障域管理和部署，支持智能素材迁移备份，对指定格式或类型素材进行N天数据循环同步 
2个1GbE+4个10GbE以太网接口（可扩展至16个10GbE接口）、支持网络接口聚合、故障冗余，2个10Gb/s SFP+光模块，2根10米多模光纤线
16块企业级SATA硬盘，硬盘容量：12TB; 接口类型：SATA; 转速：7200rpm;
硬盘尺寸：3.5英寸;平均无故障时间：120万小时以上
1块12TB冷备硬盘
功能要求：
1.分布式存储系统，可同时提供CIFS、NFS、FTP、AFP、WebDAV等访问协议，支持对接hadoop HDFS对接,兼容S3和Swift，支持无缝升级超融合虚拟化平台。
2.根据核心关键业务数据安全备份的需要，分布式存储应具有数据迁移和数据灾难恢复功能，在不影响核心业务的情况下集群存储内部数据应可实现数据灾难恢复。
▲3.为保障业务使用流畅以及应对未来4K/8K业务大规模建设普及，所投存储应具备良好的升级能力，可通过仅升级硬件配置，单节点存储读写带宽可达到不低于2400MB/S的水准，需提供CNAS检测报告对应检测结果页，同时应满足多维度带宽性能测试指标，所投存储系列产品同时需经过SPEC（标准性能评估组织）评估检测，并在SPEC官方网站www.spec.org可查询到测试结果。提供测试结果网页链接地址及测试网站截图证明。
4.根据台内不同业务开展的需要，分布式存储系统能够同时提供文件系统、对象、块存储服务，能够创建多个硬盘组与存储池，用于不同场景。
5.分布式集群存储可提供分布式iSCSI服务，iSCSI服务节点可以是集群中的任意一个或多个节点，可在线扩容或缩容iSCSI服务节点，查看服务节点详细信息、提供基于CHAP的安全性检测功能。
6.分布式存储系统支持副本模式和网络纠删码模式，副本数可自定义设置。网络纠删码支持N+M模式，M支持1~6 
7.集群存储能够实现数据自动分层，可在同一存储池中添加SATA／SAS／SSD不同速度的存储介质，支持SSD缓存技术，每个存储节点可配置SSD作为数据缓存层。
▲8.分布式存储系提供CS存储客户端软件，可以支持PC以及MAC桌面客户端使用，通过客户端可自动挂载快速访问存储设备，具备素材收集下载及权限管理功能，需提供带有类似“数据收集”字样的客户端软件著作权扫描件证明；
▲9.内置数据同步软件功能，存储系统应可基于策略与本地客户端、远程服务器进行数据复制和迁移（策略应包括但不限于全局、目录、文件类型、大小、时间、增量方式等）。存储厂商提供产品应具备数据备份复制的功能，并提供“远程复制、本地数据备份”字样的软件著作权证书扫描件证明；
10.分布式集群存储需具备数据防篡改功能，可设置用户可读写修改不可以删除权限，内置有WORM防数据篡改保护工具软件，可开启设置数据防篡改生效时间。
▲11.分布式集群存储应内置支持智能报警系统和相关硬件装置，可定期自动化巡检存储设备的健康状况，当出现硬盘下线、网络中断等故障时，可触发内置的报警装置，进行报警提高日常运维的效率，存储产品厂商提供“智能巡检”字样报警软件著作权证书扫描件证明。
▲12.分布式对象存储服务提供对象文件管理功能，支持mp4、mov、MP3、Wave、Gif、JPG、BMP等媒体格式在线预览播放；提供流媒体直播点播相关软件著作权证书扫描件证明；基于NLP智能语义分析支持Word、PPT、Excel、pdf等文本格全文检索；提供“NLP中文语义分析”字样相关软件著作权证书扫描件证明；
▲13.分布式集群存储提供基于对象的检索引擎，支持通过元数据检索，支持MP4、MOV、MP3、WAVE、JPG、PNG等视音频文件预览、对doc、xls、ppt、pptx、xlsx 、docx、pdf等类型文件进行全文检索，并进行下载、打印等。提供元数据检索功能截图及原厂产品彩页。
	2
	套
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	数据库服务器
	CPU:2个10核至强CPU/64GB（4*16G）DDR4内存/1个4*1GbE（RJ45）mLOM网络模块/12Gb 2端口SAS RAID卡(带1GB缓存,支持8个SAS口，支持0/1/10) /2块600GB 2.5"SAS硬盘10krpm/6块1.2TB 2.5"SAS硬盘10krpm3个PCI-e3.08X插槽/2个550W热插拔冗余电源，数据库软件
	2
	套

	87
	媒资应用服务器
	CPU:2个10核至强CPU/64GB（4*16G）DDR4内存/1个4*1GbE（RJ45）mLOM网络模块/12Gb 2端口SAS RAID卡(带1GB缓存,支持8个SAS口，支持0/1/10) /2块600GB 2.5"SAS硬盘10krpm/6块1.2TB 2.5"SAS硬盘10krpm3个PCI-e3.08X插槽/2个550W热插拔冗余电源，
	3
	套

	88
	媒资编目工作站
	品牌图形工作站
硬件配置不低于I7 3.5GHz  16G 、256GSSD+2T专业独立显卡
包含27寸显示器1台监听耳机1副
可直接选中资源进行编目，支持以标签方式对资源进行著录，也支持基于业务流程的任务化编目及审核
	2
	台

	89
	媒资上载系统
	硬件配置不低于XeonCPU*2,16GB内存，256GB系统盘，配置专业图形卡
系统要求：
配置网络编辑模块实现网络化编辑，监听耳机1副监听音箱1套包含27寸4K显示器1台
系统
▲提供产品视音频板卡的国家广电总局测试报告；如系统包括接口箱或其他信号转换设备，也需提供总局的测试报告；
▲提供非编软件，配备节目制作套装工具包（包含不少于类似手写动画工具，唱词制作工具，数据库备份还原工具，序列动画合同工具，颜色校正工具（支持一键白平衡调整，进行颜色匹配）,三维包装合成工具和多用户、资源、分离管理工具（支持设置用户登录信息和存储空间信息）。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 
▲非线性编辑系统需具备三维节目包装合成能力。（提供三维包装合成系统的自主知识产权证明文件复印件）
▲非线性编辑系统需具备颜色校正分级能力。注：专业版提供此功能（提供颜色校正分级系统的自主知识产权证明文件复印件）
▲支持PCM、MPEG等音频格式，支持16路音频采集和输出，支持Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS的环绕声音频格式，支持Dolby E解码，产品须通过杜比和DTS认证。（提供杜比相关证明文件复印件）
多个用户可登录各自的账号使用非编系统，系统运行基于数据库后台管理，支持快速检索和数据库还原；
支持按照用户权限来管理项目、素材，可对项目资源、个人私有资源以及公共资源的进行分离管理。
支持创建双网编辑，实现高低码率编辑。
资源管理
▲支持的视音频格式包括Red RAW、SONY RAW、X-OCN、AVS3、XAVC-I、AVC-Ultra、JPEG-XS、H.264（AVC）、H.265（HEVC）、XF-AVC、ProRes、Avid DNxHR/DNxHD*、MPEG-2 I、MPEG-2 IBP、XDCAM/XDCAM HD、DV/DVCPRO/DVCPRO 50、DVCPROHD、DPX和无压缩。等4K超高清格式文件的导入和编辑。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
支持导入苹果等非编的XML、FCPXML文件。
可识别不同HDR素材的色域和伽马曲线，可手动填写伽马曲线和颜色空间。
▲提供8K素材拼接导入工具，可讲8K素材进行4*4K拼接导入，导入时可对4K文件的拼接顺序进行调整。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
颜色管理
▲具有颜色管理系统，可在采集/导入时自动识别素材的色域、伽马曲线等元数据信息，并在素材添加到故事板时自动进行匹配；可分别设定系统运行、板卡输出和回放窗口的颜色属性（包含色域和gamma）（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 
支持多种HDR曲线，包括PQ、HLG、S-Log3、V-Log、C-Log、LogC等。
▲可自定义设置SDR到HDR上变换参数，包括黑电平，白电平，增益等参数；（提供软件截图）
▲支持Windows HDR显示，非编回显窗口可进行HDR回显，在使用HDR认证的显示器进行HDR节目制作时，可通过非编回放窗进行HDR画面回显和HDR全屏预览。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲支持基于场景分析的动态HDR转换，可根据场景分析结果，自动选择合适的转换参数进行HDR/SDR转换，实现高质量的HDR、SDR多版本制作。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
采集输出
支持在导入4K超高清的高码素材时，转码生成低码率素材。
支持P2、XDCAM、XDCAM EX 等非线性介质上载。
支持将高清文件，编辑输出到XDCAM非线性介质。
支持9:16、1:1等非标准画幅比、任意分辨率的媒体文件输出。
具备不同分辨率编辑，编辑环境可设置4K 3840×2160/50p、4K 3840×2160/59.94p、4K 3840×2160/100p、4K 3840×2160/120p超高清制式的编辑和制作；1920×1080/25i、720×576/25i，支持自定义分辨率和帧率组合的编辑环境制作；（提供软件截图）
▲支持XAVC、AVC、HEVC、ProRes、DNxHR、DPX、YUV、RGB等4K超高清格式文件的输出。（提供软件截图）
支持读取素材中的 AFD 信息，将 AFD 信息写入到素材。
支持TGA等序列动画合成，可对画面进行缩放和位置调整。
支持高动态范围（HDR）和宽色域（WCG）的素材输出，可输出主流HDR曲线（PQ、HLG、Slog等）的视频文件。（提供软件截图）
▲将编辑后的素材输出为H.264或H.265格式文件时，可利用 “显卡GPU ” 加速4K文件输出。（提供软件截图） 
故事板编辑
支持高低码率编辑，支持同时生成高低码率素材。
可对高标清素材上下变换。
▲提供故事板播放标清预览窗口，标清预览可选择信箱、切边、变形等多种方式，兼顾高、标清同播效果。
支持一键设置当前素材或当前帧之后的内容为静帧。
具有曲线变速功能，可调整镜头的快、慢、变速播放以及前进后退功能。
▲支持对故事板轨道素材的一键释放和内容替换。（提供软件截图）
集成丢帧信息提示，随时监看实时情况，在播放和输出时精确显示丢帧数。实时监测非编系统运行与CPU、GPU、磁盘性能解码状态。（提供软件功能界面截图证明）
在多镜头编辑过程中，支持根据音频信号或时码进行自动对齐。
支持对故事板操作的每一步操作备份和定时备份双重安全备份机制。
▲支持故事板独立FX轨，并作用于全部和当前轨道。支持故事板轨内KEY轨，可实现轨道图形键抠像。（提供软件截图）
▲支持故事板检测和视音频检测：故事板上黑场、离线、短素材进行检测；可对视音频画质与音频质量进行检测。(提供软件截图）
支持对故事板上节目的YUV指标进行检测，可自定义YUV各元素的阈值范围，包括时间阈值、检测范围及容错度。
支持对故事板上节目的RGB指标是否超标进行检测，可以定义RGB各元素的阈值范围，包括时间阈值、检测范围以及容错度。
▲支持对故事板上节目中的亮度、雪花、夹帧、花屏场进行检测，可以定义检测的时间、帧数和误差值。（提供软件截图）
非编支持使用静帧过渡的转场方式，把素材接点处的画面做静帧，分别向前后补齐。（提供软件功能界面截图证明）
特效
提供精准的运动跟踪功能，跟踪数据自动设置关键帧，并可手动调节，提供点跟踪、多点跟踪、面跟踪功能。
支持手绘区域的动态马赛克特技，且手绘区域可支持无线角点，区域个数不受限制。
▲非编提供手写动画功能，可选配外接专业手写板，支持各类笔触的手写动画，能记录手绘完整动画过程。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲软件内置示波器，包括亮度波形图、CIE1931、矢量图、直方图，其中波形图支持HDR亮度刻度（PQ/HLG）,在HLG模式下可显示峰值亮度为1000nit的亮度值,并可设定两根 自定义的亮度参考线;色域图支持BT.2020和BT.709。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
非编颜色校正工具支持一键式白平衡、故事板素材颜色匹配；还包括自动平衡、自动高光平衡、自动暗部平衡、自动对比度平衡，方便统一画面色调。（提供软件截图）
▲软件内置示波器，可在输出HDR时显示HDR亮度nit值，并可支持手动设置示波器参考线。（提供软件截图）
▲提供多种智能化特技，可智能识别视频中的人物/人脸，实现智能化的美颜、抠像、卡通化、自动调色和智能遮挡等特效。（提供软件截图）
字幕
支持三维字幕编辑，可创建标题字、艺术字、多边形、椭圆、曲线等二维物件，以及三维字、立方体、球体、三维柱图、三维饼图、三维翻板等三维物件
内置手拍唱词模块、实时制作单语、双语唱词制作。
支持超高清字幕制作，包括：普通字幕、唱词、滚屏、公告板等类型。
支持PSD文件分层导入。
可导入SRT或带时码的TXT等文件格式，生成对白滚屏文件。
▲支持滚屏字幕，可实时制作上滚、下滚、左飞和右飞等不同形式的滚屏，适应于左打文字和右打文字。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
支持将二维物件转化维三维物件，支持三维柱图、饼图、翻牌动画等字幕制作。
支持模拟真实光源照明，可设置光源强度、距离。
支持立体字、球体、立方体等三维物件及三维效果的制作。
▲支持语音识别，智能识别语音并转换维唱词文件。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 
音频
▲支持PCM、MPEG音频，支持16路音颁采集和输出。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲支持5.1环绕声定位编辑，可选取制定音箱参与混音。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
支持10/20/31段EQ、混响、音调变换、时间变换、降噪等音频特效。（提供软件截图）
支持对故事板上的立体声相位进行检测，可定义出现问题的时间阈值和相位差百分比。
支持对故事板上节目中的静音和VU 值或峰值超标进行检测，可定义出现问题的时间阈值及dB 阈值。
▲输出界面支持选择按照ITU标准和EBU标准进行响度控制调节。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲输出文件时支持Dolby Digital、Dolby Digital Plus的5.1和7.1音频格式。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
三维包装
▲具有三维包装合成工具，具有模板元素替换功能，三维场景可编辑。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲提供专业的国际主流节点式操作界面，采用先进的节点流程图方式进行三维包装特效合成，高效便捷。（需要提供软件界面截图）
▲三维包装合成系统提供标准真实的摄影机参数，包含焦距、焦点、光圈、柔化等。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲非编系统要求与三维包装合成系统无缝连接，非编故事板可在三维包装合成工作站上直接导入使用。（提供软件截图）
	2
	台

	90
	机房温控系统
	适用面积53-88㎡
外机最大噪音66dB(A)
扫风方式上下/左右扫风
内机最大噪音50dB(A)
循环风量2050m3/h
	4
	台

	91
	设备机房工程
	3个房间， 50平，原房间拆除处理； 静电地板； 内墙乳胶漆刷墙； 吊顶；吸顶灯； 供电线路配置（配电柜、线缆等）； 封窗户； 机房门、4个机房温控系统等
	1
	套

	92
	录像机升级维修
	上载录像机维修升级
	1
	项

	93
	媒资编目上载操作台
	规格尺寸：1800×800×750
总体设计：钢木结构，流线型设计，外形美观，操作方便并设有防尘及散热措施，符合人体工程学原理。
生产工艺： 产品所有冷轧钢板均采用优质冷轧钢板厚度根据不同部件要求由1.2mm—1.5mm不等。
产品表面处理为静电喷塑和热镀彩锌工艺——流程概述为：制图——编程——成形——去油去污——热磷化——表面刮导电腻子等（预处理）——喷塑（颜色可选）；内部部分结构件采用热镀彩锌工艺。
表面处理：钢板经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防绣蚀、抗静电。
木板：台板为高密度板贴真木皮喷环保漆，表面做防火底漆处理。颜色分索尼灰及深蓝灰等多种可选。
	4
	套

	94
	机柜
	42U标准机柜
	3
	套


包四
	序号
	货物名称
	技术规格及配置
	单位
	数量

	1
	分布式存储
	★分布式存储系统，为保障存储节点稳定性和产品生命周期的可控性，本次分布式节点采用存储控制器架构，软硬一体化研发设计，非服务器通用架构，实现整机模块化无线缆架构；（提供国家权威检测机构出具的产品内部结构照片并）

单节点4U/24盘位，电源模块、风扇模块、硬盘均支持热插拔，提供冗余容错能力。

★控制器内嵌专用分布式存储系统，无需安装专用系统硬盘即可启动系统，不占用后端数据硬盘的位置。（提供国家权威机构检测证明文件）

系统整体采用全对称分布式冗余架构，无需独立的元数据节点，保证元数据的安全和访问性能。

分布式系统支持一节点起配，同时支持横向和纵向两种扩展方式，支持将多节点数据整合到统一命名空间进行共享；单一存储节点采用Intel® Xeon®嵌入式多核心存储专用处理器，标配64GB高速缓存，提供1.92TB 3D NAND SAS企业级 SSD*1；最大支持256GB,标准提供10Gb SFP+主机接口×4个，12Gb SAS扩展接口×2。支持扩展25Gb或者40Gb前后端主机接口可选。配置可热插拔的80Plus冗余电源。单一节点本次配置 10TB SATA 7200转企业级硬盘≥ 29块（含冷备盘6块），本次配置4节点。

★每存储节点提供超级电容+闪存保护模块。超级电容+闪存保护模块可以提供缓存数据断电永久保护功能。（提供该功能的国家权威机构检测证明文件）                                                                                                                                                                                                                                                              系统嵌入分布式存储管理软件；

★系统提供图形化集群一键部署向导，避免命令行进行部署，同时提供自定义集群类型（提供功能截图）

集群支持专用分布式，N+M纠删码，副本三种部署方式

支持高级分层数据迁移功能，支持在同一共享空间下建立不同属性的分布式池，子文件夹可以在不同分布式池间进行数据迁移； 

提供节点手动和自动修复功能，当单一节点出现多个故障盘导致节点不可用时，执行修复命令，系统会自动重建并加入集群； 

支持硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险；

★智能监控存储磁盘状态，预警故障硬盘同时将其数据拷贝到热备硬盘，保护数据安全，同时避免数据重建导致的存储性能下降（提供国家级检测中心出具的该功能通过检测的报告）

★提供AV优化模式，可针对不同媒体流自行优化音视频文件的访问性能；（提供功能截图）

提供用户账户/群组管理，配额管理，文件夹访问管理，智能存储资源管理，支持 Windows AD/LDAP，NIS验证，支持 Windows ACL；

提供基于文件的远程复制功能，不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件

支持SSD缓存和数据自动分层功能

提供日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警，支持故障事件和警告联动方式自定义；

系统需能实时监控集群、节点、硬盘、内部网络的整体性能，监控高速缓存的使用率，可对历史数据进行分析；                                                                                    提供ISO9001:2015质量管理体系证书（提供证书复印件）

提供ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书（提供证书复印件）

提供ISO14001:2015环境管理体系认证证书（提供证书复印件）

★提供该所投产品的国家广电总局检测报告（提供检测报告复印件）

提供所供产品原厂商项目授权和售后服务承诺函，供使用单位查验。

★所投产品整机通过3C认证和节能认证（提供证书复印件）
	套
	1

	2
	原有分布式存储节点升级改造
	原有分布式存储节点从16盘位升级为24盘位，提供1.92TB 3D NAND SAS缓存功能，软件升级为分布式存储系统集群软件，硬盘配置为  10  TB SATA 7200转企业级硬盘≥ 29块（含冷备盘6块）
	套
	1

	3
	万兆交换机
	以太网交换机主机(24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),250W 交流电源模块*2,端口侧进风,电源侧出风风扇*2,SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)*18
	套
	2

	4
	应用服务器平台扩容
	机架式服务器

1）2U机架式设备

2）配置不低于2颗4210处理器；

3）配置32GB内存

4）系统盘：配置4块600GB 10K 2.5in可热插拔SAS硬盘，配置Raid卡支持Raid0/1/5/6/10；

5）最高支持10个PCIe 3.0可用插槽；

6）为保证系统稳定性，本次要求配置双模块化电源，内置双风扇；

7）为满足业务需求，本次配置4个千兆电接口；
	台
	2

	5
	全媒体内容库系统
	1、全媒体内容检索：统一元数据管理；全文检索、高级检索、分类检索、关联检索、智能排序；自适应浏览播放器；检索下载；

2、全媒体内容管理：生命周期管理；全媒体内容本地上传；全媒体内容入库管理；全媒体内容出库管理；全媒体内容近线管理

3、全媒体内容编目工具：基础编目功能；编目模型配置；关键帧提取；编目审核；二次编目（多次编目）；编目数据接入服务；

4、抽帧服务：系统提供视音频内容的抽帧服务，可自动抽取首帧作为当前视音频内容的预览图；

5、采用分布式数据库数据库进行底层数据支撑：

6、元数据管理：主要针对平台所汇聚资料的元数据统一管理，所有的全媒体素材的元数据必须按照统一的元数据注录标准进行规范化地描述，以便对媒体素材的元数据进行合理、科学、统一的管理。

7、分类管理：系统须根据内容来源系统不同，如：互联网新闻聚合平台汇聚的互联网（网站、论坛、微博、微信等）资讯抓取、收录系统、通联、PGC、UGC、3G/4G回传、集中上载等，进行分类管理；分类可根据用户需求进行个性化定制；平台提供智能分类功能；

8、资源管理：系统应能对汇聚的内容进行统一的管理，具备分类（来源、热点、排行、关注、评论）、聚类、排行、按地域分类、时效性分类，存储周期，存储格式，具备对不同格式统一处理能力。

9、分类聚类功能：根据编目信息、自动提取的数据信息，支持文件属性自动辨别分类，元数据分析分类，元数据自动关联，话题内容相似性聚类，可通过自动聚类技术自动聚焦一段时间内网上热点信息，可自定义需进行自动聚类运算的素材来源和类别。

10、自动关联：系统提供新闻稿件相关内容的自动关联功能，可实现自动关联当前新闻稿件相关、相似的多媒体素材，形成新闻素材集合，便于编辑制作人员有针对性的挑选采用，可自定义需进行自动关联的来源，可灵活配置自动关联分析灵敏度。

11、关联关键词推荐服务：系统在提供检索结果同时，可同时推送相关搜索词，为用户查找相关关键词内容提供快捷查询帮助。

12、分类管理：经过统一元数据索引的内容在内容库中可根据其汇聚来源系统的不同进行分类展示和管理，可根据内容的不同来源类型、不同信源等进行分类，并可以根据不同分类进行分类检索。系统还可根据用户需求进行分类的个性化定制功能。对于接入平台的来源系统，平台不仅可对其来源进行分类管理，还可根据其新闻类型、所属频道、内容类型等信息进行智能分析并根据其不同类型进行智能分类管理。支持资源包形式的管理、存储与交互。

13、流媒体服务：流媒体播放，用于视音频文件浏览；

14、工具提供：图片编辑工具；任务监控、流程监控；

15、系统部署方式采用多分布应用部署模式，以解决台内传统新闻生产业务与融合新闻生产业务的安全性与便捷性的有机统一，方案中需详细描述多分布应用系统架构的实现原理、采用的技术以及在项目案例中实现的同类技术应用说明等；

16、★应用多分布同步配置：需支持按文件及文件集类型配置多分布的同步策略，单向同步、双向同步、不同步等。需支持一键设置多分布的同步策略，单向同步、双向同步、不同步等；须提供国家广电总局检测报告复印件；

17、★应用多分布内容数据访问一致性：需支持在不同安全级别的访问域内访问业务应用，访问的业务数据相同，内容一致；须提供国家广电总局检测报告复印件；

18、★本次建设的系统需支持高安全性：应用多分布模式支持一侧系统受攻击或崩溃无法访问后，另一侧可以完成正常业务；须提供国家广电总局检测报告复印件；

19、★应用多分布内容同步：需支持不同安全级别访问域内内容的自动同步；须提供国家广电总局检测报告复印件；

20、★所投产品拥有自主知识产权，并取得计算机软件著作权登记证书；提供证书复印件；

21、★提供全媒体内容库平台检测报告；提供检测报告复印件；

22、★支持访问域管理，支持多种访问域，管理多个访问域，提供国家广电总局的检测报告复印件；

23、★存储管理，需支持同一存储支持9种以上访问类型配置，Windows本地、Linux本地、NFS、FTP、HTTP、阿里云等配置；提供国家广电总局的检测报告复印件；

24、★全媒体内容库生产厂家需具备自主研发全媒体内容库系统的能力，拥有所投系统软件的自主知识产权，并取得计算机软件著作权登记证书。提供证书复印件；

25、★全媒体内容库生产厂家同时具备ISO9001、ISO14001、ISO20000-1、ISO27001证书，部分具备或者不具备视为不满足本条目。

26、★全媒体内容库生产厂家具备软件成熟度CMMI 三级证书并提供证书复印件；

27、★提供省级用户使用证明原件或复印件，6份以上；

28、★新建的全媒体内容库需要与现有融媒体平台使用同一数据库，可继承原有数据库信息；须提供原厂技术承诺书；

29、★新建的全媒体内容库系统需要与现有融媒体平台实现流程级的兼容，且无需二次开发；系统资源可以实现流程化推送，自动入库管理，即：融媒体客户端提供的线索选题及其伴随内容、互联网汇聚内容均可自动入库，实现管理并进入现有融合生产流程中使用；生产制作好完成的内容资源，可以自动回到内容库中，供下一步的发布流程引用。该项须提供原厂商出具的技术承诺书；项目中标后，中标供应商须提供相应的功能测试，测试通过，即可签订供货合同，测试未通过，则按照提供虚假材料处理，提供相关部门严肃处理，并追究其相应的法律责任。给招标人造成损失的，须赔偿招标人由此产生的一切损失。
	套
	1

	6
	数据隔离安全一体机
	文件安全传输系统
1、4TB数据缓存、4口千兆以太网口（支持扩展万兆网卡）、冗余风扇；
2、提供Infiniband接口卡>=40b，非USB或1394传输介质；
3、支持集群传输及分布式部署；
4、支持任务优先级调整；
5、支持文件MD5校验；
6、文件传输断点续传；
7、文件后缀名白名单检测；
8、文件后缀名和文件类型一致性验证；
9、人员管理功能，支持部门、角色、人员的管理；
10、杀毒软件调取查杀功能；
11、传输方向可限定（单向或双向）；
12、支持文件和文件夹传输；
13、支持文件不落地传输；
14、支持访问NAS存储、私有化分布式存储、私有化对象存储、公有云对象存储（阿里云OSS、腾讯云COS、华为云OBS、AWS云S3）；
15、对传输的文件有生命周期管理；
16、支持远程配置，与传输服务器的IP地址在同网段的PC设备，方可使用网页浏览器对系统进行参数配置打分参考；
17、★支持单端全局配置，即：在一台网内设备上进行整套系统策略配置后，文件安全传输系统内的设备均会获得相应配置，提供国家广电总局的检测报告复印件

18、日志记录项目，可以通过勾选方式进行配置；
19、文件类型白名单策略以文件安全类型库的方式保存，用户可从文件安全类型库中选择所需文件类型组成安全方案，实现文件安全过滤；
20、支持集群方式传输；
21、支持对上传文件的数量进行限制的功能；
22、支持以浏览器传输任务时，可以上传文件夹；
23、★支持单向传输不低于400MB/S，双向传输不低于770MB/S，提供国家广电总局的检测报告复印件；
24、与现有数据隔离安全一体机部署为集群模式，统一分配任务，统一负载均衡；
	套
	1

	7
	云非编系统（有卡）
	云非编系统专业版（图形工作站）
1、CPU：不低于W-2223 3.6GHz- 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M 缓存, HT, (120W)  
2、内存：DDR4-2133MHz ECC 16G 
3、系统硬盘：256G SSD
4、素材硬盘：2TB SATA 7200 rpm 3Gb/s 3.5" HDD 
5、显卡：T600 4G 显存，NVIDIA芯片
6、视音频组件：专业视音频板卡
7、显示器：27寸 液晶显示器
8、其他：双千兆网口、鼠标、键盘、音响及耳机
9、操作系统：Windows 10 Professional 64位中文版
10、软件：云非编系统、字幕插件
11、支持各种电视高标清素材和2K、4K、6K以及6K以下任意尺寸素材
12、支持每色彩通道32位浮点数据运算来进行内部效果与合成；
13、支持RGBA 4:4:4:4 色彩空间；
14、支持转场自动检测，并可按照检测结果进行自动拆分镜头；
15、支持DPX序列的导入、编辑、输出；
16、支持多机位剪辑，可以实现最多16路画面在时间线上的同步监看，剪辑，快速替换（一轨时间线相当于一个机位）；
17、支持OpenFX标准插件接口（接口指可以和OpenFX标准的插件直接交互，可在被测软件中直接调用插件的功能）；
18、支持每色彩通道32位浮点数据运算来进行内部效果与合成；
19、支持模板化包装技术，可以实现复杂特技一键完成；
20、★新购置非编系统须免开发接入现有融媒体平台，纳入现有融媒体融合生产系统统一管理；
21、★ 新购非编系统可读取台内现有融媒体系统中非编的工程信息、数据信息、素材信息等，实现平滑过渡；
22、★ 新购非编系统需兼容原有非编系统的工程文件、字幕模板、特技模板等；
23、★ 新购非编系统需在不影响正常生产业务的情况下，以节点的方式增加到编辑网中，无需关停其他设备及业务系统；

20-23需提供原厂技术确认函
	套
	2

	8
	云非编系统（无卡）
	云非编系统标准版（图形工作站）
1、CPU：不低于W-2223 3.6GHz- 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M 缓存, HT, (120W)  
2、内存：DDR4-2133MHz ECC 16G 
3、系统硬盘：256G SSD
4、素材硬盘：2TB SATA 7200 rpm 3Gb/s 3.5" HDD 
5、显卡：T600 4G 显存，NVIDIA芯片
6、显示器：27寸 液晶显示器
7、其他：双千兆网口、鼠标、键盘、音响及耳机
8、操作系统：Windows 10 Professional 64位中文版
9、软件：云非编系统、字幕插件
10、支持各种电视高标清素材和2K、4K、6K以及6K以下任意尺寸素材；
11、支持每色彩通道32位浮点数据运算来进行内部效果与合成；
12、支持RGBA 4:4:4:4 色彩空间；
13、支持转场自动检测，并可按照检测结果进行自动拆分镜头；
14、支持DPX序列的导入、编辑、输出；
15、支持多机位剪辑，可以实现最多16路画面在时间线上的同步监看，剪辑，快速替换（一轨时间线相当于一个机位）；
16、支持OpenFX标准插件接口（接口指可以和OpenFX标准的插件直接交互，可在被测软件中直接调用插件的功能）；
17、支持每色彩通道32位浮点数据运算来进行内部效果与合成；
18、支持模板化包装技术，可以实现复杂特技一键完成；
19、★新购置非编系统须免开发接入现有融媒体平台，纳入现有融媒体融合生产系统统一管理；
20、★ 新购非编系统可读取台内现有融媒体系统中非编的工程信息、数据信息、素材信息等，实现平滑过渡；
21、★ 新购非编系统需兼容原有非编系统的工程文件、字幕模板、特技模板等；
22、★ 新购非编系统需在不影响正常生产业务的情况下，以节点的方式增加到编辑网中，无需关停其他设备及业务系统；

19-22需提供原厂技术确认函
	套
	19

	9
	转码系统
	机架式服务器
1、2U机架式
2、配置不低于2颗4210处理器；
3、配置32GB内存
4、系统盘：配置2块600GB 10K 2.5in可热插拔SAS硬盘，配置Raid卡支持Raid0/1/5/6/10；
5、最高支持10个PCIe 3.0可用插槽；
6、为保证系统稳定性，本次要求配置双模块化电源，内置双风扇；
7、为满足业务需求，本次配置4个千兆电接口；
8、转码软件及授权；
9、为更好的适应机房环境，要求设备支持最高5-50°C标准工作温度；
10、提供系统后台集群转码服务对内容库汇集的各类视频素材进行集中转码，用户素材的低码率预览，适配下一步向制作/不同渠道的发布、工作环节；
11、★软件转码支持集群单任务切片转码，可将单个素材切片分配到多台虚拟机上进行转码，切片转码完成后由主机进行合成，提供广电总局转码软件检测报告；
12、★软件转码支持动态监控起停功能，可选定监控线程，当系统监测到所监控线程的CPU占用率超过设定阈值时，转码任务自动停止；当系统监测到所监控线程的CPU占用率低于设定阈值时，转码任务继续进行，提供广电总局转码软件检测报告；
13、★软件转码可支持单机多任务转码，支持≥2个MP4文件同时转码为MXF文件；目标格式为DNXHD 120 Mbps，转码效率可达到20倍速以上，提供广电总局转码软件检测报告；
14、转码页面或者客户端具备任务优先级配置。
15、支持自动文件夹监测，即自动监测文件夹内是否放入新的文件，当发现新文件，自动按照预设的转码策略，开始转码；子文件夹检测、源目录结构沿用、扫描间隔设置。
16、转码支持弹性扩容功能，只需通过网管系统的设备管理界面输入设备的IP基本信息，自动部署扩容节点，并且可以根据业务繁忙程度动态添加或删除转码节点进行智能扩减容，支持和云平台对接申请计算资源。
17、支持台标添加，位置和透明度可调。

18、★支持监控任务，执行任务时，可监控任务列表，包括源路径、目的路径、转码方案、转码完成后是否删除源素材和迁移路径，提供广电总局转码软件检测报告，或提供相同类似功能的广电总局检测报告。
19、★提供所投转码软件的计算机软件著作权登记证书或功能相同软件的计算机软件著作权登记证书。
20、★新购置转码系统须与现有转码系统实现工程级热备，并实现与现有转码系统的集群化部署及统一的转码任务调度管理。
	套
	2

	10
	全媒体远程制作调度系统
	1、采用航空箱装载模式
2、16路视音频信号实时互调
3、采用硬件解码方式
4、发射端与接收端均无需提供公网IP即可实现实时收发
5、支持基带信号实时进入系统
6、支持IP信号的实时解码，基带输出
7、支持各种信号的实时互转
8、支持SRT推拉流，延时不大于200ms
9、支持rtmp,rtsp,hls,http网络协议
10、终端支持手机、平板、编码器、推流摄像机等推流终端
11、支持主流导播一体机、新媒体网站、客户端、大屏幕展示端拉流应用
	套
	1

	11
	指挥编辑
应用工作站
	图形工作站

1、CPU：英特尔 至强 W-2223 3.6GHz- 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M 缓存, HT, (120W)  
2、内存：DDR4-2133MHz ECC 16G 
3、系统硬盘：256G SSD
4、素材硬盘：2TB SATA 7200 rpm 3Gb/s 3.5" HDD 
5、显卡：T1000 4G 显存，NVIDIA芯片
6、显示器：27寸 液晶显示器
7、其他：双千兆网口、鼠标、键盘、耳机
8、操作系统：Windows 10 Professional 64位中文版
	台
	7

	12
	云非编系统授权
	云非编系统授权
1、软件：云非编系统、字幕插件
2、支持各种电视高标清素材和2K、4K、6K以及6K以下任意尺寸素材
3、支持每色彩通道32位浮点数据运算来进行内部效果与合成；
4、支持RGBA 4:4:4:4 色彩空间；
5、支持转场自动检测，并可按照检测结果进行自动拆分镜头；
6、支持DPX序列的导入、编辑、输出；
7、支持多机位剪辑，可以实现最多16路画面在时间线上的同步监看，剪辑，快速替换（一轨时间线相当于一个机位）；
8、支持OpenFX标准插件接口（接口指可以和OpenFX标准的插件直接交互，可在被测软件中直接调用插件的功能）；
9、支持每色彩通道32位浮点数据运算来进行内部效果与合成；
10、支持模板化包装技术，可以实现复杂特技一键完成；

★支持阿里OSS、华为OBS对象存储，可实现本地服务器通过http协议访问远端素材并进行编辑，提供广电总局转码软件检测报告，或提供相同类似功能的广电总局检测报告。
12、★支持华为云、阿里云的公有云弹性计算，系统可自动实现公有云计算资源弹性扩充和释放，服务器的规模可随用户数量的变化而变化，提供广电总局转码软件检测报告，或提供相同类似功能的广电总局检测报告。
13、★新购置非编系统须免开发接入现有融媒体平台，纳入现有融媒体融合生产系统统一管理；

14、★ 新购非编系统可读取台内现有融媒体系统中非编的工程信息、数据信息、素材信息等，实现平滑过渡；

15、★ 新购非编系统需兼容原有非编系统的工程文件、字幕模板、特技模板等；

16、★ 新购非编系统需在不影响正常生产业务的情况下，以节点的方式增加到编辑网中，无需关停其他设备及业务系统；

11-16需提供原厂技术确认函
	套
	6

	13
	互联网汇聚服务
	内容汇聚服务
互联网网站汇聚
提供突发资讯列表，可通过参数调整获取地域突发资讯、全网突发资讯、分类突发资讯。
提供热点资讯列表，可通过参数调整获取每日热点列表、每日热词列表、获取某一热点下的全部资讯列表
提供本地资讯列表，可通过参数调整获取本地相关分类资讯。
提供用户订阅的全部内容列表，可通过参数调整获取指定源列表、指定内容列表、指定分类列表
提供创建专题接口功能，提供用户专题列表，可通过参数调整获取专题最新内容列表、微博相关列表、专题地域资讯列表、专题媒体统计列表、专题相关视频列表、专题事件脉络列表等
微信公众号汇聚
1、微信公众号统计数据接口：指定微信公众号阅读量、点赞数接口，最多100个微信公众号。
2、微信公众号单篇文章排行接口：指定100个微信公众号内，一天、三天、七天内单篇文章的阅读量、点赞数排行。
3、微信公众号综合排行接口：指定100个微信公众号内，微信公众号主体一天、三天、七天内所发所有文章的阅读量、点赞数的综合排行。
4、微信热点排行，指定微信公众号内，热度排名前30的文章列表
微博汇聚
1、新浪微博统计数据接口：指定微博账号的阅读量、转发量、点赞数接口，最多100个微博账号。
2、新浪微博单篇微博排行接口：指定100个新浪微博账号内，一天、三天、七天内单篇微博的阅读量、转发量、点赞数排行。
3、新浪微博综合排行接口：指定100个新浪微博账号内，新浪微博账号一天、三天、七天内所发所有文章的阅读量、转发量、点赞数综合排行。
4、微博热点排行，指定微信公众号内，热度排名前30的文章列表
数据推送
数据推送服务：限定1000个数据源（微信公众号、新浪微博账号、网站指定资讯版块）的数据推送。
与现有融媒体平台无缝适配，无需二次开发
	年
	3
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	大数据分析服务
	大数据舆情分析系统
1、全网舆情监测：用户可自定义监测关键词、地域、来源等信息；支持监测内容分析报告导出；支持多条件内容筛选排序；支持监测预警；支持监测日报。
2、全网事件分析：从新闻媒体、微博、微信、客户端、网站、论坛等互联网各个渠道采集并提取相关信息，按其传播路径、关键词云、发展态势、媒体观点和网民观点等多个维度进行全方位的智能化分析，并用丰富的可视化图表呈现分析结果。支持分析图表下载、报告导出。
3、微博事件分析：针对某一事件、人物、品牌、地域等进行个性化监测方案设置，从微博平台采集并提取相关信息，按其传播路径、热门信息、意见领袖等多个维度进行全方位的智能化分析，并用丰富的可视化图表呈现分析结果。支持分析图表下载、报告导出。
4、微博传播分析：单条微博传播分析能力，分析结果包含事件简介、事件趋势、热点词、意见领袖、热门信息、核心传播人、传播途径、情绪分析、博主地域分析、男女比例、用户认证、海内外统计、水军分析、粉丝分布、敏感占比、原微博转发微博占比、转发层级、转发地域分布、发布设备分布、评论分析等功能。支持分析图表下载、报告导出。
5、竞品分析：竞品分析支持监测方案和自定义输入词语的对比分析。输入2~6个您关注的品牌或企业和其竞争对手，微舆情会从海量数据中，对双方进行量化分析，纵横对比。通过对市场走势、媒体投放情况、正负面信息、用户分析等方面对比分析，助您对行业动态了如指掌，同时也提高对市场的敏感度。
与现有融媒体平台无缝适配，无需二次开发；
	年
	3
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	快报直播云资源
	快报直播用的云资源费用，音视频通话，视音频连线，视音频直播等服务；综合服务时长不少于2万小时
	年
	3

	16
	日志收集与分析系统V5.0
	★1、硬件要求：硬件规格：标准1U机箱，6个千兆电口，2个扩展插槽（可选4千兆电、4千兆光），1个Console接口，单电源，2T硬盘。

★2、性能指标：事件综合处理性能最高≥2000EPS。35个日志源授权"

3、部署模式：支持单一部署，也支持分布式部署。

4、管理范围：能够对企业和组织的IT资源中构成业务信息系统的各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、虚拟化、云计算、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。

★5、采集方式：支持通过Syslog、SNMP Trap、Netflow V5、ODBC/JDBC、Agent代理(Windows/Linux)、WMI、(S)FTP、文件共享(SMB、NetBIOS)、文件\文件夹读取、Kafka(（提供功能界面截图证明）)等多种方式完成各种日志的收集功能，支持多行日志采集合并为一行

6、审计对象：支持审计各种网络设备、各种安全设备、各种主机操作系统、审计各种数据库、各种中间件、各种应用各种应用系统配置日志、运行日志、告警日志等；以及用户自己的业务系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计

7、支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警。
★8、支持对资产IP地址（含内网IP）的地理信息进行管理，设置单IP及IP段行政区及经纬度，支持地图显示（提供功能界面截图证明）
9、系统提供页面可视化编辑归一化策略，对页面查看的日志编辑归一化策略"
10、支持针对匹配的多条范化策略，系统支持用户手工设置策略匹配优先级，保证最佳范化策略匹配。（提供功能界面截图证明）
11、支持正则表达式、Key-Value、JSON日志解析，支持日志自动化辅助范化，并支持对选中的日志内容自动生成正则表达式来提取日志属性。（提供功能界面截图证明）
12、支持对日志中的源和目的IP地址进行自动补全，补全IP地址的资产、国家、区域和城市等信息（提供功能界面截图证明）
13、系统提供即席查询功能，支持归一化字段及关键字搜索，从海量事件原始信息中获取与关键字匹配或部分匹配的所有事件。系统支持基于正则表达式的检索功能，用户可在搜索栏内输入正则表达式，系统可搜索出原始信息中与正则表达式相匹配的所有事件"
14、支持在世界地图上实时定位事件源/目的IP地址的地理位置（提供功能界面截图证明）
15、支持可以以图形化的方式展示日志属性之间的聚合关系，并支持手动选择日志属性，显示多维事件分析图；属性可增加或减少，且支持图片大小调整。（提供功能界面截图证明）

16、仪表板支持自定义创建框架，用户根据需要在框架内添加不同的仪表板组件（数值、折线、面积、柱图、饼图、环状图、地图、组件、URL、文本、图片、列表等），支持组件位置自由摆放，组件大小自由拖曳等（提供功能界面截图证明）"
17、用户可根据需要随时调整已创建的仪表板，编辑仪表板展示条件，调整大小和位置、新增组件等；可针对仪表板的任一元素进行下钻，查看原始日志（提供功能界面截图证明）
18、支持分布式关联分析引擎，可以弹性扩展分析能力，最大可达10万EPS以上"
19、支持对关联规则进行监控，了解该规则命中历史情况（提供功能界面截图证明）
20、系统提供二次开发接口，接口形式为Restful API，提供资产、事件、告警、报表等数据的统计、详情等接口；支持用户认证接口，提供接口在线文档说明供开发人员使用。"
21、系统支持提供安全运维报告，帮助运维人员快速生成日常日志分析和运维报告（提供功能界面截图证明）
★22、所投产品获得公安部《计算机信息系统专用产品销售许可证》（提供证明材料）"
★23、所投产品获得中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测试证书》EAL3+（提供证明材料）
★24、所投产品获得中国网络安全审查技术认证与技术中心(中国信息安全认证中心)《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》+《中国国家安全产品认证证书》（网专+ISCCC），增强级（提供证明材料）
★25、所投产品具备IPv6 Ready Phase II （提供证明材料）
	台
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	运维安全管理系统V6.0
	★1、硬件要求：采用专用千兆多核硬件平台和安全操作系统；标准1U机架式；6个千兆电口；支持2个接口扩展槽位；内置4TB硬盘；单电源；支持液晶屏

★2、性能要求：支持150路图形会话或400路字符会话并发，最大可选300授权许可，配置50资源授权许可

3、支持多因子认证，包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密USBKey、指纹识别等方式（提供功能界面截图证明）

4、支持微信小程序动态口令认证方式登录堡垒机，且当用户需要使用手机令牌登录时，需要强制绑定手机令牌（提供功能界面截图证明）

5、支持的运维协议包含SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、DB2、MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、Rlogin、DM、Redis等（提供功能界面截图证明）"

6、支持应用发布演示模式，进行http/https访问过程时浏览器将会禁用F12、鼠标右键、浏览器工具栏，防止通过开发者工具泄露资产明文口令，提升系统安全性（提供功能界面截图证明）

7、支持云主机资源批量导入，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云、Ucloud、AWS、Azure云平台的资源，支持设置优先导入公网和内网IP设置，支持导入同时批量新建标签（提供功能界面截图证明）

8、针对核心设备可配置双人授权，需要管理员现场审批才能访问资源（提供功能界面截图证明）

9、系统内置部门管理员、策略管理员、审计管理员、运维员等角色，并支持按模块和功能自定义角色权限，便于管理，用于复杂的业务场景需求；支持角色权限细粒度划分，包括新建部门、安全配置、网络配置、HA配置、端口配置、外发配置、认证配置、工单配置、告警配置、系统风格等权限划分（提供功能界面截图证明）"

10、支持用户信息的批量修改，包括重置密码、移动部门、更改角色、删除网盘数据、解除手机令牌、修改多因子配置、修改有效期、修改登录时间段限制、修改IP限制、修改MAC限制

11、针对核心设备可配置双人授权，需要管理员现场审批才能访问资源（提供功能界面截图证明）"

12、支持对MySQL、Oracle和达梦数据库的访问操作进行控制，可基于库、表、命令实现对数据库操作的细粒度访问控制，执行动作包括但不限于断开连接、拒绝执行、动态授权、允许执行（提供功能界面截图证明）

13、不限操作系统类型，无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过H5方式即可直接运维SSH、RDP、Telnet、VNC、Rlogin和SFTP资源（提供功能界面截图证明）"

14、支持以云盘形式在堡垒机上存储常用文件，实现操作端、堡垒机和目标资源三者之间文件共享（支持多文件和文件夹下载，文件展示最近修改时间和权限）（提供功能界面截图证明）

15、支持采用OCR识别技术，可以识别图形操作中的操作系统文字、应用软件文字、浏览器文字等文本信息，支持设置识别精细度和识别间隔时间，以平衡性能开销和识别精度（提供功能界面截图证明）"

16、支持在线回放运维人员对资源的操作过程，并可以对播放速度进行调整，支持拖动、暂停、停止、跳过空闲、重新播放、截屏、切换会话等操作，支持运维记录按照允许执行、动态授权、拒绝执行、断开连接等进行筛选，支持文件传输按照上传文件（夹）、下载文件（夹）、重命名文件（夹）、删除文件（夹）、创建文件夹进行筛选，支持审计协同用户（提供功能界面截图证明）

17、支持水印功能，用户在运维或者是监控、查看会话时，H5页面会将用户的登录名作为水印展示，避免数据泄露无法追责，支持在H5运维SSH、RDP、TELNET、VNC、应用发布等资源时显示水印，支持水印间距、水印字体、水印透明度等配置（提供功能界面截图证明）

18、产品需支持专属手机app远程管理（非浏览器方式），可在app端实现用户管理、主机管理、工单审批、告警消息、会话管理等功能（提供功能界面截图证明）"

19、堡垒机内置文件病毒扫描能力，实现本地上传文件到堡垒机网盘、主机上传文件到堡垒机网盘的文件传输扫描，针对病毒文件，可以执行信任、删除等操作，并生成审计记录，防止运维场景下传输病毒文件到IT系统中，威胁系统安全（提供功能界面截图证明）

★20、所投产品获得《计算机软件著作权登记证书》，（提供证明材料）"

★21、所投产品获得公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统专用产品销售许可证》（提供证明材料）

★22、所投产品获得中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，级别为 EAL3+（提供证明材料）

★23、IPv6 Ready Logo认证（Phase-2）（提供证明材料）

★24、所投产品获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》，（提供证明材料）
	台
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	上网行为管理与审计系统V7.0
	★1、硬件要求：1U硬件;标配6个千兆电接口（其中含1个管理接口和1个HA接口）;提供1个扩展插槽;单交流电源

★2、性能要求：最大并发连接数≥16万；最大新建连接数≥26000个/秒

★3、bypass要求：设备提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅（提供截图证明）；支持远程登录在界面实现Bypass，并可进行切换（提供截图证明）

4、支持多种部署模式，网关模式、镜像模式、网桥模式、多路模式，并支持多台设备主主模式，满足不同网络环境下灵活部署；5、设备在部署时支持模式选择，可设置为portal模式，实现portal服务器功能；（提供截图证明）

6、支持自动识别网络中终端的IP地址、MAC地址、终端类型、操作系统、终端厂商和网卡厂商等信息；支持自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，支持移动终端型号识别，至少识别不少于10种移动终端型号；对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等，支持查看终端类型，以及厂商、系统、端口等详细信息；（提供截图证明）

7、支持自动扫描发现网络中已占用的IP地址，支持图形化展示某个IP地址的在线状态、当前使用者、MAC地址和活跃时间

8、支持配置源IP、目的IP/域名白名单，提供更精准爬虫的检测能力。（提供截图证明）

9、应用协议库包含的应用数量不低于12000种，应用规则总数不低于73000种（提供截图证明）

10、≥2.8亿条URL数据，在官网上有公开的URL库更新情况详细说明

11、不同网页被阻塞后会跳转不同的阻塞页面；支持用户完全自定义（提供截图证明）

12、支持基于大小的内容外发控制。不开启SSL，对终端影响小；仅对外发控制，不影响浏览和下载等行为；可实现对网盘，webmail等的外发文件限制。（提供截图证明）

13、发内容过滤，支持SCP/SFTP应用，支持基于关键字、正则过滤；支持对身份证号码、银行号码、电话号码、地址等敏感信息过滤（提供截图证明）

14、支持业务系统访问及API接口进行双向扫描、通过敏感信息、安全漏洞、行为接口、自定义接口规则等识别并标识数据及传输风险（提供截图证明）

15、支持对域名服务器、数据库服务器、文件服务器、邮件服务器、Web服务器等业务系统进行传输行为监测，能够及时中断、调整或隔离一些不正常或是具有伤害性的网络资料传输行为（提供截图证明）

16、支持对上传到业务系统的文件进行云沙箱检测。云沙箱支持14种虚拟机架构，预置多种分析技术对文件进行安全性检测。（提供截图证明）

17、支持DNS、SNMP通信内容进行审计和控制，对NFS访问和传输文件进行审计和控制，通过NETBIOS审计策略对NETBIOS通信、登录名及文件、目录进行审计和控制（提供截图证明）

18、可审计、控制Oracle、MySQL、SqlServer、PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等（提供截图证明）

19、支持对SSH协议的流量进行解密；支持根据实际需求配置指定的源/目的IP或IP段；（提供截图证明）

20、支持与本方案中的终端管理软件联动，设备检测到未安装终端管理软件的PC，可将其Web访问自动重定向到特定页面并提示下载；（提供截图证明）

21、支持通过UDP\TCP协议向Syslog服务器或支持接收syslog外发格式的服务器上传数据的形式，导出设备上的多种日志；（提供截图证明）

★22、支持与本方案中的终端安全管理系统联动，在安装天擎终端管理软件时，不再需要单独安装客户端即可审计IM聊天内容，设备检测到未安装终端管理软件的PC，可将其Web访问自动重定向到特定页面并提示下载（提供截图证明）

★23、产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（提供证明材料）

★24、产品具备国家版权局颁发的《上网行为管理与审计系统》著作权登记证书（提供证明材料）

★25、具备《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，级别为 EAL3+（提供证明材料）

★26、所投产品IT产品信息安全产品认证证书（提供证明材料）
	台
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	终端安全管理系统V10.0
	★1、控制中心支持单机部署和集群部署两种方式，控制中心根据客户端点数的增加支持横向扩展；管理中心操作系统支持Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022的64位版本（简体中文版）；支持CentOS 7系统；"

★2、所投产品需支持操作系统：Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10；Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016/Windows Server 2019；macOS X 10.11/macOS X 10.12/macOS X 10.13/macOS X 10.14/macOS X 10.15/macOS X 10.16/macOS X 11.0；CentOS 5~8/Red Hat Enterprise Linux 5~8；中标麒麟、银河麒麟、麒麟V10、统信UOS v20

3、户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。当检测到新版本将从第一批次重新观察。（提供功能界面截图证明）

4、支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。（提供功能界面截图证明）

5、支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。（提供功能界面截图证明）

6、产品全功能支持简体中文/繁体中体/英语自由切换。（提供功能界面截图证明）

7、支持手动扫描和清理软件安装残留文件以及系统历史记录文件。（提供功能界面截图证明）

8、支持检测系统启动项、服务项、计划任务，并支持启动项的优化。（提供功能界面截图证明）

9、支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描。（提供功能界面截图证明）

10、支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。（提供功能界面截图证明）

11、支持自动阻止远程登录行为，防护黑客远程爆破和拦截恶意的远程登录。（提供功能界面截图证明）

12、支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。（提供功能界面截图证明）

13、支持管理员预先设置好灰度发布批次和漏洞修复策略（分时间段、按级别、排除有兼容性问题的补丁等），每当控制台更新补丁库，自动化编排完成漏洞修复——将全网终端划分为由小到大的多个批次，根据企业环境，自动先推送给第一个小批次分组，如无问题自动推送给下一个批次，直到推送给全网。如有问题，只需将有问题的补丁添加到排除列表和卸载已安装的终端即可。整个推送安装过程自动化编排，无需管理员过多参与，只需在有问题时添加排除列表和下发卸载补丁任务。（提供功能界面截图证明）

14、支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。

15、支持对Windows操作系统、IE、.NET Framework、Office、Adobe Flash Player、Adobe Acrobat和Adobe Acrobat Reader DC、硬件驱动更新等软件进行补丁修复。

16、支持按照补丁的维度统计补丁安装情况，包括补丁号、系统类型、补丁类型、补丁级别、补丁名称、补丁描述、发布日期、漏洞CVE编号、漏洞CNNVD编号、未安装、已安装、已安装未生效、已排除、未更新补丁库。并支持导出统计报表。（提供功能界面截图证明）

17、支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。

18、支持根据需要来设置是否接管系统防火墙，支持根据规则的重要程度设置规则的优先级。

★19、必须与现有网络中防火墙设备实现无缝联动，实现基于终端健康状态的访问控制；并支持阻断“高风险”终端网络活动的同时，提示被阻断原因及重定向自定义网址（提供功能界面截图证明）

★20、所投产品获得公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》资质证书（提供证明材料）

★21、具备该软件产品的软件著作权，并提供相关的《计算机软件著作权登记证书》资质证书。（提供证明材料）

★22、所投产品获得IT产品信息安全产品认证证书（提供证明材料）

★22、连续通过国际权威杀毒软件评测机构Virus Bulleti测评认证（VB100）5次以上认证。（提供证明材料）

23、终端配置：

winPC客户端防病毒（不含第三方扩展引擎）、补丁管理、主机防火墙功能。支持主流Windows PC客户端操作系统，包含三年更新服务，提供80点位，支持多引擎协同，可对病毒、木马、恶意软件等进行查杀，提供主动防御功能。支持终端系统漏洞发现、补丁智能修复等功能，支持主流Windows Server操作系统，默认包含三年更新服务，提供10点位。针对Linux操作系统进行病毒、木马、恶意软件等进行查杀，系统默认支持主流Linux操作系统，含三年升级服务，提供20点位。
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	数据库审计与防护系统
	★1、硬件要求：专用硬件平台和安全操作系统，内置4TB磁盘存储空间。标准1U机箱，单电源；标配6个千兆自适应电口，1个Console口，支持两个扩展槽位，支持液晶屏

★2、性能要求：SQL审计处理能力（速率）10000SQL/S

3、部署方式：支持通过Agent审计回环地址的流量（提供截图证明）

4、支持全文检索数据库solr的审计，可审计到solr的查询、插入行为的操作信息（提供截图证明）

5、全面支持后关系型数据库Cache的审计，包括terminal、portal、studio、Sqlmanager、MedTrak等工具访问的审计，Portal可审计Sql语句、查询Global变量以及二者的返回内容，Terminal可审计M语句及返回内容，MedTrak可审计工号、操作报表以及二者的返回内容，studio可审计到编译、代码更改等操作，Sqlmanager可审计数据库账号和操作的sql语句（提供截图证明）

6、支持旁路阻断功能（非串联方式），阻断两种模式，宽松模式：对单一会话危险操作阻断；严格模式：源IP操作的所有请求直接阻断。

7、支持C/S架构COM、COM+、DCOM组件的审计，可提取应用层工号（账号）的身份信息，精确定位到人；（提供截图证明）

8、敏感数据防护：系统内置敏感数据类型，可自动发现业务环境中数据库对象中包含敏感数据类型，进行敏感数据级别的定义；支持敏感数据自定义，支持同步敏感数据扫描结果中的敏感数据，支持自定义敏感规则，可根据配置字段包括操作类型、敏感配置（保护对象所属的敏感数据）主体信息（访问工具、访问IP、客户端MAC、操作系统主机名、操作系统用户名）、规则生效时间进行敏感字段的操作行为监控与审计。（提供截图证明）

9、内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改、等近500种风险审计规则库，无需单独配置，直接调用。（提供截图证明）

10、支持重复操作的统计审计规则，可根据在一定的时间内，重复某项操作达到设定的统计次数进行规则审计告警（提供截图证明）

★11、所投产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售 许可证》复印件

★12、所投产品具备中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》（ISCCC 增强级）（提供证明材料）

★13、所投产品具备《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，级别为 EAL3+（提供证明材料）

★14、所投产品具备IPV6证书（提供证明材料）
	台
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	漏洞扫描系统
	★1、硬件要求：标准1U机架式，1T硬盘，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，2个扩展插槽,2个USB口，1个Console口，单电源

★2、性能要求：Web扫描域名无限制，Web扫描任务并发数为5个域名。系统扫描IP地址最大支持1024个，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持50个IP地址并行扫描。

3、基本要求：系统应能提供4大独立扫描模块，包含系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描的全面扫描能力，每个模块具备各自的配置项，可灵活修改每个模块的配置参数以满足不同场景下的扫描需求。（提供截图证明）

4、支持针对指定IP段，同时一键下发系统扫描、Web扫描、弱口令扫描任务，其中Web扫描能够自动发现该网段内的在线网站并开展扫描；弱口令扫描能自动发现该网段IP开放服务并自动开展弱口令扫描（提供截图证明）

5、系统应能对系统漏洞扫描、web漏洞扫描、弱口令扫描进行综合检查和分析，可输出同时包含系统漏洞、Web漏洞、弱口令扫描结果的综合脆弱性分析报告。（提供截图证明）

6、系统应支持检测的系统漏洞数不少于17万个，覆盖CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq多种漏洞标准（提供截图证明）

7、系统应支持扫描物联网设备，如主流厂商海康威视、宇视、华为、大华、Brickcom、索尼、TP-LINK、AXIS、佳能等的摄像头，三星、惠普、爱普生、佳能等厂商的打印机。（提供截图证明）

8、系统支持国产操作系统、数据库的扫描，国产操作系统包含中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗、中兴新支点，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦。（提供截图证明）

9、系统应支持自适应网络扫描，根据网络状况自动调整发包速率，减少对用户网络的影响。（提供截图证明）

10、系统应支持自动探测指定网段中的Web站点，并可一键转为Web资产或一键下发Web扫描任务（提供截图证明）

11、系统应支持Web登录扫描，系统应支持Cookie认证、Form认证、Basic认证、NTLM认证、Session认证、Digest认证、SSL，并支持Web登陆验证，确保Web登录成功。（提供截图证明）

12、系统应支持至少三种漏洞验证方式如浏览器验证、注入验证、通用验证。（提供截图证明）

13数据库扫描：系统应支持目前主流协议、数据库、中间件、HTTP web服务、HTTPS web服务、常用摄像头弱口令检测。（提供截图证明）

14、系统应支持导出同时包含系统扫描、Web扫描、弱口令扫描结果的报表，可以统一分析网站漏洞、网站所在主机漏洞以及主机弱口令。（提供截图证明）"

15、系统应支持自定义导出报表模板，可定制指定漏洞等级（高危、中危、低危、信息）、指定漏洞状态（新增、误报、已修复）、指定报表标题以及章节内容的报表模板，并可在导出报表时灵活选择已经定义好的报表模板。（提供截图证明）

★16、所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级），提供证明材料。 

★17、所投产品具备计算机软件著作权登记证书，提供证明材料。 

★18、所投产品具备中国国家信息安全产品认证证书（ISCCC）(增强级)，提供证明材料。 

★19、所投产品具备IPv6 Ready Logo Certified证书供证明材料。 

★20、所投产品具备国家信息安全测评-信息技术产品安全测评证书（EAL3+），提供证明材料。
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	Web应用防火墙系统
	★1、硬件要求：标准1U机箱，有液晶面板，1TB硬盘，单电源，1个扩展插槽。标准配置千兆6个10/100/1000M自适应电口，4个千兆SFP插槽，2组bypass，1个Console口，2个USB口.Web安全保护32个站点。报价中包含三年WAF软件特征库服务，三年硬件维修服务。

★2、性能要求：网络吞吐量为2Gbps，应用层处理能力为700Mbps，网络并发连接数85万，HTTP并发为36万，HTTP新建连接数大于8000/s。

3、支持路由牵引部署模式，通过路由牵引、SNT回注方式对流量进行过滤（提供相应截图证明）

4、产品具备旁路部署对镜像流量分析的同时实现阻断功能，产品具备专门的阻断接口设置和对端MAC地址设置功能（提供相应截图证明）

5、DDoS防护：支持检测并清洗的攻击类型：IP攻击，TCP攻击，UDP攻击，ICMP攻击，DNS攻击，HTTP攻击等20多种DDoS攻击类型（提供相应截图证明）

6、支持攻击态势大屏实时展示，可通过产品自带的实时态势监测模块进行攻击态势地图展示，包含对源地址、源地域、目标资产、安全防护攻击类型、攻击趋势、HTTP并发请求及实时事件的动画统计（提供相应截图证明）

7、支持对监测范围、防护区域和防护对象的自定义设置

8、产品具备SQL注入、XSS跨站攻击防御策略，支持特征检测与语义算法检测（请提供相应截图证明）

9、支持产品页面一键断网（禁止访问）功能，在特殊情况下，实现对特定网站的快速下线（请提供相应截图证明）

10、支持防暴力破解功能，可支持频率阈值，动态令牌以及频率阈值+动态令牌等三种方式实现暴力破解防护（请提供相应截图证明）

11、支持检测并清洗的攻击类型：IP攻击，TCP攻击，UDP攻击，ICMP攻击，DNS攻击，HTTP攻击等20多种DDoS攻击类型（请提供相应截图证明）

12、流量限速：支持检测TCP并发链接数，TCP新建链接数，TCP带宽（c2s），UDP带宽（c2s），ICMP带宽（c2s），HTTP GET 速率，HTTP POST 速率，HTTP 其他请求速率，DNS 查询请求速率，并发IP数量等单用户和总量进行自定义阈值配置（提供相应截图证明）

13、情报威胁情报：支持威胁情报中心提供的相关数据运用到产品防御策略中，提供基于僵尸网络、恶意IP、扫描探测、Webshell、代理IP、TOR节点、漏洞利用、暴力破解、拒绝服务、恶意代码以及木马蠕虫等情报类型

14、入侵防护：支持入侵防护功能，并提供入侵防护特征库，特征库需要提供22种类型并提供至少14000条入侵检测特征库（提供相应截图证明）

15、产品具备资产探测功能，提供自动识别资产系统类型和开放端口（提供相应截图证明）

16、支持非法URL外联检测功能，针对特定外联URL进行监控或阻断，并且支持自定义URL地址（提供相应截图证明）

17、蜜罐防御：支持轻量级蜜罐防御功能，提供伪造的后台管理系统页面，主动诱使黑客进行攻击，记录攻击行为（提供相应截图证明）

18、智能封禁：支持智能封禁，通过对网站发起的攻击次数、危害级别两个维度进行算法分析与识别，进行智能封禁，并自定义攻击者封禁时间（提供相应截图证明）

19、移动管控：产品具备移动终端管理功能，不需要安装APP和第三方插件，通过手机浏览器即可管理设备，并可查看设备CPU、内存使用情况（请提供相应截图证明）

20、★具备《计算机软件著作权登记证书》（提供证明材料）

21、★具备公安部《计算机信息系统专用产品销售许可证》（提供证明材料）

22、★具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书（提供证明材料）

23、★IPv6  Ready Logo认证（提供证明材料）

24、★具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书（提供证明材料）
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	模块化UPS系统
	1.
★机柜里面，输入输出采用三进三出，总功率150KVA,本次配置功率≥120KVA采用N+1工作方式，功率模块不低于30KVA。提供具有CAM和CNAS资质第三方《检测报告》。

2.
输入电压范围：228V~478V，电流畸变率≤4%，输入频率40Hz-70Hz，输入功率因素＞0.99，输出谐波失真＜1%（线性负载）； 

3.
为方便用户平时巡查，主机具有不低于10.4寸的LCD彩色触摸屏幕。可提供多种语言显示（提供证明)。

4.
输出功率因素：0.94（提供证明材料）； 

5.
输出电压精度：1.5%；系统效率≥95%；输出电压谐波：＜1%(线性载)，＜5.5%（非线性载）；

6.
工作温度：0～40℃；存储温度：-25℃～70℃；0～95%（非凝露）；

7.
功率模块静态旁路模块均需要支持在线热插拔，且需采用集中旁路模式；

8.
为方便平时的巡检与使用要求UPS显示面板为尺寸不低于10.4英寸的LCD大屏，能记录历史状态信息。

9.
为满足消防安全的需要，要求UPS具备EPO紧急关断功能。（实物图片）

10.
过载能力：110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,1分钟后转旁路输出；

11.
★提供UPS电源制造厂商针对本项目开具的《原厂售后服务承诺书》原件。

12.
★UPS需具有CQC节能认证证书，泰尔认证证书并提供具《检测报告》。

13.
★方便后期维护UPS、蓄电池为同一品牌。

蓄电池配置32块

1）密封铅酸蓄电池，单体容量≥12V100AH；

2）为方便后期维护，蓄电池、UPS和精密空调需同一品牌。

1.
蓄电池应采用 12V 系列阀控式密封铅酸蓄电池；

2.
正常使用条件下，蓄电池的使用寿命应不低于 10 年。

3.
外观，蓄电池应无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰。

4.
结构，蓄电池正负极端子有明显标志，便于连接。

5.
气密性，蓄电池能承受 50kPa 的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

6.
容量保存率，静置 28 天后其蓄电池容量保存率应在 96%以上。

7.
电池间连接电压降，在 5.5I10 放电条件下，应低于 7mV.

8.
热失控敏感性，在（25±5）℃环境中，以（2.45±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电 168h，应满足以下要求：（1）蓄电池表面端子部位温度应≤30℃；（2）每 24h 的电流增长率应≤47%。

9.
过度放电，30 天过度放电结束后，容量恢复值应大于95%。

10.
再充电性能，恒压充电 24h 的再充电能力应大于 95%。

3）提供电池的泰尔认证证书和检测报告

4）配套电池箱，含电池连接线及电池开关等
	套
	1
	

	24
	机房温控系统
	1、支持定制化自定开关机

2、全年能源消耗效率AFP≥2.85

3、季节能效比SEER≥3.05

4、能效等级：3级

5、内机噪音≤50dB(A)

6、外机噪音≤60dB(A)

7、循环风量≥2000(m3/h)

8、电源规格(PH-V-Hz)：3-380-50
	台
	2
	

	25
	制作机房温控系统
	1、支持定制化自定开关机

2、全年能源消耗效率AFP≥2.85

3、季节能效比SEER≥3.05

4、能效等级：3级

5、内机噪音≤50dB(A)

6、外机噪音≤60dB(A)

7、循环风量≥2000(m3/h)

8、电源规格(PH-V-Hz)：3-380-50
	台
	4
	

	26
	网管设备
	CUP:不低于i5，13代标压i5-13500H 32G 1T 2.8K高刷屏，14英寸超能本，灰色，办公
	台
	2
	

	27
	机柜
	42U标准机柜，含16插口PDU两个，含托板等承载配件
	套
	4
	

	28
	KVM一体机
	17寸KVM切换一体机，一体化设计，支持机架安装
	台
	2
	

	29
	三级等保集成
	依据《信息安全技术 网络安全等保护定级指南》 GB/T 22240-2020对信息系统基本情况进行调研，根据调研结果，从业务信息与系统服务两个方面分析受侵害客体与受侵害程度，确定信息系统等级，编制定级报告，并组织专家对定级结果进行评审。定级完成后根据《信息安全等级保护管理办法》 （公字通【2007】43号）协助用户准备备案材料，完成备案工作。依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》 GB/T 22239-2019与信息系统定级结果对信息系统从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全人员管理、安全建设管理、安全运维管理等10个层面进行分析，明确信息系统与等级保护第三级系统基本要求之间的差距，并形成差距分析报告。依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》 GB/T 22239-2019与差距分析结果，从技术与管理两方面基于三级信息系统标准对信息系统进行加固设计，给出合理的整改建议，并协助用户完成整改工作，达到预期的整改结果。
	项
	1
	

	30
	三级等保测评
	依据《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019与《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》GB/T 28449-2018对信息系统从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全人员管理、安全建设管理、安全运维管理等10个层面对信息系统进行等级保护测评，从单项测评、单元测评、整体测评进行安全问题风险分析，形成最终测评结论，完成测评报告。
	项
	1
	

	31
	指挥策划台定制
	根据现场的情况定制，采用钢木结构，烤漆工艺，现代感，长度8米
	套
	1
	

	32
	系统集成
	系统集成、配套网线、插接头；安装调试、技术培训
	套
	1
	


包五
	序号
	货物名称
	技术规格及配置
	单位
	数量

	一 中波发射系统

	1
	5kW全固态中波发射机
	技术参数：

载波频率范围: 520-1620kHz (用户指定频率)

额定功率：≥5kW

载波频率稳定度：≤1Hz

输出阻抗：50Ω

信噪比：≤-63dB（1kHz，M=1）

失真：≤1% （40Hz~8KHZ ）

载波跌落：≤1% (30Hz～10kHz，m=1)

杂散发射：≤-60dB

调幅噪音电平：≤-60dB 

频率容限：小于1Hz

全机功率因数：≥0.97

频率响应：±0.5db（50Hz～8kHz，m=80%） 

温度：-10～+40℃ 

相对湿度：0-95％不结露 
	部
	2

	2
	假负载切换柜
	技术参数：

（1）工作频率：526.5kHZ～1606.5kHZ 
（2）额定功率：≥5kW

（3）插入损耗：＜0.1dB 
（4）驻波比：≤1.05 
（5）切换时间：≤3s 
（6）控制电源：AC220V 50HZ
	部
	1

	3
	硬馈及连接件
	规格：Φ40

阻抗：50Ω 
驻波比VSWR：≤1.10（DC-880MHz）；

硬馈采用T2精拉紫铜管，保证内导体的直线度, 符合EIA标准规格； 
工作频率：DC-880MHZ

抱箍选用T2精拉紫铜管材质，喉箍选用304不锈钢材质，与硬馈、弯头等配套使用
	批
	1

	4
	电路模拟调音台
	频响：+0.5dB/-1.5dB(20Hz-48kHz)；

• 总谐波失真：0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz)

• 输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4

• 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1

• 母线：立体声：1，编组：4，AUX[FX]

• USB音频：USB音频2.0兼容采样率：较大192kHz,Bit深度：24-bit

• 幻象电源电压：+48V

• 内建数字效果：24编程

• 外观尺寸(W×H×D)：

444 mm x 130 mm x 500 mm(17.5"x 5.1"x 19.7")

• 功耗：30W

• 操作温度：0-40˚C
	部
	1

	5
	音频接收机
	1.接收频率范围87MHz～108MHz；2.接收灵敏度                       1uV；3.接收射频信噪比>3dB；4.自动静噪功能>10dB(射频信噪比)；5.去加重50uS；6.模拟音频输出阻抗（平衡、卡侬）600Ω；7.音量增益                         -20dB～+6dB；8.立体声分离度≥40dB（type.45dB）；

9.音频信噪比≥60dB；10.音频频率响应≤0.5dB(30Hz～15KHz)；11.失真度（立体声）                ≤0.3% (30Hz～15KHz)；12.场强、信噪比、音量电平等检测检查功能
	部
	1

	二中波发射台技术用房、办公环境提升

	技术用房配套改造
	
	
	

	1
	拆除
	拆除原建筑3间并清运建筑垃圾至垃圾站
	项
	1

	2
	粉墙
	水泥砂浆粉涂墙面
	㎡
	1994

	3
	硬化路面
	土地平整、路基、15cm水泥路面
	㎡
	1154

	4
	绿化草坪
	1-1.2石楠球、5-7红枫树、5-7琵琶树、草皮满铺。
	㎡
	975

	5
	池塘修复
	清理池塘内垃圾、粉砌损坏墙体
	项
	1

	6
	外墙乳胶漆
	墙固一遍、耐水腻子两遍并打磨平整、华润乳胶漆两遍
	㎡
	1994

	7
	楼顶防水
	SBS楼顶防水
	㎡
	535

	技术用房内部提升
	
	
	

	1
	地砖铺贴
	5cm水泥砂浆找平、800*800广东地砖铺贴
	㎡
	236

	2
	内墙粉墙
	满墙挂网防开裂处理、水泥砂浆粉涂墙面
	㎡
	1148

	3
	内墙乳胶漆
	墙固一遍、耐水腻子两遍并打磨平整、华润乳胶漆两遍
	㎡
	1148

	4
	东房间电路
	2/4/6平方纯铜线路开槽暗线铺设
	㎡
	236

	5
	防盗门
	成品定制防盗门
	套
	11

	6
	双开防盗门
	成品定制防盗门
	套
	1

	7
	塑钢窗
	塑钢单玻窗户
	㎡
	78.15

	8
	吸顶灯
	东房间600*1200吸顶灯
	套
	11

	卫生间
	
	
	

	1
	蹲便
	旱厕改蹲便、红砖垒砌蹲便台
	项
	10

	2
	小便器
	感应式小便器
	项
	3

	3
	墙砖粘贴
	300*600瓷砖粘贴
	㎡
	92.4

	4
	地砖铺贴
	300*300防滑地砖铺贴
	㎡
	26.4

	5
	集成吊顶
	300*300铝扣板吊顶
	㎡
	26.4

	6
	照明灯
	300*600LED照明灯
	项
	4

	三 228米钢管自立塔整体维修

	1
	塔整体检测及报告
	A.塔体部分：

塔体垂直度检测、塔体防雷接地检测、塔体主材受力检测、塔体副材安全检测、塔体桅杆及工作台安全评估、塔体各变径、受力点安全检测，性能评估、塔体装挂天线部位、承载力检测评估、塔体焊缝超声波探伤，安全评估、法兰接头超声波探伤、塔体螺丝松紧度疲劳度安全性能全方位检测、塔基沉降度检测。

B.天馈部分：

主馈管检查绑扎是否有松动，与塔体是否有摩擦碰撞，功分器进出口是否密封完好，分馈两头接口是否密封完好，检查是否进水，分馈绑扎是否松动，天线反射板或面包块，检查固定是否牢固，检查天线振子是否固定牢固，是否有进水现象。
	项
	1

	2
	塔体安全防护
	整体维修时对周边进行需要的安全防护
	项
	1

	3
	塔体更换疲劳、变形构件
	根据塔体超声波探伤、安全检测情况，对所有塔体更换疲劳、变形构件进行更换。
	批
	1

	4
	更换疲劳螺丝
	根据塔体超声波探伤、安全检测情况，根据安全需要，紧固铁塔所有螺丝，补齐铁塔上空缺螺丝，对所有塔体损坏的螺丝、 疲劳螺丝更换。
	m
	228

	5
	天线馈管养护加固
	根据检查结果，对检查出现的问题及时处理。


	套
	6

	6
	 加装航空灯
	智能航空障碍灯，具有较强的航空警示作用，闪光累积寿命5年以上，防雷保护装置，防老化、耐腐蚀、经久耐用等优点。
	套
	1

	7
	塔体无用设施拆除
	一副天线、杂物、旧灯带等拆除
	项
	1

	8
	塔体除锈
	把铁塔生锈处打磨干净，预备进行下一步刷漆。
	m
	228

	9
	刷防锈漆两遍
	选用正规厂家油漆，优质品牌，包含铁塔所有，积刷漆。
	m
	228

	10
	刷面漆两遍
	选用正规厂家油漆，优质品牌，包含铁塔所有。
	m
	228

	11
	清除塔下杂树
	根据需要，清除塔下杂树、杂物等无用的东西，对铁塔的接地进行维护维修，对塔下进行环境美化。
	项
	1

	12
	天线检测维护
	对现用5副天线检测维护
	项
	1


